
GZ-R415GEU 2016
Memory camcorder

Quad-Proof camcorder with 5H long-life internal battery, featuring a 2.5M Back-illuminated CMOS Sensor, Optical 40x
Zoom, and Advanced Image Stabiliser. Recording with LCD monitor closed, and 37mm filter thread, help to expand usage
capabilities.

• 1/5,8-inch 2,5 megapixel back-illuminated CMOS • 40x optische zoom/ 60x dynamic zoom/ 200x digitale zoom • Memory
Card slot voor SDXC/SDHC/SD • Meegeleverde software (voor Windows®) 
QUAD PROOF body - 5m water, stof, 1,5m schok, bevriezing
Interne accu voor 5 uur*
* 5 uur is de opnametijd, bij benadering, bij continu opnemen
Compatibel met externe accu's* en USB-laden
* Bij gebruik van een externe accu van meer dan 1,0A, 5V en meer
dan 5200 mAh. Compatibiliteit met alle externe accu's is niet
gegarandeerd.
AVCHD Full HD opnemen
24 Mbps High Bit Rate opnemen
Super LoLux met back-illuminated CMOS sensor
Enhanced Advanced Image Stabilizer
Intelligent AUTO
Time-Lapse REC
Recording with LCD Monitor Closed
Zoommicrofoon
Zoom Position Memory
Face Detection
K2 Technology bij het opnemen
Auto Wind Cut
10 megapixel foto's
Tegelijk Full HD video en 2 megapixel foto's opnemen
KONICA MINOLTA HD LENS
37mm Filter Thread
Gemakkelijk uploaden naar YouTube/Facebook (HD compatibel)
3,0" Frameless Touch Panel LCD
Pixela Everio MediaBrowser 4 meegeleverd (voor Windows®)
Werkt met iMovie en Final Cut Pro X

Gebruikersgids op je smartphone
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GZ-R415GEU 2016
Memory camcorder

 Digital Media Camera GZ-R415GEU 
    CAMERA  
       Full Range AF/Manual Focus •/• 
       Full-Auto/Manual White Balance •/• 
       Lens  
          Brandpuntsafstand (mm) 2,9 - 116 (35 mm film equivalent: 40,5 -

1620) 
          Diameter (mm) 37,0 
          Zoombereik, optisch 40x 
          Diafragma F1.8 - F6.3 
          Dynamic Zoom [4] 60x 
          KONICA MINOLTA HD LENS • 
          Advanced Image Stabilizer • (Enhanced) 
          Zoombereik, digitaal (max.) 200x 
       Aantal CCD/CMOS pixels 2,5 M (back-illuminated) 
       CMOS 1/5,8" 
    ALGEMEEN  
       Stroomverbruik Ong. 2,2 W 
       Gewicht plm. 290 g 
       Afmetingen (B x H x D) 60 x 59.5 x 127mm 
    SYSTEEM  
       Formaat [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital (2 kan.) 
       Opslagmedia SD memory card [9] 
    FUNCTIES  
       Time-Lapse REC • 
       Zelfontspanner • (Video:5sec; Still:2sec/10sec) 
       Meerdere on-screen talen 14 talen (Eng, Fra, Du, Spa, It, Ned, Por,

Rus, Pol, Oekr, Cz, Tur, Zwe, Hon) 
       Power-Linked Operation • 
       Intelligent AUTO • 
       Super LoLux • 
       Touch Priority AE/AF • 
       Silent Mode • 
       Gebruikersgids op je smartphone • 
       Auto Wind Cut • 
       K2 Technology bij het opnemen • 
       Zoom Position Memory • 
       Werkt met iMovie en Final Cut Pro X • 
       Gemakkelijk uploaden naar YouTube / Facebook • (HD compatibel) 
       Waterdicht (volgens IEC norm 529, IPX8) • (5 m) 
       Stofbestendig (IEC norm 529 IP5X) • 
       Speciale effecten bij het opnemen (video/foto's) Grainy Monochrome / Food / Baby 
       Interne accu met hoge capaciteit • (5 H)[13] 
       Lensbescherming (vast) • 
       Vorstbestendig • (-10°) 
       Geschikt voor externe accu en USB-laden •[14] 
       Waterdicht (volgens IEC norm 529, IPX6) • 
       Big-Button on-screen menu • 
       Recording with LCD Monitor Closed • 
       Face Detection • 
       Montage in de camera • 
       Schokbestendig (volgens MIL-STD 810F Method
516.5-Shock)

• (1,5 m) 

       Self-Check REC/PLAY • 
       Time Counter Recording • 
       Playback Time Counter • 
       Direct Slow Playback Button on Touch Screen • 
       Zoommicrofoon • 
    MEEGELEVERDE ACCESSOIRES  
       AV kabel • 
       Lensdop • 
       Net adapter • 
       Software  
          Pixela Everio MediaBrowser 4 (Win) • (Aanwezig in de camera) 
       Adapter-kabel (DC - USB Micro) • 
       USB kabel • 
    RECORDER  
       JPEG digitale foto's • 
       Aantal foto's (max.) 9999[11] 
       FALCONBRID Engine • 
       AVCHD video opnemen • 
       Video opname modes AVCHD (UXP/XP/EP) 
       Digitale foto's, afmetingen [4:3] 3680x2760 / 1440x1080 / 640x480

[16:9] / 1920x1080 
       Video opnametijd (max.) 11 uur 30 min. (UXP) / 57 uur 50 min.

(EP)[11] 
       Foto's nemen tijdens video opnemen (Dual Rec) • 
    AANSLUITINGEN  
       HDMI™ uitgang (Mini) • 

       SD Memory Card slot • (SDXC compatibel)[9] 
       1920x1080/50P uitgang • 
       USB2.0 snelle dataoverdracht naar een PC • 
       AV in/uit -/• 
       HDMI-CEC • 
    LCD/SCHERM  
       Clear LCD monitor 3" wide (230 k pixels) 
       Auto LCD Backlight Control • 
       "Frameless" Touch Panel LCD • 
[4] When image stabilisation set to OFF [9] Voor het opnemen van video is een SDHC/SDXC card van Class 4 of hoger
vereist. Voor de UXP mode is Class 6 of hoger vereist. Digitale foto's kunnen worden opgenomen op SD, SDHC en SDXC
cards. SD memory cards (256MB tot 2GB), SDHC memory cards (4GB tot 32GB) en SDXC memory cards (48GB tot
128GB) van de volgende merken zijn getest: Panasonic, Toshiba, SanDisk. UHS Speed Class wordt niet ondersteund maar
UHS-I SDHC/SDXC cards kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als normale SDHC/SDXC cards. Gebruik van andere
media zou kunnen leiden tot het mislukken van opnames of verlies van gegevens. Voor informatie over geschikte memory
cards kun je contact opnemen met een geautoriseerde JVC dealer. [11] Bij gebruik van een 128GB SDXC card (niet
meegeleverd). [13] 5 uur is de opnametijd, bij benadering, bij continu opnemen, met volledig geladen interne accu, backlight
van de monitor ingesteld op standaard, en zonder zoomen.  [14] Bij gebruik van een externe accu van meer dan 1,0A, 5V en
meer dan 1000mAh. Compatibiliteit met alle externe accu's is niet gegarandeerd. 
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