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Sicherheitsinformationen

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT OFFNEN!

VORSICHT:UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLAGEN ZU
REDUZIEREN, DECKEL NICHT ABNEHMEN (ODER
GEHAUSE OFFNEN)
DIESES GERAT KANN NICHT VOM NUTZER
REPARIERT WERDEN.
WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES
SERVICEPERSONAL.

Ein Betrieb des TV-Gerates unter extremen
Umgebungsbedingungen kann zur Beschadigung
des Gerates fiihren.

Trennen Sie das TV Gerat vom Netz bei Gewitter,
oder wenn Sie das Gerét fur eine langere Zeit
nicht nutzen. Der Netzstecker wird verwendet,
um das TV-Gerat vom Netz zu trennen und muss
daher stets gut zuganglich sein.

/AN
AN\

Das Ausrufezeichen in einem gleich-seitigen
Dreieck soll den Benutzer auf wichtige
Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturhinweise
in den mitgelieferten Dokumenten aufmerksam
machen.

W WICHTIG - Bitte lesen Sie diese Anleitung vollstindig vor der Installation oder Inbetriebnahme

A\ VORSICHT: Lassen Sie niemals Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder
Kenntnisse unbeaufsichtigt elektrische Gerate
benutzen!

 Halten Sie um das Fernsehgeréat mindestens 10 cm
Abstand zu Md6beln etc. ein, um eine ausreichende
Luftzirkulation zu gewahrleisten.

* Blockieren Sie niemals die die Belluftungséffnungen
und -lécher.

» Stellen Sie den Fernseher nicht auf geneigten
oder instabilen Flachen. Das Fernsehgerét kann
umkippen.

* Verwenden Sie dieses Gerat nur bei gemaRigten
Klimabedingungen.

 Der Stecker des Netzkabel sollte leicht zuganglich
sein. Stellen Sie keine Gegenstande auf das
Netzkabel (weder das Gerat selbst, noch Mdbel
usw.) und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
Beschadigungen am Netzkabel/Netzstecker
kénnen zu Branden oder Stromschlagen fuhren.
Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker,
trennen Sie das TV-Gerat nicht durch Ziehen des
Netzsteckers vom Netz. Bertihren Sie niemals das
Netzkabel / den Netzstecker mit nassen Handen,
da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag
verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in
das Netzkabel, und binden Sie es nie mit anderen
Kabeln zusammen. Wenn es beschadigt ist, muss
es ersetzt werden, jedoch sollte dies nur von
qualifiziertem Personal durchgefuhrt werden.

Setzen Sie den Bildschirm nicht hellem Sonnenlicht
aus.

* Im Falle wenn das Gehéause mit irgendwelchen
Flissigkeiten in Kontakt geriet, trennen Sie das
TV-Geréat sofort vom Netz und lassen Sie es von
qualifiziertem Fachpersonal kontrollieren, bevor Sie
es wieder benutzen.

Deutsch

» Setzen Sie das TV-Gerat keiner direkten
Sonneneinstrahlung, offenen Flammen aus oder
platzieren Sie es nicht in der Nahe von intensiven
Warmequellen wie elektrische Heizungen.

* Das Zuhdren von Ohrhérern und Kopfhorern mit
UbermaRiger Lautstarke kann zu Gehdrschaden
fuhren.

Stellen Sie sicher, dass keine offenen Flammen,
wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerat gestellt
werden.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss das TV-Gerat
gemal den Anweisungen, sicher an einer Wand
(falls die Option verfugbar ist) vorsichtig :

befestigt werden. ¥

Gelegentlich kénnen einige inaktive

Pixel als unveranderlich blaue, griine oder rote
Punkte erscheinen. Wir mdchten ausdricklich
darauf hinweisen, dass dies die Leistung oder
Funktionsfahigkeit lhres Produkts aber in

keiner Weise beeintrachtigt. Achten Sie @
darauf, den Bildschirm mit den Fingernégeln

oder anderen harten Gegenstanden nicht

zu zerkratzen.

 Ziehen Sie vor der Reinigung des Fernsehen den
Netzstecker aus der Steckdose. Benutzen Sie nur
ein weiches und trockenes Tuch.

A Warnhinweis

Schweres oder todliches
Verletzungsrisiko

Verletzungs-und Schadensrisiko

A Gefahr elektrischer
Schlage.

@ Wichtig!
1@ Hinweis

Gefahrliches Spannungsrisiko

Betreiben Sie das System korrekt

Zusétzliche Hinweise markiert
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Erste Schritte

Meldungen, Eigenschaften & Zubehor

Umweltinformationen

Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie
wie folgt vor:

Wenn Sie den Oko-Modus auf Ein setzen, schaltet
das Gerat in den stromsparenden Modus um. Die
Energieparmodus Einstellungen befinden sich im
Abschnitt "Bild" des Hauptmends. Ist dies nicht der
Fall, kdnnen die Einstellungen nicht geandert werden.

Wenn Sie die Option “Bild aus” ausgewahlt haben
wird eine Meldung erscheinen und der Bildschirm

sich nach 3 Sekunden abschalten.

Schalten Sie das Gerat aus oder ziehen Sie den
Netzstecker, wenn das TV-Gerat nicht verwendet wird.
Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.

Standby-Meldungen

Wenn das Fernsehgerat fur 5 Minuten keinen
Eingangssignal empfangt (z.B. von einer Antenne
oder HDMI Quelle), wird sich das TV-Gerét in
Standby versetzen. Wenn Sie das TV-Gertat wieder
einschalten wollen driicken Sie die Ein Taste auf der
Fernbedienung. Es wird die Meldung “Standby kein
Signal” erscheinen, driicken Sie OK um fortzufahren.
Sollten Sie das TV-Gerat fur vier Stunden nicht
benutzen wird es sich automatisch in den Standby
versetzen. Wenn Sie das TV-Gerat wieder anschalten
erscheint eine Meldung. Wahlen Sie WEITER und
dricken Sie OK um fortzufahren.

» Fernbedienbares Farbfernsehgerat

* Vollintegriertes Digital Terrestrisch/Kabel TV-Geréat
(DVB-T/C)

* HDMI Anschlisse zum Anschluss digitaler externer
Gerate

* USB zum Abspielen von Medien von einem USB
Gerat

* OSD-Menusystem

* SCART zum Anschluss von analogen externen
Geraten

* Stereo-Audiosystem

* Teletext

» Kopfhoéreranschluss

» Autoprogrammierung

* Manuelle Sendereinstellung

* Automatische Abschaltung nach bis zu sechs
Stunden

e Ausschalttimer
* Kindersicherung

Deutsch

* Automatische Stummschaltung, wenn keine
Ubertragung stattfindet

* NTSC-Wiedergabe

* AVL (Automatische Tonbegrenzung)
* PLL (Frequenzsuche)

* PC-Eingang

* Plug&Play fur Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7

» Spielemodus (Optional)
* Fernbedienung

* Batterien: 2 x AAA

* Bedienungsanleitung

TV-Bedientasten & Betrieb

1. Nach oben
2. Nach unten
3. Programm/Lautstarke/AV/Standby-Schalter

Das Kontrol-Rad ermdglicht Ihnen die Lautstarke,
Programme und Quellen zu andern sowie den
Fernseher anzuschalten und in den Standby zu
versetzen.

Lautstarke andern: Zum erhdhen der Lautstarke
drehen Sie das Rad nach oben, zum verringern der
Lautstarke drehen Sie das Rad nach unten.

Kanalwechseln: Driicken Sie die Mitte des Rades,
nun wird der Kanalinformationsbanner auf dem
Bildschirm angezeigt. Nun kdnnen Sie durch das
drehen des Rades nach oben oder unten den Kanal
wechseln.

Signalquelle andern: Dricken Sie die Mitte des
Rades zwei mal, nun erscheint die Quellenliste auf
dem Bildschirm. Durch das rauf oder runter drehen
des Rades kénnen sie nun die Quelle andern.

TV ausschalten: Dricken Sie die Mitte des
Radchens fur ein paar Sekunden bis der Fernseher
in den Standby Modus versetzt wird.
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Fernbedienung

Nehmen Sie die Abdeckung an der Ruckseite
der Fernbedienung vorsichtig ab. Legen Sie zwei
Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie auf die
richtige Polaritat der Batterien.

Stromversorgung anschlieBen

@ WICHTIG: Das Gerét ist nur fir den Betrieb mit
220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von
50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerat nach dem
Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der
Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.
Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

Anschluss der Antenne

Schlie3en Sie den Antennen- oder Kabel-TV-Stecker
an die Buchse ANTENNENEINGANG (ANT) an der
ANT.

Rickseite des TV-Geréats an.
S illE

Verwenderinformationen zur Entsorgung von
Altegeraten und Batterien

Diese Symbole geben an, dass ein Gerat mit
diesen Symbolen nicht als normaler Hausmill
entsorgt werden dirfen. Wenn Sie dieses Produkt
oder Batterien entsorgen wollen, beachten Sie
bitte die Sammelsysteme und —einrichtungen fur
die entsprechende Wiederverwertung.

Hinweis: Das Zeichen Pb unter dem Batteriensymbol zeigt
an, dass diese Batterie Blei enthalt.

Batterie
Produkte

Deutsch

Technische Daten

TV-Ubertragung

PAL B/G D/IK K I/l

Empfangskanile

VHF (BAND /1)
- UHF (BAND U) -
HYPERBAND

Anzahl der
voreingestellten Kanéle

1000

Kanalanzeige

Bildschirmanzeige

RF-Antenneneingang

75 Ohm (nicht geregelt)

Betriebsspannung

220-240V AC, 50 Hz.

Audio

Deutsch+Nicam Stereo

Audio Ausgangsleitung

(wrms.) (10% THD) 2x6
Stromverbrauch 65 W
Gewicht 6,55

GeratemaRe (mit FuB)
(BxTxH)

185 x 735 x 478

GeratemaRe (ohne FuB)
(BxTxH)

77/97 x 735 x 438

Betriebstemperaturen
und Luftfeuchtigkeit

0°C bis 40°C, 85%
Luftfeuchtigkeit max

Lizenzinformationen

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories.
INHABER DER MARKENZEICHEN [I] DOLBY.

DIGITAL PLUS
“Dolby” und das Doppel-D-Symbol
sind Warenzeichen der Dolby
Laboratories.

~HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition
Multimedia Interface sind Markenzeichen oder

eingetragene Markenzeichen der N
HuoITil

HDMI Licensing LLC."
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Erste Schritte

Standby

Fernbedienung

MY BUTTON 1

Wenn auf einer gewiinschten Quelle, auf einem Kanal
oder Link, driicken Sie MY BUTTON 1 fur 5 Sekunden,
bis die “MY BUTTON ist eingestellt” Meldung auf dem
Bildschirm angezeigt wird. Dies bestatigt, dass das
ausgewahlte MY BUTTON jetzt mit der gewahlten
Funktion verbunden ist.

MY BUTTON 2

Wenn auf einer gewiinschten Quelle, auf einem Kanal
oder Link, driicken Sie MY BUTTON 2 fiir 5 Sekunden,
bis die "MY BUTTON ist eingestellt" Meldung auf dem
Bildschirm angezeigt wird. Dies bestatigt, dass das
ausgewahlte MY BUTTON jetzt mit der gewahlten
Funktion verbunden ist.

Deutsch

kanéle anzuzeigen/ zurick in den TV Quelle
Ausschalttimer

Teletext

Zifferntasten

AV Quelle

Taste Grin

Taste Rot

9. Stummschaltung

10. Lautstarke +/ -

11. Info / Anzeige (im TXT-Modus)
12. Menu Ein/Aus

13. Navigationstaste

14.Bestéatigen/Halten (im TXT-Modus)

15. Zurtck/Return / Indexseite (im TXT-Modus)
16. Untertitel Ein/Aus

17. Sprache

18. Wiedergabe, stopp, schneller Vorlauf, Schneller
Rucklauf

19. Pause (im Medienbrowser-Modus)
20. Keine Funktion

21. Elektronischer Programmfuhrer
22. BildgroiRe

23. My buttonl (*)

24. My Button 2(**)

25. Verlassen

26. Navigationstasten

27. Navigationstasten

28. Navigationstasten

29.Schnell Meni

30. Programm weiter / zurlick
31. Taste Blau

32. Taste Gelb

33. Swap

34. Medienbrowser

35. Keine Funktion

NSO RWON =~

Teletext

Driicken Sie zum 6ffnen des Teletextes die Taste “&”
auf Ihrer Fernbedienung. Driicken Sie diese erneut um
den Mix-Modus zu aktivieren. Drlicken Sie diese Taste
ein drittes mal im den Videotext wieder zu verlassen.
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Erste Schritte

Typ

Kabel

SCART
Anschluss
(Riickseite)

VGA
Anschluss
(Ruckseite)

Seiten-AV

@
®

PC, YPBPR,
Audio

Anschluss
(Seite)

Seiten-Audio
YPbPr oder PC-Anschlusskabel

|

HDMI
Verbindung
(Ruckseite)

SPDIF

SPDIFF
Verbindung
(Ruickseite)

Seiten-AV

®
®
®

Seiten-AV
Audio / Video
Anschluss
(Seite)

KOPFHORER

o

HEADPHONE

Kopfhorer
Anschluss
(Seite)

L

YPbPr-Video
Anschluss
(Seite)

J—T_—=¢ I,’
(om0
d— 71—~ !

YPbPr-Anschlusskabel

uUsB
Anschluss
(Seite)

L

‘COMMON INTERFAGE

Cl
Anschluss
(Seite)

L

Z@HINWEIS: Wenn Sie ein Gerat Uber den seitlichen AV-Eingang anschliel3en, missen Sie ein Adapter Kabel nutzen
(Siehe Abbildung oben).Um PC Audio nutzen zu kénnen mussen Sie die PC / YPbPr Audioverbindungskabel verwenden
Wenn ein externes Gerat Uber den SCART-Anschluss angeschlossen wird, schaltet das TV-Gerat automatisch in
den AV-Modus.Wenn Sie gerade DTV-Kanale empfangen oder im Medienbrowsermodus sind, ist die Ausgabe Uber
die Scart-Buchse nicht verfuigbar. Bei Verwendung des Wandmontage-Satzes (optional), empfehlen wir Ihnen, dass
Sie vor der Montage an der Wand, alle lhre Kabel an die Riuckseite des TV-Gerates anschlieRen.Sie diurfen nur
dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerat ABGESCHALTET ist. Weitere Informationen
Uber die Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Moduls. Zur Gewabhrleistung einer storungsfreien
Ubertragung via HDMI nutzen Sie bitte ein abgeschirmtes HDMI Kabel.
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Erste Schritte

Erste Installation (*)

Ein-/Ausschalten

Einschalten des TV-Gerats

Schliel3en Sie das Netzkabel an ein 220-240V AC-Netz
mit 50 Hz an.

Um das TV-Geréat aus dem Standby einzuschalten,

Dricken Sie die Taste (') P+ / P- oder eine
Zifferntaste auf der Fernbedienung.

Dricken Sie die Standby-Taste, um den Fernseher
in den Standby-Betrieb zu schalten.

TV-Gerat ausschalten

Drucken Sie die Taste (') auf der Fernbedienung oder
dricken Sie fur ein paar Sekunden das Rad am
TV-Gerat. Das Geréat schaltet in den Standby-Modus.

Um das TV-Gerat ganz abzuschalten, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis: Wenn das TV-Geréat in den Standby-Modus geschaltet
wird, kann die LED blinken, um anzuzeigen, dass bestimmte
Funktionen wie die Standby-Suche, Download Uber Antenne
oder ein Timer aktiv sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie
das TV-Geréat aus dem Standby-Modus einschalten.

Erste Installation

Nach dem ersten Anschalten, erscheint das
"Sprachauswahl"-Menl. Wahlen Sie die gewiinschte
Sprache und drucken Sie OK.

Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm
und die Erstinstallation zu beenden.

Hinweis:Je nach Landauswahl kdnnen Sie aufgefordert
werden, an dieser Stelle eine PIN einzugeben und zu
bestéatigen. Die ausgewahlte PIN kann nicht 0000 sein. Wenn
Sie aufgefordert werden miissen Sie spater eine PIN fur jede

Mentibedienung eingeben.

Wenn der Geschaftsmodus ausgewabhlt ist steht
die Option ,Geschaftsmodus” im Menu ,Andere
Einstellungen* zur Verfiigung. Ist der Geschaftsmodus
aktiviert werden am oberen Bildschirmrand die
Eigenschaften des Fernsehers angezeigt. Ist
der ,Heim-Modus“ ausgewahlt steht die Option
,Geschaftsmodus” im Menu ,,Andere Einstellungen®
nicht zur Verfigung. Der Heim-Modus wird fur den
Hausgebrauch empfohlen.

Antenneninstallation
Wenn Sie ANTENNE als Suchart eingegeben haben,
wird das TV-Gerat nach digitalen terrestrischen
Fernsehsendern suchen.

@HINWEIS: Sie kénnen die Taste MENU driicken, um
abzubrechen.

Wenn alle Kanale gespeichert sind, wird die Kanalliste
auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Kanale

Deutsch

nach LCN (*) sortieren wollen, wéhlen Sie "Ja" und
dricken Sie dann OK.

Dricken Sie die Taste OK, um die Kanalliste zu
schlieen und fernzusehen.

(*) LCN ist das logische Kanalnummer System,
welches verfugbare Sender laut einer erkennbaren
Kanal-Sequenz organisiert.

Kabelinstallation

Wahlen Sie die Option "KABEL" und driicken Sie
die Taste OK. Um fortzufahren, wahlen Sie JA
und drucken Sie die Taste OK. Um den Vorgang
abzubrechen, wéahlen Sie NEIN und dricken Sie
anschlielend die Taste OK. In diesem Bildschirm
konnen Sie die Frequenzbereiche wéhlen.

Geben Sie die Frequenzbereiche Uber die
Zifferntasten ein.

Hiweis: Das Erscheinungsbild des Menis andert

sich je nach ausgewahlter Option.

Hinweis: Schalten Sie das Gerat wahrend der Ersteinstallation
nicht ab.

Medienwiedergabe uiber USB-Eingang

Uber die USB-Eingange am TV-Geréat kénnen Sie eine
USB-Festplatte oder einen USB-Speicherstick an das
TV-Gerat anschlie3en.

WICHTIG! Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie das USB-
Gerat mit dem Fernseher verbinden. Der Hersteller
tbernimmt keinerlei Haftung fur beschadigte oder
verlorene Daten. Unter Umstanden sind bestimmte
Arten von USB-Geraten (z. B. MP3-Player) oder
USB-Festplattenlaufwerke/-Speichersticks mit
diesem TV-Geréat nicht kompatibel. Das Fernsehgerat
unterstitzt FAT32 oder NTFS formatierte Festplatten.

Beim Formatieren von USB-Festplatten mit 1
TB (Terabyte) Speicher oder mehr kdnnen unter
Umstanden Probleme auftreten. Stecken Sie das
Laufwerk nicht mehrmals schnell hintereinander an-
und wieder ab. Dadurch kénnen physische Schaden
am TV-Gerat und am USB-Gerat selbst entstehen.
Ziehen Sie das USB-Gerét nicht ab, wahrend eine
Datei wiedergegeben wird.
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Menii Medienbrowser

Sie kdonnen auf einem USB-Gerat gespeicherte
Foto-, Musik- und Videodateien wiedergeben,
wenn Sie dieses an lhr TV-Gerat anschlie3en und
den Medienbrowser starten. Schliel3en Sie eine
USB-Festplatte an den USB-Eingang seitlich am
TV-Geréat an. Wenn Sie im Medienbrowser die Taste
MENU driicken, gelangen Sie zu den Bild-, Ton und
weiteren Einstellungen. Dricken Sie MENU, um
diesen Bildschirm zu verlassen. Sie kénnen lhre
Einstellungen fir den Medienbrowser mit dem Dialog
Einstellungen anpassen.

Endlos/Zufallswiedergabe

Starten Sie die Wiedergabe mit | Das TV-Gert spielt die nachste
P> und aktivieren Sie ] Datei und wiederholt die Liste.

Die gleiche Datei wird in
Starten Sie die Wiedergabe mit | einer Endloswiedergabe

OKund aktivieren Sie (Wiederholung)
wiedergegeben.

Die Datei wird in einer
Zufallswiedergabe
wiedergegeben.

Starten Sie die Wiedergabe mit

OK/P>und aktivieren sid=d

Quick-Menii

Das Quick Einstellungen Menu ermdglicht IThnen
auf einige Optionen schnell zuzugreifen. Dieses
Menu enthalt die Optionen Energiespar-Modus,
Bild-Modus, Equalizer-Einstellungen, Favoriten und
Einschlaf-Timer. Dricken Sie die Taste Q.MENU
auf der Fernbedienung, um das Quick-Meni
anzuzeigen. Siehe folgende Kapitel fur die Details
der aufgelisteten Funktionen.

Deutsch
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Meni-Eigenschaften und -Funktionen

Inhalt des Bildmenis

Je nach lhren Winschen kénnen Sie die entsprechende Modus Option einstellen. Der

Modus Bildmodus kann auf eine der folgenden Optionen eingestellt werden. Kino, Spiel, Dynamisch
und Natiirlich.

Kontrast Stellt die Kontrastwerte des Bildschirms ein.

Helligkeit Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.

Scharfe Stellt die Schérfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.

Farbe Stellt die Farbséattigung und damit die Farbe ein.

Energiespar-
modus

Stellt den Energiesparmodus ein. Sie konnen den Energiesparmodus aktivieren, deaktivieren
oder den Bildschirm ausschalten. Weiter Informationen finden Sie unter dem Punkt
“Umweltinformationen” in dieser Bedienungsanleitung.

Hintergrund-
beleuchtung

Diese Einstellung steuert die Hintergrundbeleuchtung. Sie kann auf Auto, Niedrig, Mittel und
Hoch eingestellt werden. Die Option Hintergrundbeleuchtung ist nicht verfiigbar, wenn der
Energiesparmodus EIN ist. Die Hintergrundbeleuchtung kann nicht aktiviert werden, wenn der

optional ; 2 ) L .

(op ) VGA- oder Medienbrowser-Modus aktiv ist oder der Bildmodus auf Spiel eingestellt ist.

R hunter Wenn das Ubertragungssignal schwach oder verrauscht ist, konnen Sie mit der Option
d?uycslfunug €r* | Rauschreduktion das Bildrauschen verringern. Die Rauschreduktion kann auf eine von vier Optionen

eingestellt werden. Niedrig, Mittel, Hoch oder Aus.

Erweiterte Einstellungen

Dynamischer

Sie konnen die Kontraststarke verdndern, indem Sie die Funktion Dynamischer Kontrast
verwenden. Die Funktion Dynamischer Kontrast kann auf eine dieser Optionen eingestellt

Gt werden. Niedrig, Mittel, Hoch oder Aus.
llf;ilbrtempe- Stellt die gewlnschte Farbtemperatur ein.
Stellt den Bildzoom auf Auto,16:9, Untertitel,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, oder Kino.
Bildzoom Hinweis: Auto (nur im Scart-Modus mit SCART PIN8 Hochspannungs- / Niederspannungsschaltung
verfugbar).
HDMI True L st Ub hlieRen Kk . lack . salich
Black (Optio- Wenn Sle ein Geréat tUber HDM'I anschliel3en konnen Sie HDMI True Black nutzen. Dies ermdglicht
nal) Ihnen eine bessere Schwarzwiedergabe.
Filme werden mit einer anderen Zahl von Einzelbildern pro Sekunde aufgenommen als normale
Filmmodus Fernsehprogramme. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich Filme ansehen, um die
Szenen mit schnellen Bewegungen besser sehen zu kénnen.
Hautton Stellen Sie den gewunschten Hautton ein.
Farbver- S L . . .
schiebung Hiermit kobnnen Sie die Farbverschiebung zu Griin oder Rot korrigieren.
RGB-Gain: Hiermit konnen Sie die Farbe kalibrieren.
Zuriicksetzen | Setzt die Bildeinstellungen auf die Werksteinstellungen zurtck.
Autoposition
(im PC-Mo- Optimiert die Anzeige automatisch. Driicken Sie OK, um die Optimierung durchzufihren.
dus)
Bildlage
H (im PC- Mit dieser Option kénnen Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.
Modus)
Bildlage Mit dieser Option kinnen Sie das Bild b d Rand des Bildschi
V (im PC- it IP?'SEF ption kdnnen Sie das Bild zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms
Modus) verschieben.
z::e;g?lell:nz Die Einstellung Pixelfrequenz korrigiert Stoérungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven
dus) Darstellungen wie Tabellen oder Absétzen in kleinen Schriftarten auftreten.
Phasenlage | Abhangig von der Auflésung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerat einspeisen, kann es
(im PC-Mo- zu einem schmutzigen oder gestdrten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall kbnnen
dus) Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

Im VGA- oder PC-Modus sind einige Optionen des Bildmenis nicht verfligbar. Stattdessen werden die VGA-
Modus-Einstellungen im PC-Modus zu den Bildeinstellungen hinzugefigt.

Deutsch -23-




TV Menu-Eigenschaften und -Funktionen

Inhalt Tonmenii

Lautstarke Stellt die Lautstarke ein.
Die Voreinstellung im Meni Equalizer kann gedndert werden auf: Musik, Film,
Sprache, Normal, Klassik und Benutzer. Driicken Sie die Taste MENU um
Equalizer zum vorhergehenden Menu zuriickzukehren. Die Einstellungen dieses Menus
kdnnen nur geandert werden wenn Sie den Equalizer Modus "Benutzer"
ausgewahlt haben.
Mit dieser Einstellung wird die Balance zwischen rechtem und linkem
Balance )
Lautsprecher eingestellt.
Stellt die Lautstérke fur den Kopfhorer ein.
Kopfhorer Wahrend Sie Kopfhorer tragen achten Sie darauf die Lautstarke nicht zu hoch

einzustellen, da dies zu voribergehenden oder permanenten Horschaden
fuhren kann.

Audiomodus

Sie kénnen zwischen den Modi Mono, Stereo, Dual-I oder Dual-Il wahlen, jedoch
nur, wenn der gewdahlte Kanal die Optionen unterstutzt.

AVL

Die Funktion Automatische Lautstarkebegrenzung (AVL) stellt den Klang so ein,
dass beim Umschalten zwischen Kanalen mit unterschiedlicher Lautstarke die
Lautstarke gleich bleibt (zum Beispiel ist die Lautstarke von Werbesendungen
oft héher als die von anderen Programmen).

Kopfhorer / Lineout:

(optional)

Diese Option kdnnen Sie nutzen wenn Sie einen externen Verstarker an
den Fernseher anschlieen, wahlen Sie die Option ,Lineout‘. Wenn Sie
Kopfhorer an den Fernseher anschlieRen wéahlen Sie die Option ,Kopfhorer*.

Dynamischer Bass

Aktiviert oder deaktiviert den Dynamischen Bass.

Surround-Sound
(optional)

Der Surround-Modus kann auf Ein oder Aus gestellt werden.

Digitaler Ausgang

Stellt den Audiotyp fur den Digitalausgang ein.

Inhalt des Einstellungen-Meni

Conditional Access

Hier nehmen Sie Einstellungen fur die CA-Module, sofern vorhanden, vor.

Sprache Legt die Spracheinstellungen fest.

Jugendschutz Legt die Jugendschutzeinstellungen fest.

Timer Legt die Timer fur gewéhlte Programme fest.

Stellt Datum und Zeit ein.
Hinweis:

Datum/Zeit Das Gerét bezieht die Datums und Uhrzeiteinstellungen automatisch aus der
digitalen Fernsehlbertragung. Sie konnen allerdings Zeit und Datum auch
manuell einstellen.

Quellen Aktiviert oder deaktiviert die gewlinschten Quellen.
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Andere Einstellungen: Zeigt weitere Einstellungsoptionen fir das TV-Gerat an.

Meni Zeitlimit

Andert die Anzeigezeit fur den Menubildschirm.

Verschliisselte Kanile
suchen

Wenn diese Einstellung gesetzt ist, werden beim Suchvorgang auch die
verschlisselten Kanale gesucht. Wird die Funktion manuell auf Aus gesetzt,
werden bei der automatischen oder manuellen Suche keine verschliisselten
Kanale berucksichtigt.

Blauer Hintergrund

Aktiviert oder deaktiviert den blauen Hintergrund bei schwachem oder fehlendem
Signal.

Softwareaktualisierung

Hiermit konnen Sie aktuelle Softwareupdates fur Ihr Fernsehgerat suchen und
herunterladen, oder einstellen wann der Fernseher selbststéandig nach Updates
suchen soll.

Software-Version

Zeigt die Software-Version.

Horgeschadigte

Wenn der Programmanbieter spezielle Audiosignale Gbertragt, konnen Sie diese
Einstellung auf Ein setzen, um solche Signale zu empfangen.

Audio-Beschreibung

Bei der Audio-Beschreibung handelt es sich um eine zuséatzliche Audiospur ftr
blinde und sehbehinderte Konsumenten von visuellen Medien wie Filmen und
Fernsehen. Sie kénnen diese Funktion nur verwenden, wenn der Sender die
zusatzliche Audiospur unterstitzt.

TV-Autoabschaltung

Hiermit kbnnen Sie die Zeit festlegen nach welcher sich das Gerat automatisch
abschaltet sollte der Fernseher nicht genutzt werden. Sie kénnen diese Option
auch deaktivieren.

Standby-Suche

Ist die Standbysuche auf Ein eingestellt, werden verfiigbare Sender gesucht,
wenn das TV-Gerat auf Standbymodus geschaltet ist. Wenn das Gerat neue
oder noch nicht vorhandene Sender findet, wird ein MenU eingeblendet, in dem

(el Sie die Anderungen annehmen oder verwerfen kénnen. Die Kanalliste wird
aktualisiert und nach diesem Prozess verandert.
. Wenn Sie das TV-Gerét in einem Geschatft ausstellen, kdnnen Sie diesen Modus
Geschaftsmodus Kivi sh haf Ktiviert i ) o :
(optional) aktivieren. Wahrend der Geschaftsmodus aktiviert ist, sind einige Optionen

nicht verfugbar.

Power Up-Modus

Diese Einstellung konfiguriert die Auswahl des Einschalt Modus. Immer Ein:
Das TV-Gerét schaltet sich immer ein, wenn die Einschalttaste gedrickt wird.
Standby: Wenn Sie das TV-Geréat abstecken und dann wieder anstecken geht
der Fernseher in den Standby Modus. Auch kénnen Sie auswahlen das das
TV-Gerat beim Einschalten den zuletzt gesehenen Sender oder das zuletzt
gewahlte Eingangssignal anzeigt.
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Installieren und Neueinstellung des Menii-Inhalts

Automatische
Kanalsuche

Zeigt die Optionen fur die automatische Kanalsuche an.
Digital Antenne: Sucht und speichert DVB-T Sender.
Digitalkabel: Sucht und speichert DVB-C Sender.
Analog: Sucht und speichert analoge Sender.

Digital Antenne & Analog: Sucht und speichert digitale und analoge DVB-T
Sender (Antenne).

Digital Kabel & Analog: Sucht und speichert digitale und analoge DVB-C
Sender (Kabel).

Manuelle Kanalsuche

Diese Funktion wird zur direkten Eingabe von Sendern verwendet.

Netzwerk Kanalsuche

Sucht nach den verknipften Kanalen des Rundfunksystems.

Analoge
Feineinstellung

Verwenden Sie diese Einstellung fur die Feineinstellung von analogen Kanalen.
Diese Funktion ist nicht verfligbar, wenn keine analogen Kanéle gespeichert sind.

Erste Installation

Loscht alle gespeicherten Kanale und Einstellungen, setzt das TV-Gerat auf die

Werkseinstellungen zuriick und beginnt die Erstinstallation.

Allgemeine Bedienung

Verwendung der Kanalliste

Das TV-Gerat sortiert alle gespeicherten Sender in der
Kanalliste. Sie konnen mit Hilfe der Kanallistenoptionen
diese Kanalliste bearbeiten, Favoriten festlegen oder
aktive Sender festlegen.

Jugendschutzeinstellungen

Um das Ansehen bestimmter Programme zu verhindern,
koénnen Kanale und Menls mit der Jugendschutzoption
gesperrt werden.

Um die Jugendschutz-Meniloptionen anzuzeigen,
muss die PIN eingegeben werden. Die werksseitig
eingestellte PIN ist 0000. Nach Eingabe der korrekten
PIN wird das Menl Jugendschutzeinstellungen
angezeigt.

Menisperre: Die Einstellung MenUsperre aktiviert
oder deaktiviert den Menuzugriff.

Altersbeschrankung: Ist diese Option eingestellt,
bezieht sie vom Sender Altersinformationen. Ist die
entsprechende Altersstufe im Gerét deaktiviert, wird
der Zugriff auf die Sendung gesperrt.

Kindersicherung: Wenn Kindersicherung aktiviert
wird, kann das TV-Gerat nur Gber die Fernbedienung

Deutsch

gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuertasten
am Bedienfeld aul3er Funktion gesetzt.

PIN einstellen: Legt eine neue PIN fest.

Elektronischer Programmfuhrer (EPG)

Einige, aber nicht alle Kanéale senden Informationen
tber die laufenden sowie nachfolgenden Sendungen.
Driucken Sie die Taste @, um das Menu EPG
aufzurufen.

Taste Rot (Vorherg. Tag): Zeigt die Programme des
vorigen Tages an.

Taste Griin (Nachster Tag): Zeigt die Programme
des nachsten Tages an.

Taste Gelb (Zoom): Erweitert die Programminformation.
Taste Blau (Filter): Zeigt die Filteroptionen an.

® : Drucken Sie die Taste @, um das Menu Genre
auswahlen anzuzeigen. Mit dieser Funktion kénnen
Sie die EPG-Datenbank nach einem bestimmten
Genre durchsuchen. Die im EPG verfuigbaren
Informationen werden durchsucht und die Ergebnisse,
die zu Ihren Suchkriterien passen, angezeigt.
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(i)INFO: Zeigt im Detail Informationen zum
ausgewahlten Programm.

Zifferntasten (Springen): Mit den Zifferntasten kbnnen
Sie direkt zu den entsprechenden Kanalen springen.

OK: Zeigt die Filteroptionen an.

Text (Suche):Zeigt das Meni “EPG-Suche” an.
@ (Jetzt) : Zeigt das aktuelle Programm an.
P<P: INFO (Sendungsdetails):

Programmoptionen

Dricken Sie im Menu EPG die Taste OK, um das
MenU Ereignisoptionen auszuwahlen.

Kanal auswahlen

Mit dieser Option kénnen Sie im EPG-Menu zum
gewéahlten Kanal umschalten.

Timer einstellen / I6schen

Dricken Sie die Taste OK, nachdem Sie ein
Programm im EPG-Menu ausgewahlt haben. Der
Bildschirm Optionen wird angezeigt. Wahlen Sie
die Option "Timer fur Ereignis einstellen” und
dricken Sie die Taste OK. Sie kdnnen einen Timer
far zukinftige Programme einstellen. Um einen
schon eingestellten Timer zu ldschen, markieren
Sie die Sendung und driucken den OK-Knopf.
Dann wahlen Sie die “Timer l6schen” Option. Die
Aufzeichnung wird geldscht.

Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerat kann neue Software-Upgrades Uber das
Antenne/Kabel-Signal finden und installieren.

Softwareupgrade-Suche uber
Benutzerschnittstelle

Navigieren Sie dazu im Hauptmenu. Wahlen Sie
Einstellungen und dann Weitere Einstellungen.
Wahlen Sie im Menlu Weitere Einstellungen die
Option Softwareaktualisierung und driicken Sie die
Taste OK, um das Meni Upgradeoptionen zu wahlen.

Hintergrundsuche und
Aktualisierungsmodus

Wenn die Option Automatische Suche im
MenlU Upgradeoptionen aktiviert ist, schaltet
sich das Gerat um 03:00 friuh ein und sucht
auf den Ubertragungskanalen nach neuen
Softwareaktualisierungen. Wird eine neue Software
gefunden und erfolgreich heruntergeladen, arbeitet
das TV-Gerat ab dem nachsten Einschaltvorgang
mit der neuen Softwareversion.

Hinweis: Wenn das TV-Gerat nach dem Upgrade nicht

startet, trennen Sie das TV-Gerat fur 2 Minuten vom
Netzstecker und schlie3en Sie es dann wieder an.

Deutsch

Tipps zur Fehlersuche und -behebung

Das TV-Gerat schaltet sich nicht ein

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in die
Steckdose eingesteckt ist und die Batterien der
Fernbedienung noch funktionieren. Driicken Sie das
Einschaltrad am Fernsehgeréat sollte der Fernseher
nicht auf die Fernbedienung reagieren.

Schlechte Bildqualitat
* Haben Sie die richtige Farbnorm ausgewahit?

* Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen
verursachen.

+ Uberprufen Sie ob die richtige Frequenz eingegeben
ist.

 Die Bildqualitat kann sich verschlechtern, wenn
zwei Zusatzgerate gleichzeitig an das TV-Gerat
angeschlossen werden. Trennen Sie in diesem Fall
eines der Zusatzgerate wieder ab.

Kein Bild

» Kein Bild bedeutet, dass Ihr TV-Gerat kein Signal
empfangt. Haben Sie die richtigen Tasten auf der
Fernbedienung betétigt? Versuchen Sie es noch
einmal. Stellen Sie auch sicher, dass die richtige
Eingangsquelle ausgewahlt ist.

* Ist die Antenne richtig angeschlossen?
* Ist das Antennenkabel beschadigt?

* Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne
anzuschlieRen?

» Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Handler.
Kein Ton

* Wurde das TV-Gerat stummgeschaltet? Um den Ton
wieder einzuschalten, driicken Sie die Taste '331 oder
erhohen Sie die Lautstarke.

* Nur ein Lautsprecher funktioniert. Ist die Balance auf
nur eine Seite gestellt? (Siehe Menl “Ton”).

Fernbedienung spricht nicht an

» Moglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen
Sie diese.

Eingangsquellen - konnen nicht ausgewahlt
werden

* Wenn Sie keine Eingabequelle wéhlen kdnnen, haben
Sie wahrscheinlich kein Gerat angeschlossen.

» Wenn Sie ein Gerat angeschlossen haben, Gberprifen
Sie die Av-Kabel und deren Anschluss.
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Typische Anzeigemodi PC-Eingang AV- und HDMI-Signalkompatibilitat
In der folgenden Tabelle werden einige der Ublichen Video - - -
Display-Modi dargestellt. Unter Umstanden unterstiitzt Ihr TV Quelle Unterstutzte Signale Verfugbar
keine verschiedenen Auflésungen. Ihr Gerét unterstiitzt bis zu PAL 50/60 o)
19201080, EXT NTSC 60 o
Index Resolution Frequency (SCART) RGB 50 o)
1 640x480 60 Hz RGB 60 O
2 800x600 56 Hz Seiten- PAL 50/60 0]
3 800x600 60 Hz AV NTSC 60 e
4 1024x768 60 Hz 480|-480p 60Hz 0
6 1280x768 60 Hz PC, 720pP 50Hz,60Hz o
7 1280x960 60 Hz YPBPR
1080l 50Hz,60Hz O
8 1280x1024 60 Hz
1080P 50Hz,60Hz @)
9 1360x768 60 Hz
480I 60Hz O
10 1400x1050 60 Hz
480P 60Hz @)
1 1600x1200 60 Hz .
12 1920x1080 60 Hz 5761-576p SOHz ©
HDMI1 720P 50Hz,60Hz O
1080l 50Hz,60Hz @)
24Hz, 25Hz
1080P | 30Hz, 50Hz, ©
60Hz
(X: Nicht verfiigbar, O : Moglich)
Unter Umstéanden kann das Eingangssignal nicht korrekt auf
dem Bildschirm angezeigt werden. Das Problem kann durch eine
Inkompatibilitat in den Standards des Quellgeréats verursacht werden
(DVD, Settop-Box etc.). Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie
sich an lhren Handler und/oder den Hersteller des Gerats.

Im USB-Modus unterstiitzte Dateiformate

. Datei- Format Hinweise
Medium . - - . .
erweiterung Video Audio (Max. Auflésung / Bitrate etc.)
MPEG1. 2 MPEG1 MPEG1, 2
.mpg, .mpe )
P9, -mpeg 1920x1080
.vob MPEG2
.mp4 MPEG4, H.264
1920x1080
Film .mkv H.264, MPEG1,2,4
avi MPEG4, H.264
1920x1080
flv H.264/VP6/Sorenson
Kanal: 352x288 @30P
3gp MPEG4, H.264 1920x1080
MPEG 1 Schicht | 32Kbps ~ 448Kbps(Bitrate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
2 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Abtastrate)
Musik .mp3 -
MPEG 1 Schicht | 32Kbps ~ 320Kbps(Bitrate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
3 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Abtastrate)
.ipg .jpeg Baseline JPEG - max. B x H=15360 x 8640 4147200 Bytes
Foto . Progressive JPEG - max. B x H=9600 x 6400 3840000 Bytes
.bmp - - max. B x H=9600 x 6400 3840000 Bytes
Untertitel .sub .srt - . _
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