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A. Koelvak
1. Groente- en fruitladen
2. Ruimte met schappen/schap
3. Verlichting
4. Thermostaat/Toetsenblok (afhankelijk van het model)
5. Deurvakken
6. Typeplaatje 

B. Vriesvak
7. IJsbakje (in het vak)
8. Deur van het vriesvak

Sluiting van het lage-temperatuurvak
Om de deur van het lage-temperatuurvak te sluiten drukt u 
deze afhankelijk van het model zachtjes dicht tot u de klik 
hoort, of trekt u aan de handgreep en drukt u.

Let op: het aantal en het type planken en de vorm van de 
accessoires kunnen van model tot model verschillen.
Alle planken, de deurvakken en de schappen zijn uitneembaar.
Belangrijk: de accessoires van de koelkast mogen niet in 
de afwasmachine worden gewassen.

Let op: de luchttemperatuur van de omgeving, de frequentie 
waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het 
apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur 
van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op 
grond van deze factoren te worden aangepast

Bedieningspaneel

1. Thermostaatknop (afhankelijk van het model)

Thermostaat ingesteld op 0/Off: koelvak uitgeschakeld.
Thermostaat ingesteld op 1-Min: minimale koeling.
Thermostaat ingesteld op 7-Max: maximale koeling. 
Het wordt aanbevolen de thermostaat op 3-4/Med te 
zetten.

Licht- Vervangen van het lampje

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact 
voordat u het lampje gaat vervangen. Vervolgens:
1- Houd het deksel vast zoals aangegeven, en oefen een lichte 
druk uit.
2- Duw het kapje naar de achterwand van de koelkast.
3- Schroef het lampje los zoals op de afbeelding.


