
K750 SOLAR

WERELDLEIDER  
IN TOETSENBORDEN

SPECIFICATIES

Certificering*
*Gecertificeerd in meerdere landen wereldwijd. 
Lijst beschikbaar op aanvraag.

• CE
• FCC
• CB
• GS

Compatibiliteit Windows (XP, Vista, 7, 8, 10  
en later)

Morsbestendig NEE

Garantie 3 jaar

Levensduur 5 miljoen toetsaanslagen per toets

Toetsoppervlak (duurzaamheid) Tampo + UV-lak

Verbinding Unifying USB

Profiel Ultradun

Verstelbare pootjes JA

Verstelbare hoeken 0° plat en 7° gekanteld

Toetsenbordindeling Standaard/normaal formaat

Handsteun NEE

Batterijlevensduur Zonne-energie, tot 3 maanden bij 
volledige duisternis

Sneltoetsen 12 geïntegreerde media- en 
sneltoetsen

Verlichte toetsen NEE

Verlichte Caps Lock NEE

Verlichte Num Lock NEE

Geïntegreerd lcd-scherm NEE

Numeriek toetsenblok JA

Aantal toetsen 104

Draadloos bereik 10 m (2,4GHz)

Productgewicht 694,5 g

Afmetingen (B x D x H) 157 x 7,1 x 432,1 mm

Totaalgewicht (met 
verpakking) 1068,5 g

Afmetingen van verpakking 485 x 200 x 35 mm

Opslagtemperatuur -40°C tot 60°C

Bedrijfstemperatuur 0°C tot 40°C

Betrouwbaarheid
MTTF* > 150.000 uur
*Mean Time To Failure (gemiddelde tijd 
voordat een elektrisch onderdeel defect raakt)

Lay-out FRA, DEU, CH, ITA, ESP, PAN-
NORDIC, NLB, UK, TUR, RUS

Verpakkingseenheid Hoofdverpakking: 4 
Pallet: 99

Kleuren Zwart

Toetsentechnologie Schaar

Gebruiksaanwijzingen Gedetailleerde handleiding 
meegeleverd

Gedoe met batterijen behoort tot het verleden dankzij het 
Logitech® Wireless Keyboard K750 op zonne-energie. Het 
laadt zichzelf op wanneer er licht is, dus u kunt batterijen, 
transformators en oplaadkabels gedag zeggen. Van de pvc-
loze samenstelling tot de volledig recyclebare doos: de K750 is 
ontworpen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

PRODUCTVOORDELEN
TOETSENBORD
• Lay-out met numeriek toetsenblok van normaal formaat
• 19 mm ruimte tussen de toetsen, activeringspunt ligt op 

2,2 mm
• Superstille toetsen (<45 dB)
• Comfort op uw maat: 0° plat of 7° gekanteld
• Plastic behuizing met metalen steun
• Duurzame, slijtvaste toetsen met UV-lak die meer dan 5 

miljoen toetsaanslagen meegaan
• Uw gegevens blijven beveiligd dankzij 128-bits AES-

codering voor het toetsenbord
• 104 toetsen met 12 geïntegreerde sneltoetsen voor 

mediaknoppen en snelkoppelingen die uw productiviteit 
verhogen

• Batterijen of kabel overbodig. Toetsenbord op zonne-
energie dat zichzelf oplaadt in het licht, en bij volledige 
duisternis minstens drie maanden opgeladen blijft 

• 3 jaar garantie
• Logitech Unifying USB-ontvanger: koppel tot 6 producten 

via één kleine ontvanger
• Geavanceerde draadloze Logitech® 2,4GHz-verbinding 

voor een betrouwbare verbinding met een bereik van 10 
meter. Snelle gegevensoverdracht, vrijwel geen vertraging 
of uitval

• Automatische sluimermodus en aan-uitknop
• Gestroomlijnd, minimalistisch ontwerp, slechts 7,5 

millimeter dun. Dit gestroomlijnde toetsenbord past op 
stijlvolle wijze in uw werkruimte 

Draadloos toetsenbord



K750 SOLAR

Productnaam Onderdeelnummer EAN-code Toetsenbordindeling Productkleur

K750 Solar 920-002915 5099206025561 Frans Zwart

K750 Solar 920-002916 5099206025578 Duits Zwart

K750 Solar 920-002917 5099206025585 Zwitsers Zwart

K750 Solar 920-002919 5099206025608 Italiaans Zwart

K750 Solar 920-002921 5099206025622 Spaans Zwart

K750 Solar 920-002925 5099206025660 Noords Zwart

K750 Solar 920-002927 5099206025684 Belgisch Zwart

K750 Solar 920-002929 5099206025707 VK Engels Zwart

K750 Solar 920-002931 5099206025721 Turks Zwart

K750 Solar 920-002938 5099206025790 Russisch Zwart
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