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English 5
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Congratulations on buying this Intelia/Intelia Deluxe full automatic espresso
machine! To fully benefit from the support that Saeco offers, please register
your product at www.saeco.com/welcome. This user manual applies to all
Intelia/Intelia Deluxe models with classic milk frother. The machine is
suitable for preparing espresso coffee using whole coffee beans.

English
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Important

Warning

Caution

Connect the machine to a wall socket with a voltage matching the
technical specifications of the machine.

Connect the machine to an earthed wall socket.

Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or
touch hot surfaces.

Never immerse the machine, mains plug or power cord in water (danger
of electrical shock).

Do not pour liquids on the power cord connector.

Never direct the hot water jet towards body parts: danger of burns.

Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.

Switch off the machine with the main switch located on the back and
remove the mains plug from the socket:

- If a malfunction occurs.

- If the machine will not be used for a long time.

- Before cleaning the machine.

Pull on the plug, not on the power cord.

Do not touch the mains plug with wet hands.

Do not use the machine if the mains plug, the power cord or the machine
itself is damaged.

Do not make any modifications to the machine or its power cord.

Only have repairs carried out by a service center authorized by Philips to
avoid a hazard.

The machine should not be used by children younger than 8 years old.
This machine can be used by children aged from 8 years and above and
by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the machine in a safe way and if they
understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 and supervised.

Keep the machine and its cord out of the reach of children aged less than
8 years.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the
machine.

Never insert fingers or other objects in the coffee grinder.

This machine is intended for normal household use only. It is not
intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices,
farms or other work environments.

Always put the machine on a flat and stable surface. Keep it in upright
position, also during transport.

Do not place the machine on a hotplate or directly next to a hot oven,
heater or similar source of heat.
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Only put roasted coffee beans in the bean hopper. If ground coffee,
instant coffee, raw coffee beans or any other substance is put in the
coffee bean hopper, it may cause damage to the machine.

Let the machine cool down before inserting or removing any parts. The
heating surfaces may retain residual heat after use.

Never fill the water tank with warm, hot or sparkling water, as this may
cause damage to the water tank and the machine.

Never use souring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the machine. Simply use a soft cloth
dampened with water.

Descale your machine regularly. The machine indicates when descaling is
needed. Not doing this will make your appliance stop working properly.
In this case repair is not covered under your guarantee.

Do not keep the machine at temperatures below 0°C. Water left in the
heating system may freeze and cause damage.

Do not leave water in the water tank when the machine is not used over
a long period of time. The water can be contaminated. Use fresh water
every time you use the machine.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Machine overview (Fig. 1)

14
15
16
17
18
19

Lid of the bean hopper
Coffee bean hopper
Socket for cord

Water tank

Pre-ground coffee compartment
Grinder adjustment knob
Control panel

Coffee grounds container
Coffee dispensing spout
Drip tray

Drip tray cover

Drip tray full indicator
ESPRESSO button
ESPRESSO LUNGO button
AROMA STRENGTH button
Standby button

MENU button

HOT WATER button
STEAM button

20 Cord

21

Cleaning brush (for specific types only)

22 Grease (for specific types only)

23 Pre-ground coffee measuring spoon
24 Water hardness tester

25 Coffee residues drawer

26 Brew group

27

Hot water/steam wand



8 English

28 Classic milk frother

The display

Some buttons can be used to navigate through the menus:

5 _

ESPRESSO button = ESC button: you can press this button to return to
the main menu.The ESC button takes you back one level.You may have
to press the ESC button. several times to get back to the main menu.

AROMA STRENGTH button = OK button: you can press this button to
select, confirm or stop a function.

STEAM button = UP button: press this button to scroll up through the
display menu

MENU button = DOWN button: press this button to scroll down through
the display menu.

First installation

-

u b wWwN
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Slide the drip tray with drip tray cover into the machine.

Remove the water tank.

Fill the water tank to the MAX level with fresh water.

Fill the coffee bean hopper with coffee beans.

Insert the small plug into the socket located on the back of the machine.
Insert the mains plug into the wall socket.

Attach the classic milk frother to the hot water/steam dispensing spout.
Place a container under the classic milk frother.

Press the STANDBY button to switch on the machine.

Press the OK button to start the automatic circuit priming cycle.

10 The display shows the following icon to indicate that the machine is

heating up.
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- The machine performs an automatic rinsing cycle.

11 The display shows the following icon to indicate you have to install the
AqguaClean filter.

If you want to install the AquaClean filter afterwards, press the ESC
button and continue with the manual rinsing cycle. For installation, see
chapter ‘AquaClean filter’.

12 Press the OK button. The display shows the following icon.

13 Remove the AguaClean filter from its packaging. Shake the filter for about
5 seconds.

14 Immerse the filter upside down in a jug with cold water and wait until no
more air bubbles come out.

15 Remove the water tank from the machine, empty it and insert the filter
vertically onto the filter connection.

16 Fill the water tank with fresh water and slide it back into the machine.

17 Press the OK button.
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18 Select ON on the display and confirm the activation by pressing the OK

v

button.

The display shows a tick icon to confirm the activation.

19 The display shows the filter ready icon to indicate the AquaClean filter

SN
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has been installed correctly.

20To rinse the filter, press the HOT WATER button and let half a litre of

water flow out from the hot water/steam dispensing spout. Discard this
water.

It can take a while until water comes out of the hot water dispensing
spout. The filter needs to be fully filled and rinsed with water.

The machine is ready for use.

After installing the AquaClean filter, you do not have to perform the manual
rinsing cycle.

Manual rinsing cycle

1
2

3

Place a container under the coffee dispensing spout.

Press the AROMA STRENGTH button to select pre-ground coffee. Do not
add pre-ground coffee.

Press the ESPRESSO LUNGO button. The machine starts dispensing
water.

When the machine stops dispensing, empty the container. Repeat steps
1-3 twice.

Place a container under the classic milk frother.
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Press the HOT WATER button. Hot water dispensing starts automatically.
Dispense water until the display shows the no water icon.

Fill the water tank with fresh water up to the MAX level and remove the
container.

The machine is ready for use.

AquacClean filter

The AguaClean filter is designed to reduce limescale deposits in your coffee
machine and provide filtered water to preserve the aroma and flavor of each
cup of coffee. If you use a series of 8 Aquaclean filters as indicated in this
user manual, you don't have to descale your machine for 5000 cups (with a
capacity of 100 ml).

AquaClean filter installation

Your machine has to be completely limescale-free before you start to use
the AquaClean filter. If you did not activate the filter upon first use and
brewed more than 50 cups (with 100 ml capacity), you need to descale the
machine before you activate the filter.

1

Remove the AquaClean filter from its packaging. Shake the filter for about
5 seconds.

Immerse the filter upside down in a jug with cold water and wait until no
more air bubbles come out.

Remove the water tank from the machine and insert the filter vertically
onto the filter connection.

Fill the water tank with fresh water and slide it back into the machine.
Press the MENU button and scroll to the AquaClean filter option. Then
press the OK button to select the AquaClean filter option.

If you are installing the filter at first time use, follow the steps in chapter
‘First installation’.

Select ON on the display and confirm the activation by pressing the OK
button.
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Note: The display shows a tick icon to confirm the activation.
7 Torinse the filter, press the HOT WATER button and let half a litre water

flow out from the hot water/steam dispensing spout. Discard this water.

Note: It can take a while until water comes out of the hot water
dispensing spout. The filter needs to be fully filled and rinsed with water.
8 Use the sticker attached to the plastic packaging of the AquaClean filter
to write down the date of the next filter replacement (after 3 months).
Place the sticker on the water tank.

The filter and machine are now ready for use.

Replacing the AguaClean filter

Replace the filter every 3 months or at machine request.
Display icon AquaClean filter What to do

10% + icon flashes The performance of this filter is decreasing. It is
recommended to remove the old filter and place the
new filter as described in section 'AquaClean filter
installation’ to retain proper filter performance.

0% + icon flashes Remove the old filter immediately and place the new
filter as described in section ‘AquaClean filter
installation’. When you activate a new filter, the display
shows the word NEW. Press the OK button to confirm
the activation.

0% and icon disappears from display You first need to descale the machine before you can
place and activate a new filter.

After 8 filter replacements you need to descale the machine chapter
‘Descaling’, section ‘Descaling procedure’.

Using the machine

Brewing coffee with beans
1 Adijust the coffee dispensing spout to suit the size of your cup.
2 Press the AROMA STRENGTH button to select the desired coffee
strength from 1-5 beans.
3 Press the ESPRESSO button to brew an espresso or press the ESPRESSO
LUNGO button to brew a coffee.

Adjusting the coffee quantity
1 Press and hold the ESPRESSO button or ESPRESSO LUNGO button until
the display shows the word MEMO.
2 When the cup contains the desired amount of coffee, press the OK
button to save the selected quantity.

Adjusting the grind setting

Note: You can only adjust the grinder settings when the machine is grinding
coffee beans.



Frothing milk

Hot water
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Open the lid of the bean hopper.

Place a cup under the coffee dispensing spout.

Press the ESPRESSO button.

While the machine grinds the coffee, place the end of the measuring
spoon handle on the grinder adjustment knob in the coffee bean hopper.
Use the spoon to press and turn the knob to the left or to the right one
notch a time.

There are 10 different grinding degree settings you can choose from. The
smaller the dot, the stronger the coffee.

- Coarse grind: lighter taste, for dark roasted coffee blends.

- Fine grind: bolder taste, for light roasted coffee blends.

Brew 2-3 coffees to taste the difference.

Warning: Danger of scalding. Only grab the steam wand by its
protective handle. Dispensing may be preceded by small jets of
hot water.

A WN=

Fill 1/3 of a jug with cold milk.

Immerse the classic milk frother in milk. Press the STEAM button.
Froth the milk by gently swirling the jug and moving it up and down.
Press the OK button to stop frothing.

Warning: Danger of scalding. Only grab the steam wand by its
protective handle. Dispensing may be preceded by small jets of
hot water.

1
2
3

Place a jug under the classic milk frother.
Press the HOT WATER button. Hot water dispensing starts automatically.
Press the OK button to stop hot water dispensing. Remove the container.

Cleaning and maintenance

Weekly cleaning of the brew group

Clean the brew group once per week.

1
2

Remove the coffee grounds container and open the service door.
Remove the coffee residues drawer.
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3 Toremove the brew group, press the lever and pull the brew group out of
the machine.

4 Rinse the brew group with fresh water and let it air dry.

5 To place the brew group back, make sure that the lever is in contact with
the base of the brewing unit.

Note: If it is not in contact with the base, push it down.

6 Make sure the locking hook of the brew group is in the correct position.
To position the hook correctly, push it upwards until it is in uppermost
position.

7 The hook is not correctly positioned if it is still in bottommost position.

8 Slide the brew group back into the machine along the guiding rails on the
sides until it clicks into position. Then place the coffee residues drawer
back in the machine.

Lubricate the brew group after approximately 500 cups of coffee or once a
month.

1 Apply some lubricant around the shaft in the bottom of the brewing unit.
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2 Apply lubricant to the rails on both sides, as shown in the illustration.

3 Slide the brew group back into the machine along the guiding rails on the
sides until it clicks into position. Then place the coffee residues drawer
back in the machine.

Classic milk frother cleaning (daily)

Remove the external part of the classic milk frother and rinse it with fresh
water.

Classic milk frother and steam wand cleaning (weekly)
‘6@\_/(/ 1 Remove the external part of the classic milk frother and rinse it with fresh
water.

2 Remove the upper part of the classic milk frother from the steam wand
and rinse it with fresh water.

3 Clean the steam wand with a wet cloth.

4 Reassamble all the classic milk frother parts.

Descaling
You have to descale the machine when the display shows the CALC CLEAN
icon or after 8 AquaClean filter replacements.
If you do not descale when the display shows the CALC CLEAN icon or after
8 AguaClean filter replacements, the machine may stop working properly. In
this case, repairs are not covered by the guarantee).
A
ﬁ < IS START
"4 4 CCL/E;% ] Never drink the water with descaling mixture that you pour into
the water tank or any water with residues that comes out of the

machine during the descaling procedure.

The descaling procedure lasts approximately 30 minutes.
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Only use Saeco descaling solution to descale the machine. Saeco descaling
solution is designed to ensure optimal performance of the machine. The use
of other products may damage the machine and leave residues in the water.
You can buy Saeco descaling solution in the online shop at
www.shop.philips.com/service.

Descaling procedure

CALC
CLEAN
[ ]
5
[T
v 0
/\ CALC
L CLEAN

You can pause the descaling or rinsing cycle by pressing the ESC button.
The display will show the following icon. To continue the descaling or rinsing
cycle, press the OK button.

1 Remove and empty the drip tray. Slide the drip tray back into the
machine.

Note: Remove the AquaClean water filter from the water tank (if present).

2 Remove the classic milk frother from the steam wand.

Press the OK button.

4 The display shows the following icon to indicate that the machine enters
the descaling cycle. If you want to exit the descaling cycle, press the ESC
button.

5 Pour the entire bottle of Saeco descaling solution (250ml) into the water
tank.

6 Add water to the descaling solution in the water tank up to the CALC
CLEAN indication.

7 Place a large container (1.5 |) under the steam wand and dispensing
spout.

8 Press the OK button to start the descaling cycle.

- The machine dispenses the entire descaling solution at regular intervals
through the steam wand and dispensing spout (this takes approximately
25 minutes).

9 Wait until all of the descaling solution has been dispensed. Remove and
empty the container.

10 Remove and empty the drip tray. Slide the drip tray back into the
machine.

11 Rinse the water tank and fill it with fresh water up to the CALC CLEAN
indication. Slide the water tank back into the machine.

12 Place the container back under the steam wand and dispensing spout.

13 Press the OK button to start the rinsing cycle (this takes approximately 4
minutes).

w

- The display shows the following icon to indicate that the rinsing cycle is
finished.

14 The display shows a tick icon.

15 Rinse the water tank and fill it with fresh water up to the MAX level. Slide
the water tank back into the machine.

16 Press the OK button to end the descaling cycle.

17 Place a container under the steam wand and dispensing spout.
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18 The display shows the following icon to indicate that the machine is
heating up.

- The machine performs an automatic rinsing cycle.

@ 19 Remove the container. Remove and empty the drip tray. SLide the drip

V —— tray back into the machine.

20 Place the AquaClean filter back in the water tank. Reinsert the classic milk
frother.

21 Remove and rinse the brew group see chapter ‘Cleaning and
maintenance’, section ‘Clean the brew group’.

The machine is now ready for use.

Interruption of the descaling cycle

Once the descaling cycle has started, you must complete it till the very end
without turning off the machine. In case you get stuck during the cycle or in
case of power failure or accidental disconnection of the power cord, you
can exit by pressing the standby button. If this occurs, empty and rinse
carefully the water tank, then fill it up to the CALC CLEAN level. Follow the
instructions in chapter ‘First installation’, section ‘Manual rinsing cycle’
before brewing any beverage. If the cycle was not completed, the machine
will require another descaling cycle to be performed at your earliest
convenience.

Warning icons and error codes
Warning signals are displayed in red. Below you find a list of the
warnings that may appear on the display and their meaning.
- Fill the water tank with fresh water to the MAX level indication.

Q

- The bean hopper is empty. Put new coffee beans in the bean hopper.

- The brew group is not in the machine. Insert the group.
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- Close the service door.

- Remove the coffee grounds container and empty it.

- There is too much powder in the brew group. Clean the brew group.

- If an error code is triggered, check the section 'Meaning of error codes' to
see what the code on the display means and what you can do. The
machine cannot be used when this icon is on the display.

- You forgot to place the lid on the pre-ground coffee compartment. If you
do not place it back within 30 seconds the display will return to the main
menu and the brewing cycle will be stopped.

Meaning of error codes

Error code Problem Cause Possible solution
1 Coffee grinder blocked  Coffee exit duct Clean the coffee exit
clogged duct thoroughly with

the handle of the
multifunctional tool or a
spoon handle.
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The brew group cannot  The brew group is not Close the maintenance

be removed. positioned correctly. door. Switch the
machine off and back
on again. Wait for the
‘machine ready’ icon on
the display and then
remove the brew group.

Water circuit problem There is air in the water Remove and place back
circuit. the water tank a couple
of times. Make sure you
insert it into the
machine properly.
Check if the water tank
compartment is clean.

Other error codes

Switch the machine off
and switch it back on
again after 30 seconds.
Try this 2 or 3 times.

If the above solutions do not help to remove the error code icon from the
display and bring the machine back to normal working order, contact the
Philips Saeco hotline. Contact details can be found in the warranty booklet
or on Www.saeco.com/support.

Ordering accessories Saeco

To clean and descale the machine, only use the Saeco maintenance
products. These products can be purchased in the Philips online shop (if
available in your country) at www.shop.philips.com/service, from your local
reseller or from the authorized service centers.

Ordering maintenance products:

Typenumber Product

CA6700 Descaling solution
CAG903 AqguaClean filter
HD5061 Brew group grease
CA6704 Degreasing tablets
CA6705 Milk circuit cleaner

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.saeco.com/support or
read the separate guarantee leaflet.

If you need information or support, please contact the Philips Saeco hotline
in your country. Contacts are included in the warranty booklet supplied
separately or visit www.saeco.com/support.
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Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal
household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative

I consequences for the environment and human health.
Troubleshooting
Problem Cause Solution
The machine does not The machine is disconnected or  Check if the mains cord is inserted
switch on the main switch is in the OFF correctly
position.

Make sure the main switch is set in ON
position.

The machine is in DEMO
mode.

The standby button has been Switch the machine off and then on
pressed for more than 8 seconds. again using the main switch on the
back of the machine.

The drip tray is quickly
filled.

This is normal. The machine uses Empty the drip tray when the 'drip tray
water to rinse the internal circuit ~ full' full indicator pops up through the
and brew group. Some water drip tray cover.

flows through the internal system

directly into the drip tray.

Place a cup under the dispensing
spout to collect rinsing water.

The coffee grounds
container full icon remains
displayed.

The coffee grounds container Always empty the coffee grounds
was emptied while the machine  container while the machine is ON. If
was switched off. the coffee grounds container is

emptied while the machine is switched
off, the coffee cycle counter is not
reset. In that case, the 'empty coffee
grounds container' message will stay
on the display even though the
container is not full.

The coffee grounds container Do not place back the coffee grounds
was placed back too fast. container until the screen message
prompts you to put it back

The brew group cannot
be removed.

The brew group is not positioned Close the maintenance door. Switch

correctly. the machine off and back on again.
Wait for the machine ready screen to
appear and then remove the brew

group.
The coffee grounds containeris Remove the coffee grounds container
not removed. before removing the brew group.

The machine is still in the You cannot remove the brew group
descaling process. when the descaling process is active.

First complete the descaling process
and then remove the brew group.




The brew group cannot
be inserted.

The brew group is not in the
correct position.
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The brew group was not put in rest
position before it was placed back.
Make sure that the lever is in contact
with the base of the brew group and
that the hook of the brew group is in
the correct position.

Reset the machine by switching it on
and off. Place the drip tray and the
coffee grounds container back. Leave
the brew group out. Close the
maintenance door and switch the
machine on and off. Then try to
reinsert the brew group.

The coffee has too little
cream or is watery.

The grinder is set to a coarse
setting.

Adjust the grinder to a finer setting.

The brew group is dirty.

Clean the brew group. For thorough
cleaning, follow the monthly cleaning
procedure with the degreasing tablet.

The coffee exit duct is dirty.

Clean the coffee exit duct thoroughly
with the handle of the multifunctional
tool or a spoon handle.

The coffee blend is not the
correct one.

Try another coffee blend.

The machine is performing its
self-adjustment.

Brew a few cups of coffee.

The coffee is not hot
enough.

The cups you use are cold.

Preheat the cups by rinsing them with
hot water.

The temperature is set too low.

Check the menu settings.

Set the temperature to high in the
menu.

You added milk.

Whether the milk you add is warm or
cold, it will always decrease the
temperature of the coffee to some
extent.

The machine grinds the
coffee beans, but coffee
does not come out.

The grind is set too fine.

Adjust the grinder to a coarser setting.

The brew group is dirty.

Clean the brew group.

The coffee dispensing spout is
dirty.

Clean the coffee dispensing spout and
its holes with a pipe cleaner.

The coffee exit duct is blocked.

Clean the coffee exit duct with the
handle of the multifunctional tool or a
spoon handle.

The coffee comes out
slowly.

The grind is ground too finely.

Change the grinder to a coarser
setting.

The brew group is dirty.

Clean the brew group.
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The coffee exit duct is blocked.

Clean the coffee exit duct with the
handle of the multifunctional tool or a
spoon handle.

The machine circuit is blocked by
limescale.

Descale the machine.

The milk does not froth.

The automatic milk frother is
dirty or not assembled or
installed correctly.

Clean the automatic milk frother and
make sure it is correctly assembled or
installed.

The type of milk used is not
suitable for frothing.

Different types of milk result in
different amounts of froth and
different froth qualities. Semi-skimmed
or full-fat cow's milk give good results.

The AquaClean filter
cannot be activated as
the tick does not appear
on the display.

A filter has just been activated.

You have to dispense at least 10 cups
(of 100ml each) before you can
activate a new filter. Be careful as you
activate a new filter, the filter counter
will increase automatically.

The filter cannot be
activated and the
machine asks for
descaling.

You have already replaced 8
AqguaClean filters. After 8 filter
replacements you need to
descale the machine.

Descale your machine first and install
the filter.

The filter has not been replaced
in time after the AquaClean
water filter signal started
flashing.

Descale your machine first and install
the filter.

The filter has not been installed
during first installation but after
having brewed approx.50
coffees (based on 100ml cups).
The machine has to be
completely limescale-free
Flefore installing the AquaClean
ilter.

First descale the machine and then
install a new AguaClean filter. After
descaling, the filter counter is reset to
0/8. Always confirm filter activation in
the machine menu, also after filter
replacement

The AgquaClean filter was not
correctly activated during first
installation.

Follow the instructions on the display
until you receive confirmation that the
filter has been activated.

The AguaClean filter is
installed, but the
descaling message
appears.

After 8 filter replacements, you
need to descale the machine

First descale the machine and then
install a new AgquaClean filter. This will
reset the filter counter to 0/8. Always
confirm filter activation in the machine
menu, also after filter replacement.

The descaling message
appears before 8 filters
were replaced.

You did not activate the
AqguaClean filter correctly during
first installation.

First descale the machine and then
install a new AguaClean filter. Always
activate the filter in the machine menu.

You placed the AquaClean filter
after having used the machine
for a while.

You did not activate the
replacement filter in the machine
menu.




You did not replace the filter
when the filter symbol started
flashing.
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The filter does not fit.

You need to remove air from the
filter.

Let air bubbles come out of the filter.

There is still water in the water
tank.

Empty the water tank before you
install the filter.

You try to install another filter
than the AquaClean filter.

Only the AquaClean filter will fit.

There is water under the
machine.

The drip tray is too full and
overflowed.

Empty the drip tray when the drip tray
full indicator pops up through the drip
tray. Always empty the drip tray before
you start descaling the machine.

The machine is not placed on a
horizontal surface.

Place the machine on a horizontal
surface so that the drop iray full
indicator works properly.

Note: If you are unable to solve the problem with the information in this
table, contact the Philips Saeco hotline.
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Gratulujeme vam ke koupi plné automatického espresovace Intelia / Intelia

Deluxe. Chcete-li plné vyuzivat vyhod, které nabizi spole¢nost Saeco,

zaregistrujte vyrobek na adrese www.saeco.com/welcome. Tato uzivatelska

priru¢ka se vztahuje na vsechny modely modely Intelia / Intelia Deluxe s
klasickym pénitkem na mléko. Pristroj je vhodny k pfiprave kavy espresso

z celych kavovych zrn.

Cestina
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Varovani

Upozornéni
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Pripojte pristroj do sitové zasuvky s napétim odpovidajicim technickeé
specifikaci pristroje.

PFistroj pfipojujte do fadné uzemnénych zasuvek.

Nenechavejte napadjeci kabel viset pfes hranu stolu nebo pultu ani se
dotykat horkych povrchu.

Nikdy neponofuijte pristroj, elektrickou zastr¢ku ani sitovy kabel do vody
(nebezpedi urazu elektrickym proudem).

Vyvaruite se politi konektoru napajeciho kabelu.

Nikdy nesmeéfujte proud horké vody na casti téla: nebezpeci popaleni.
Nedotykejte se horkych pfedmétl. Pouzivejte rukojeti a knofliky.
Polozte zehlicku zpét na zehlici plochu, vypnéte ji a vytahnéte sitovou
zastr¢ku ze zasuvky ve zdi:

- Pokud dojde k zavadé.

- Pokud nebudete pfistroj dlouhou dobu pouzivat.

- Pred cisténim pristroje.

Tahejte za konektor, nikoli za napajeci kabel.

Nedotykeijte se sitoveé zastr¢ky mokryma rukama.

Pokud byste zjistili zavadu na zastr¢ce, napajecim kabelu nebo na
pristroji, dale jej nepouziveijte..

Neprovadéjte zadné Upravy pfistroje ani jeho napajeciho kabelu.
Opravy vzdy sveéfte servisnimu stfedisku autorizovanému spole¢nosti
Philips, vyhnete se tak nebezpedi..

Pristroj by nemély pouzivat déti mladsi 8 let veéku.

Déti od 8 let véku a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti mohou
tento pfristroj pouZzivat v ptipadé, ze jsou pod dohledem nebo byly
pouceny o bezpecnéem pouzivani pfistroje a ze chapou rizika, ktera
mohou hrozit.

Déti starsi 8 let nesmi provadét ¢isténi a uzivatelskou Udrzbu, pokud jsou
bez dozoru.

Pristroj a jeho kabel udrzujte mimo dosah déti mladsich 8 let.
Dohlédnéte na to, aby si s pfistrojem nehraly déti.

Do mlynku na kavu nikdy nestrkejte prsty ani jiné predmeéty.

Tento pfistroj je urcen vyhradné do bézné domacnosti. Neni uré¢en

k pouziti v prostfedi, jako jsou kuchyné pro zaméstnance v ramci
obchodd, kancelafi, farem ¢ jinych pracovist.

Pristroj vzdy umistéte na rovnou stabilni podlozku. Udrzuijte jej ve
vzpfimené poloze, a to i pfi pfemistovani..

Nepokladejte pfistroj na plotynku ani pfimo vedle horké trouby, topeni
nebo podobného zdroje tepla.
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- Nasypku na kavova zrna plnte vyhradné prazenou kavou. Pokud byste
do nasypky na kavova zrna vsypali mletou kavu, instantni kavu,
neprazena kavova zrna nebo jakoukoli jinou hmotu, mohl by se pfistroj
poskodit.

- Pred vlozenim nebo vyjmutim jakékoli soucasti nechte pfistroj
vychladnout. Topné plochy mohou po pouziti zUstat zahraté.

- Nikdy neplnte nadrzku na vodu teplou, horkou ani perlivou vodou,
protoze muze dojit k posSkozeni nadrzky i pristroje.

- K &isténi pristroje nikdy nepouzivejte kovové zZinky, abrazivni Cistici
prosttedky ani agresivni Cistici prostfedky, jako je napfiklad benzin nebo
aceton. Pouzijte pouze mékky hadtik navlh¢eny ve vodé.

- Pravidelné z pfistroje odstranuijte vodni kamen. Pristroj signalizuje, pokud
je tfeba odstranit vodni kamen. Pokud tak neucinite, pristroj prestane
spravné fungovat. V takovém pfipadé jeho oprava neni kryta zarukou.

- Nevystavuijte pristroj teplotam nizsim nez 0°C. Zbyla voda v zahfivacim
systému mUze zmrznout a zpusobit poskozeni.

- Neponechaveijte vodu v nadrzce na vodu, pokud pristroj delsi dobu
nepouzivate. Voda se muze kontaminovat. Pfi kazdém pouZiti ptistroje
vzdy pouzijte Cerstvou vodu.

Elektromagneticka pole (EMP)

Tento pfistroj Philips odpovida vsem platnym normam a predpistim
tykajicim se elektromagnetickych poli.

Prehled prlstr01e (obr. 1)

Viko nasypky na kavova zrna
Nasypka na kavova zrna

Zasuvka pro kabel

Nadrzka na vodu

PFihradka na mletou kavu

Tlacgitko pro nastaveni mlynku
Ovladaci panel

Nadoba na mletou kavu

Hubice davkovace kavy

10 Tacek na odkapavani

1 Kryt tacku na odkapavani

12 Indikator plného tacku na odkapavani
13 Tlacitko ESPRESSO

14 Tlacitko ESPRESSO LUNGO

15 Tlacitko AROMA STRENGTH (Sila aromatu)
16 Tlacitko pohotovost

17 Tlacitko MENU (Nabidka)

18 Tlacitko HOT WATER (horka voda)

19 Tlacitko STEAM (para)

20 Kabel

21 Cistici karta¢ (pouze u nékterych typl)
22 Tuk (pouze u nékterych typl)

23 Odmérka na mletou kavu

24 Prostfedek k testovani tvrdosti vody
25 Zasuvka na zbytky kavy

26 Varna sestava

OoOo~NOOUTA~WN —
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27 Tryska pro horkou vodu / paru
28 Klasické pénitko na mléko

Displej

Néktera tlacitka lze pouzit k prochazeni nabidkou:

5 B,

Tlacitko ESPRESSO = tlacitko ESC: stisknutim tohoto tlacitka se vratite do
hlavni nabidky. Tlacitkem ESC se dostanete o krok zpét. Abyste se dostali
zpét do hlavni nabidky, mUze byt tfeba stisknout tlacitko ESC nékolikrat.

Tlacitko AROMA STRENGTH = tlacitko OK: stisknutim tohoto tlacitka
vyberete, potvrdite nebo ukoncite funkci.

Tlacitko STEAM = tlacitko NAHORU: stisknutim tohoto tlacitka prochazite
zobrazenou nabidkou smérem nahoru.

Tla¢itko MENU = tlacitko DOLU: timto tla¢itkem prochazite zobrazenou
nabidkou smérem dold.

Prvni instalace

u b wnNnN =

0 0N

Do pfistroje vlozte odkapavaci misku s krytem.

Sejméte nadrzku na vodu.

Naplnhte nadrzku na vodu Cerstvou vodou az po znacku MAX.

Naplnte nasypku na kavova zrna kavovymi zrny.

Malou zastréku vlozte do zdifky na zadni strané pfistroje. Zasunte sitovou
zastr¢ku pristroje do zasuvky.

K davkovaci hubici horké vody / pary pfipojte klasické pénitko na mléko.
Pod klasické pénitko na mléko umistéte vhodnou nadobu.

Stisknutim tlacitka STANDBY pfistroj zapnéte.

Stisknutim tlacitka OK spustte automaticky cyklus pfipravy vody.

10 Na displeji se zobrazi nasleduijici ikona signalizujici, ze pfistroj se zahfiva.
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- P¥istroj provede automaticky vyplachovaci cyklus.

11 Na displeji se zobrazi nasledujici ikona signalizujici, ze je tfeba vlozit
filtrAquaClean.

S » Pokud chcete filtr AquaClean vlozit pozdéji, stisknéte tlacitko ESC
AQUA AQFUIIL*TCELREAN a pokracujte manualnim vyplachovacim cyklem. Pokyny k vlozeni jsou
“N ' uvedeny v kapitole Filtr AquaClean.

v v

12 Stisknéte tlacitko OK. Na displeji se zobrazi nasleduijici ikona.

13 Vyjmeéte filtr AquaClean z obalu. Poté filtrem zhruba 5 sekund tfepeite.

D AQUA
CLEAN INSTALL
L FILTER

14 Ponorte filtr vzhlru nohama do konvice se studenou vodou a vyckeijte,
dokud se neprestanou uvolnovat vzduchové bublinky.

15 Vyjméte z pfistroje nadrzku na vodu, vyprazdnéte ji a do ptipojky pro filtr
vlozte svisle filtr.

16 Naplite nadrzku na vodu cerstvou vodou a vlozte ji zpét do pfistroje.

17 Stisknéte tlacitko OK.
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18 Vyberte na displeji polozku ON a aktivaci potvrdte stisknutim tlacitka OK.

Na displeji se zobrazi ikona zatrzitka potvrzujici aktivaci.

19 Na displeji se zobrazi ikona pfipraveného filtru. To signalizuje, ze filtr
AqguaClean byl vlozen spravné.

20 Filtr proplachnéte: Stisknéte tlacitko HOT WATER a nechte z davkovaci
hubice horké vody / pary vytéct pul litru vody. Tuto vodu vylijte.
MUze chvili trvat, nez z davkovaci hubice horké vody vytece voda. Filtr je
tfeba zcela naplnit a proplachnout vodou.

Pristroj je pfipraven k pouziti.

Po vlozeni filtru AquaClean neni tifeba provadét manualni vyplachovaci
cyklus.

Manualni vyplachovaci cyklus

1 Pod hubici davkovace kavy umistéte vhodnou nadobu.

2 Stisknéte tlac¢itko AROMA STRENGTH a vyberte polozku Pre-ground
coffee. Nevkladejte mletou kavu.

3 Stisknéte tlacitko ESPRESSO LUNGO. Pristroj za¢ne vypoustét vodu.

4 Az pristroj pfestane vypoustét vodu, nadobu vylijte. Kroky 1az 3 dvakrat
opakuijte.

5 Pod klasické pénitko na mléko umistéte vhodnou nadobu.

6 Stisknéte tlacitko HOT WATER. Pristroj za¢ne automaticky vypoustét
horkou vodu.
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Nechte pristroj davkovat vodu, dokud se na displeji nezobrazi ikona
signalizujici nepfitomnost vody.

7 Nadrzku na vodu naplite pitnou vodou az po ukazatel hladiny MAX a
nadobu odeberte.

Pristroj je pfipraven k pouziti.

Filtr AquaClean

Konstrukce filtru AquaClean omezuje usazovani vapence v espresovaci a
zajistuje filtrovanou vodu, ktera uchova stale stejné aroma a chut kazdého
Salku kavy. Pokud pouzivate sadu 8 filtrd AquaClean, jak je uvedeno v tomto
navodu k pouziti, neni treba z pristroje odstrafiovat vodni kamen po

5000 salkd (o objemu 100 ml).

Vlozeni filtru AquaClean

Pristroj musi byt pred zahajenim pouzivani filtru AquaClean zcela zbaven
vodniho kamene. Pokud jste pfi prvnim pouziti filtr neaktivovali a pfipravili
vice nez 50 salkd (o objemu 100 ml), je tfeba pred aktivaci filtru zbavit
pristroj vodniho kamene.

1 Vyjméte filtr AquaClean z obalu. Poteé filtrem zhruba 5 sekund tfepejte.
2 Ponorte filtr vzhiru nohama do konvice se studenou vodou a vyckeijte,
dokud se nepfestanou uvolnovat vzduchové bublinky.

3 Vyjmeéte z kavovaru nadrzku na vodu a filtr vliozte svisle do pfipojky pro
filtr.

4 Naplite nadrzku na vodu Cerstvou vodou a vlozte ji zpét do pfistroje.

5 Stisknéte tlac¢itko MENU a posunte se dolt na moznost AquaClean filter.
Poté stisknutim tlacitka OK potvrdte vybeér filtru AquaClean.

Pokud instalujete filtr pfi prvnim pouziti, fidte se postupem uvedenym
v kapitole Prvni instalace.

6 Vyberte na displeji polozku ON a aktivaci potvrdte stisknutim tlacitka OK.
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Poznamka: Na displeji se zobrazi ikona zatrzitka potvrzujici aktivaci.

7 Filtr proplachnéte: Stisknéte tlacitko HOT WATER a nechte z davkovaci
hubice horkeé vody / pary vytéct pul litru vody. Tuto vodu vylijte.

J Poznamka: Mdze chvili trvat, nez z davkovaci hubice horké vody vytece

voda. Filtr je tfeba zcela naplnit a proplachnout vodou.

8 Na nalepku pfiloZzenou k plastovému obalu filtru AquaClean si
poznamenejte datum pristi vymeny filtru (po 3 mésicich). Nalepku
umistéte na nadrzku na vodu.

Filtr a pfistroj jsou nyni pfipraveny k pouziti.

Vymeéna filtru AquaClean
Filtr vymeénuijte kazdé 3 mésice nebo kdyz k tomu vyzve pfistroj.
lkona filtru AquaClean Co délat

Blika text 10% a ikona Ucinnost tohoto filtru klesa. Pro dosazeni optimalni
funkce filtru doporucujeme vyjmout stary filtr a vliozit
do pristroje novy filtr podle pokynl v ¢asti ,Vlozeni
filtru AquaClean®.

Blika text 0% a ikona Ihned vyjmeéte stary filtr a vlozte do pfistroje novy filtr
podle pokynl v ¢asti ,Vlozeni filtru AquaClean®. Po
aktivaci nového filtru se na displeji zobrazi text NEW
(novy). Potvrdte aktivaci stisknutim tlacitka OK.

Text 0% a ikona z displeje zmizi Pfed vlozenim a aktivaci noveého filtru je nutne
Z pristroje odstranit vodni kamen.

Po osmé vyméne filtru je tfeba z pfistroje odstranit vodni kdmen podle
kapitoly ,Odstrafiovani vodniho kamene* v ¢asti ,Proces odstranéni vodniho
kamene*.

Pouzivani pristroje

Vareni kavy z kavovych zrn
1 Nastavte hubici davkovace kavy podle velikosti salku.
2 Pozadovanou silu kavy vyberete stisknutim tlacitka AROMA STRENGTH
(sila aromatu) v rozmezi 1az 5 zrn.
3 Stisknéte tlacitko ESPRESSO, pokud chcete pfipravit espresso, nebo
tlacitko ESPRESSO LUNGO, pokud chcete pfipravit kavu.

Nastaveni mnozstvi kavy
1 Stisknéte tlacitko ESPRESSO nebo ESPRESSO LUNGO a podrzte je,
dokud se nezobrazi text MEMO.
2 Jakmile salek obsahuje pozadované mnozstvi kavy, ulozte zvolené
mnozstvi stisknutim tlacitka OK.
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Uprava nastaveni mlynku

Poznamka: Nastaveni mlynku muzete upravit ve chvili, kdy pfistroj mele
kavova zrna.

A WN=

Napénéni mléka

Otevrete viko nasypky na kavova zrna.

Umistéte salek pod hubici davkovace kavy.

Stisknéte tlacitko ESPRESSO.

Zatimco pristroj mele kavu, polozte konec rukojeti odmeérky na tlacitko
pro sefizeni mlynku v nasypce na kavova zrna. Pomoci odmeérky stisknéte
tlacitko a otocte jim doleva nebo doprava, vzdy pouze o jeden stuperi.
MUzete si vybrat z 10 stuprid hrubosti mleti. Cim je bod mensi, tim je kdva
silnéjsi.

Hrubé mleti: jemnéjsi chut, pro silné prazené smesi kavy.

Jemné mleti: vyraznéjsi chut, pro slabé prazené smési kavy.

Uvarte 2-3 kavy, abyste ochutnali rozdil.

Varovani: Nebezpeci opareni. K uchopeni trysky pro horkou
vodu / paru vzdy pouzivejte ochranné madlo. Davkovani muze
predchazet kratce tryskajici horka voda.

1
2
3

4

Horka voda

Naplnte dzbanek z 1/3 studenym mlékem.

Ponortte klasické pénitko do mléka. Stisknéte tlacitko STEAM.

PH pénéni mléka dzbankem jemné otacejte a pohybuijte jim nahoru
a dolu.

Napérnovani ukoncite stisknutim tlacitka OK.

Varovani: Nebezpeci opareni. K uchopeni trysky pro horkou
vodu / paru vzdy pouzivejte ochranné madlo. Davkovani muze
predchazet kratce tryskajici horka voda.

1
2

3

Pod klasické pénitko na mléko umistéte dzbanek.
Stisknéte tlacitko HOT WATER. Pfistroj za¢ne automaticky vypoustét
horkou vodu.

Stisknutim tlacitka OK zastavte vypousténi horké vody. Odeberte
nadobu.

Cisténi a udrzba

Ve

Tydenni CiSténi varné sestavy

Varnou sestavu cistéte jednou tydné.
1 Vyjméte nadobu na namletou kavu a otevrete dvitka pro udrzbu.
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2 Vyjmeéte zasuvku na zbytky kavy.

3 Stisknéte packu a vyjmeéte varnou sestavu z pfistroje.
4 Oplachnéte varnou sestavu cistou vodou a nechte ji oschnout.

5 Nez varnou sestavu vloZite zpatky, ujistéte se, Ze packa je v kontaktu se
zakladnou varné jednotky.

Poznamka: Pokud neni v kontaktu se zakladnou, zatlacte ji dold.

6 Zkontroluijte, zda je pojistny hacek varné sestavy ve spravné poloze.
Hacek nastavite spravné tak, ze jej zatlacite vzhiru, do nejzazsi horni
polohy.

7 Hacek neni spravné umistén, pokud se stale nachazi v dolni poloze.

8 Nasunte varnou sestavu po vodicich kolejnicich zpét do pfistroje, az
zacvakne do prislusné polohy. Poté vloZte zasuvku na zbytky kavy zpét
do pristroje.
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Mazani

Varnou sestavu namazte po pfiprave priblizné 500 salkd kavy v pfistroji
nebo jednou mési¢né.

1 Aplikujte trochu lubrikantu kolem htidele ve dné varné jednotky.

2 Aplikujte trochu lubrikantu na kolejnice po obou stranach, viz obrazek.

3 Nasunte varnou sestavu po vodicich kolejnicich zpét do pfistroje, az
zacvakne do pfislusné polohy. Poté vlozte zasuvku na zbytky kavy zpét
do pristroje.

Cisténi klasického napéfnovace mléka (kazdodenni)
Sejmeéte vnéjsi ¢ast klasického napénovace mléka a oplachnéte ji ¢istou
vodou.

Cisténi klasického pénitka na mléko a trysky na paru (tydenni)

B

1 Sejméte vngjsi cast klasickeho pénitka na mléeko a oplachnéte ji &istou
vodou.

2 Sejméte horni ¢ast klasického pénitka na mléko z trysky na paru
a oplachnéte ji ¢istou vodou.

3 Odistéte trysku na paru navlhéenym haditkem.

4 Znovu slozte vsechny dily klasického pénitka na mléko.
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Odstranovani vodniho kamene
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Pokud se na displeji zobrazi ikona CALC CLEAN (odstranéni vodniho
kamene), resp. po osmeé vyméneé filtru AquaClean je nutné z pfistroje
odstranit vodni kamen.

Pokud se na displeji zobrazi ikona CALC CLEAN (Odstranéni vodniho
kamene) nebo pokud provedete osmou vymenu filtru AquaClean a
neodstranite vodni kamen, pristroj mize prestat spravné fungovat.

V takovém pripadé jeho opravy nejsou kryté zarukou.

Nikdy nepijte vodu se smési pro odstranéni vodniho kamene,
kterou jste nalili do nadrzky na vodu, ani jakoukoli vodu se zbytky
smési, ktera béhem odstranovani vodniho kamene z pfistroje
vytece.

Proces odstranéni vodniho kamene trva pfiblizné 30 minut.

K odstranéni vodniho kamene z pfistroje pouzivejte pouze roztok
spolec¢nosti Saeco. Roztok k odstranéni vodniho kamene spolec¢nosti Saeco
je navrzen tak, aby zajistil optimalni vykon pfistroje. Pouziti jinych vyrobku
muze pfistroj poskodit a zanechat ve vodé rezidua. Roztok k odstranéni
vodniho kamene spolec¢nosti Saeco muzete zakoupit v online obchodu na
webu www.shop.philips.com/service.

Proces odstranéni vodniho kamene

CALC
CLEAN

[ —
5

18ah:
v 0

Cyklus odstranéni vodniho kamene nebo vyplachnuti mdzete pozastavit
stisknutim tlacitka ESC. Na displeji se zobrazi nasledujici ikona. Pozastaveny
cyklus muzete opét spustit stisknutim tlacitka OK.

1 Vyjméte a vylijte odkapavaci misku. Vlozte odkapavaci misku zpét do
piistroje.

Poznamka: Z nadrzky na vodu vyjméte filtr AquaClean (je-li soucasti
pristroje).

2 Ztrysky na vodu sejméte klasické pénitko na mléko.

Stisknéte tlacitko OK.

4 Na displeji se zobrazi nasledujici ikona signalizuijici, ze pfistroj zahajuje
cyklus odstrariovani vodniho kamene. Chcete-li cyklus odstrafiovani
vodniho kamene ukoncit, stisknéete tlacitko ESC.

5 Nalijte do nadrzky na vodu celou lahev roztoku pro odstranéni vodniho
kamene Saeco (250 ml).

6 Do roztoku pro odstranéni vodniho kamene v nadrzce na vodu pilijte
vodu az po znacku CALC CLEAN.

7 Pod trysku pary a davkovaci hubici umistéte velkou nadobu (1,5 ).

8 Stisknutim tlacitka OK spustte cyklus odstranovani vodniho kamene.

- Davkovanim v pravidelnych intervalech pfistroj postupné vypusti z trysky
na paru a davkovaci hubice veskerou tekutinu pro odstranovani vodniho
kamene (proces trva cca 25 minut).

9 Vyckejte na vypusténi celého objemu roztoku pro odstranéni vodniho
kamene. Vyjméte prazdny zasobnik.

10 Vyjméte a vylijte odkapavaci misku. Vlozte odkapavaci misku zpét do
piistroje.

w
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11 Nadrzku na vodu vyplachnéte a naplite ¢erstvou vodou az po ukazatel
hladiny CALC CLEAN. Nadrzku na vodu zasunte zpét do pristroje.

12 Nadobu umistéte zpét pod trysku pary a davkovaci hubici.

13 Stisknutim tlacitka OK spustte vyplachovaci cyklus (trva cca 4 minuty).

- Na displeji se zobrazi nasleduijici ikona signalizujici, Zze vyplachovaci
cyklus skonil.

14 Na displeji se zobrazi ikona zatrzitka.

15 Nadrzku na vodu vyplachnéte a naplite ¢erstvou vodou az po ukazatel
hladiny MAX. Nadrzku na vodu zasunite zpét do pristroje.

16 Stisknutim tlacitka OK ukoncete cyklus odstranovani vodniho kamene.

17 Nadobu umistéte zpét pod trysku pary a davkovaci hubici.

18 Na displeji se zobrazi nasleduijici ikona signalizuijici, ze pfistroj se zahfiva.

- Pristroj provede automaticky vyplachovaci cyklus.

19 Odeberte nadobu. Vyjméte a vylijte odkapavaci misku. Vlozte odkapavaci
misku zpét do pristroje.

20 Vlozte filtr AguaClean zpét do nadrzky na vodu. Umistéte zpét klasické
pénitko na mléko.

21 Vyjméte a vyplachnéte varnou sestavu (viz kapitolu Cisténi a Udrzba, ¢ast
Cigténi varné sestavy).

Nyni je pfistroj pfipraven k pouziti.

PreruSeni cyklu odstrafiovani vodniho kamene

Proces odstranéni vodniho kamene je nutno po spusténi dokoncit a
nevypinat pfistroj. Pokud se pfistroj v prabéhu cyklu zablokuje nebo pokud
dojde k vypadku elekttiny, lze proces odstranéni vodniho kamene ukoncit
stisknutim tlacitka pohotovostnino rezimu. V takovém pfipadé vyprazdnéte
nadrzku na vodu, peclivé ji vyplachnéte a naplite ji az po ukazatel hladiny
CALC CLEAN. Pred pripravou jakéhokoli napoje postupuijte podle pokynU
v kapitole ,Prvniinstalace” v ¢asti ,Manualni vyplachovaci cyklus®. Pokud
nebyl proces dokoncen, pfistroj si pfi nejblizsi vhodné pfilezitosti vyzada
nové odstranéni vodniho kamene.

Varovné ikony a chybové koédy

Q

Varovné signaly jsou zobrazeny Cervené. Nize je uveden seznam
upozornéni, ktera se mohou zobrazit na displeji, a jejich vyznam.
- Nadrzku na vodu naplnte pitnou vodou az po ukazatel hladiny MAX.
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- Nasypka na kavova zrna je prazdna. Nasypku na kavova zrna naplnite
novymi kavovymi zrny.

-V pristroji neni vloZzena varna sestava. VloZte sestavu.

- Zavfete obsluzna dvirka.

- Vyjméte z pfistroje nadobu na mletou kavu a vyprazdnéte ji.

- Ve varné sestavé je prilis mnoho prasku. Vycistéte varnou sestavu.

- Je-li spustén kod chyby, nahlédnéte do ¢asti Vyznam chybovych kodld a
zjistéte vyznam pfislusného kodu a opatreni, kterda mizete provést.
Pokud je na displeji zobrazena tato ikona, pfistroj nelze pouzit.
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Chybovy kéd

- Zapomnéli jste nasadit viko na pfihradku na mletou kavu. Pokud do
30 sekund viko nevlozite zpatky, displej se vrati do hlavni nabidky a
cyklus pfipravy napoje se prerusi.

Vyznam chybovych kodd

Problém Pt¥i¢ina Mozna feSeni

1

Dukladné vycistete
trubici vystupu kavy
rukojeti multifunk¢niho
nastroje nebo rukojeti
[zicky.

Trubice vystupu kavy je
ucpana

Mlynek na kavu je
zablokovany

Zavrete dvitka pro
Udrzbu. Vypnéte pfistroj
a znovu jej zapnéte.
Vyckeijte, dokud se na
displeji nezobrazi ikona
Machine ready (pfistroj
pfipraven), a potom
vyjméte varnou sestavu.

Varna sestava neni
umisténa spravné.

Varnou sestavu nelze
vyjmout.

Nadrzku na vodu
nékolikrat vyjméte a
vlozte zpét. Presvédcte
se, ze jste ji do pfistroje
vlozili spravné.
Zkontrolujte, zda je
pfihradka nadrzky na
vodu dista.

Obvod vody je
zavzdusnén.

Problém s obvodem
vody

Ostatni chybové kody

Pristroj vypnéte a po
30 sekundach jej znovu
zapnéte. Tento postup
2—3krat opakuite.

Pokud predchozi feSeni nepomohlo odstranit ikonu s kddem chyby

z displeje a vratit pfistroj zpét do bézného provozniho stavu, kontaktujte
linku péce o zakazniky spolecnosti Philips Saeco. Kontaktni udaje naleznete
v zarucni brozure, pfipadné na webu www.saeco.com/support.

Objednavani prislusenstvi znacky Saeco

Typové cislo

K &isténi pristroje a odstranéni vodniho kamene pouzivejte pouze vyrobky
udrzby spolec¢nosti Saeco. Tyto vyrobky lze zakoupit v online obchodé
spolec¢nosti Philips (je-li ve vasi zemi k dispozici) na webu
www.shop.philips.com/service, od mistniho prodejce nebo v autorizovanych
servisnich stfediscich.
Objednani vyrobkd udrzby:

Vyrobek

CA6700 Roztok pro odstranéni vodniho kamene
CAG903 Filtr AguaClean
HD5061 Mazaci tuk varné sestavy
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CA6704 Odmastovaci tablety

CA6705 Cisti¢ obvodu mléka

Zaruka a podpora

Vice informaci nebo podporu naleznete na adrese www.saeco.com/support
nebo na samostatném zarucnim listu.

Pokud pottebujete dalsi informace nebo podporu, kontaktuijte linku péce

o zakazniky ve vasi zemi. Kontakty jsou uvedeny v zarucni brozure
dodavané samostatné, pfipadné na webu www.saeco.com/support.

Recyklace
- Tento symbol znamena, Ze vyrobek nelze likvidovat s béZznym
komunalnim odpadem (2012/19/EU).
- Dodrzujte pfedpisy vasi zemeé tykajici se sbéru tfidéného odpadu
elektrickych a elektronickych vyrobkd. Spravnou likvidaci pomuzete
zabranit negativnim dopadim na zivotni prosttedi a lidské zdravi.

Regeni problému

Problém Pri¢ina Reseni
Pristroj se nezapne. Pristroj je odpojen nebo je hlavni Zkontrolujte, zda je sitova siidra
vypinac v poloze OFF. spravne pfipojena.

Zkontrolujte, Ze je hlavni vypinac
v poloze ON.

Pristroj je spustén Tlacitko STANDBY bylo stisknuto  Pristroj vypnéte a znovu zapnéte
v rezimu DEMO (ukazka). na déle nez 8 sekund. pomoci hlavniho vypinace na zadni
strané pfistroje.
Tacek na odkapavani se To je normalnf jev. Pfistroj Tacek na odkapavani vyprazdnéte,
rychle zaplni. pouziva vodu k cisteni vnitfnfho  kdyz se za krytem tacku na
obvodu a varné sestavy. Cast odkapavani rozsviti kontrolka zaplnéni
vody proudi vnitfni soustavou tacku.

pfimo do tacku na odkapavani.

Pod davkovaci hubici postavte salek
na sbér cistici vody.

ZUstava zobrazena ikona  Nadobu na namletou kavu byla  Nadobu na namletou kavu zasadné

plné nadoby na namletou vyprazdnéna, kdyz byl pfistroj vyprazdnuijte, kdyz je pfistroj zapnuty.

kavu. vypnuty. Pokud nadobu na namletou kavu
vyprazdnite v dobé, kdy je pristroj
vypnuty, nedojde k vynulovani
pocitadla cykll kavy. V takovém
piipadé zlstane na displeji zobrazena
zprava Empty coffee grounds
container, i kdyz nadoba neni plna.
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Nadobu na namletou kavu jste
vlozili zpét prilis brzy.

Nadobu na namletou kavu nevkladejte
zpét, dokud vas k tomu nevyzve
zprava na displeji.

Varnou sestavu nelze
vyjmout.

Varna sestava neni umisténa
spravné.

Zavrete dvitka pro udrzbu. Vypnéte
pristroj a znovu jej zapnéte. Vyckeijte,
dokud se nezobrazi obrazovka
Machine ready, a potom vyjméte
varnou sestavu.

Nadoba na namletou kavu neni
vyjmuta.

Nadobu na namletou kavu vyjméte
pfed vyjmutim varné sestavy.

Pristroj stale nespustil proces
odstranéni vodniho kamene.

Béhem procesu odstranéni vodniho
kamene nelze varnou sestavu vyjmout.
Nejprve dokoncete proces odstranéni
vodniho kamene a potom vyjméte
varnou sestavu.

Varnou sestavu nelze
vlozit.

Varna sestava neni ve spravne
poloze.

Varna sestava nebyla pfi umisténi do
pristroje zasunuta do koncové polohy.
Zkontrolujte, Ze zda je packa

v kontaktu se zakladnou varné sestavy
a ze hacek varné sestavy je ve spravné
poloze.

Resetujte pristroj vypnutim

a opétovnym zapnutim. Vlozte tacek
na odkapavani a nadobu na namletou
kavu zpét. Varnou sestavu nechte
vyndanou. Zavfete dvitka pro udrzbu
a potom pfistroj zapnéte a vypnéte.
Pote zkuste znovu vlozit varnou
sestavu.

Kava obsahuje pfilis malo

smetany nebo je vodnata.

Mlynek je nastaven na hrubé
mleti.

Nastavte mlynek na jemnéjsi mleti.

Varna sestava je znecisténa.

Vycistéte varnou sestavu. Abyste
zarucili dikladné vycisténi, pri
meésicnim postupu &isténi pouzijte
odmastovaci tabletu.

Trubice vystupu kavy je
znecisténa.

Dukladné vycistéte trubici vystupu
kavy rukojeti multifunkéniho nastroje
nebo rukojeti 1Zicky.

Smés kavy nenf vhodna.

Zkuste jinou smés kavy.

PFistroj provadi vlastni
automatickeé nastaveni.

Pripravte nékolik salkd kavy.

Kava neni dostate¢né
tepla.

Pouzili jste studené salky.

Salky predehfejte vyplachnutim
horkou vodou.

Nastavena teplota je pfrilis nizka.
Zkontroluijte nastaveni nabidky.

Nastavte v nabidce vyssi teplotu kavy.

Pridali jste mléko.

Bez ohledu na teplotu pfidaného
mléka vzdy dojde v urcité mire
k snizeni teploty kavy.




Pristroj mele kavova zrna,
ale nevytéka z ngj zadna
kava.

Mlynek je nastaveny na pfilis
jemné mleti.
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Nastavte mlynek na hrubsi mleti.

Varna sestava je znecisténa.

Vycistéte varnou sestavu.

Hubice davkovace kavy je
znecisténa.

Vycistéte hubici davkovace kavy ijeji
otvory pomoci kulatého kartacku.

Trubice vystupu kavy je ucpana.

Vycistéte trubici vystupu kavy rukojeti
multifunkéniho nastroje nebo rukojeti
[zicky.

Kava vyteka pfilis pomalu.

Kava je namleta pfilis jemné.

Zmeénte nastaveni mlynku na hrubsi
mleti.

Varna sestava je znecisténa.

Vycistéte varnou sestavu.

Trubice vystupu kavy je ucpana.

Vycistéte trubici vystupu kavy rukojeti
multifunkéniho nastroje nebo rukojeti
lzicky.

Obvod pfistroje je ucpan vodnim
kamenem.

Odstrante vodni kamen.

Mléko se nenapéni.

Automatické pénitko na mléko je
znecisténo, pfipadné nespravne
sestaveno nebo vlozeno.

Vycistéte automatické pénitko na
mléko a ujistéte se, Ze je spravné
sestaveno a vlozeno.

Pouzity druh mléka neni vhodny
k napénovani.

Razné druhy mléka vyprodukuii rGzné
mnozstvi a riznou kvalitu pény.
Dobrych vysledkl dosahnete

s ¢astecné odstiedénym nebo
plnotu¢nym kravskym mléekem.

Filtr AquaClean nelze
aktivovat, protoze na
displeji se nezobrazi
symbol zaskrtnuti.

Filtr byl pravé aktivovan.

Filtr lze aktivovat az po pfipravé
nejméné 10 salkd (o objemu 100 ml).
PH aktivaci nového filtru dbejte
opatrnosti, pocitadlo filtru bude pricitat
automaticky.

Filtr nelze aktivovat
a pristroj zada

o odstranéni vodniho
kamene.

Jiz jste pouzili 8 filtrd AquaClean.
Po vymeéneé 8. filtru je tfeba

z pristroje odstranit vodni kamen.

Nejprve z pfistroje odstrante vodni
kamen a potom vlozte filtr.

Filtr nebyl vymeénén vcas poté,
kdy zacal blikat signal vodniho
filtru AquaClean.

Nejprve z pristroje odstrante vodni
kamen a potom vlozte filtr.

Filtr nebyl vlozen béhem prvni
instalace, ale az po pfipraveé cca
50 salkd kavy (o objemu 100 ml).
PFistroj nebyl pfed vlozenim filtru
AquaClean zcela zbaven
vodniho kamene.

Nejprve z pfistroje odstrante vodni
kamen a potom vlozte novy filtr
AqguaClean. Po odstranéni vodniho
kamene se pocitadlo filtrd vynuluje na
hodnotu O z 8. VZzdy potvrdte aktivaci
filtru v nabidce pfistroje, a to i po
vymeéne filtru.

Filtr AguaClean nebyl pfi prvni
instalaci aktivovan spravneé.

Postupujte podle pokynul na displeji,
dokud se nezobrazi potvrzeni, ze filtr
byl aktivovan.
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Filtr AguaClean je vlozen,
ale je zobrazena zprava
o odstranéni vodniho
kamene.

Po vyméneé 8. filtru je tfeba

7 pristroje odstranit vodni kamen.

Nejprve z pfistroje odstrante vodni
kamen a potom vlozte novy filtr
AguaClean. Tim se pocitadlo filtrd
vynuluje na hodnotu O z 8. Vzdy
potvrdte aktivaci filtru v nabidce
pristroje, a to i po vymeéne filtru.

Zprava o odstranéni
vodniho kamene se
zobrazi pfed pouzitim
8 filtrd.

Filtr AquaClean nebyl pfi prvni
instalaci spravné aktivovan.

Nejprve z pfistroje odstrante vodni
kamen a potom vlozte novy filtr
AqguaClean. Filtr aktivujte vzdy

v nabidce pfistroje.

Filtr AquaClean jste do pfistroje
vlozili az po urcité dobé
pouzivani pfistroje.

Neprovedli jste aktivaci filtru
v nabidce pristroje.

Nevyménili jste filtr, kdyz na
displeji zacal blikat symbol filtru.

Filtr je prilis velky.

Filtr je tfeba odvzdusnit.

Nechte z filtru uniknout vsechny
vzduchové bublinky.

V nadrzce na vodu je stale voda.

Pred vlozenim filtru vyprazdnéte
nadrzku na vodu.

Pokusili jste se vlozit jiny filtr nez
AguaClean.

Vhodné jsou vyhradné filtry
AquaClean.

Pod pristrojem se objevila
voda.

Tacek na odkapavani je plny
a pretekl.

Tacek na odkapavani vyprazdnéte,
kdyz se za tackem na odkapavani

rozsviti kontrolka zaplnéni tacku. Pfed

odstranénim vodniho kamene vzdy
vyprazdnéte tacek na odkapavani.

PFistroj neni umistén ve
vodorovné poloze.

Umistéte pfistroj na vodorovny povrch,

aby ukazatel zaplnéni tacku na
odkapavani fungoval spravné.

Poznamka: Pokud by se vam nepodari problém vyiesit podle informaci

v této tabulce, kontaktuijte linku péce o zakazniky spolec¢nosti Philips Saeco.
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Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf dieses Espresso-Vollautomaten
Intelia/Intelia Deluxe. Um die Kundenunterstitzung von Saeco optimal zu
nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.saeco.com/welcome.
Diese Gebrauchsanleitung gilt fur alle Intelia/Intelia Deluxe Modelle mit
klassischem Milchaufschaumer. Die Maschine ist geeignet zur Vorbereitung
von Espressokaffee unter Verwendung von ganzen Kaffeebohnen.

Deutsch
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Wichtig

Warnhinweis

Achtung

Die Maschine benétigt eine Netzsteckdose mit Netzanschlusswerten, die
mit den Angaben auf der Maschine Ubereinstimmen.

Die Netzsteckdose muss schutzgeerdet sein.

Lassen Sie das Netzkabel nicht Uber die Kante des Tischs oder der
Arbeitsflache hangen oder heille Flachen beruhren.

Tauchen Sie die Maschine, den Netzstecker oder das Netzkabel nie in
Wasser (Stromschlaggefahr).

Schitten Sie keine Flussigkeiten Uber den Netzstecker.

Richten Sie die HeiBwasserdise nie auf Teile des Korpers:
Verbrihungsgefahr.

BerUhren Sie keine heien Oberflachen. Fassen Sie die Maschine an den
Griffen und Knopfen an.

Schalten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter an der Ruckseite aus,
und trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose:

- Wenn eine Stoérung auftritt

- Wenn die Maschine langere Zeit nicht in Gebrauch sein wird

- Zum Reinigen der Maschine

Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.

BerUhren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel
oder die Maschine selbst defekt oder beschadigt ist..

Nehmen Sie an der Maschine und an dem Netzkabel keine
Veranderungen vor.

Lassen Sie Reparaturen ausschliellich von einem Philips-
Vertragskundendienst durchfihren, um Gefahren zu vermeiden. .

Die Maschine soll nicht von Kindern unter 8 Jahren bedient werden.
Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder ohne Erfahrung und besondere Kenntnisse verwendet werden,
wenn sie beim Gebrauch des Gerats beaufsichtigt werden oder in den
sicheren Gebrauch des Gerats unterwiesen wurden und die verbundenen
Gefahren verstanden haben.

Reinigung und Pflege durfen nicht von Kindern durchgefthrt werden,
aufer sie sind alter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Sorgen Sie daflr, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zugang zu der
Maschine und zum Kabel der Maschine haben.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Maschine spielen.

Stecken Sie nie die Finger oder andere Gegenstande in das Mahlwerk.

Diese Maschine ist nur fur den normalen Hausgebrauch bestimmt. Sie ist
nicht fur den Gebrauch in Personalkichen, Buros, landwirtschaftlichen
Betrieben oder anderen gewerblichen Umgebungen vorgesehen.



Deutsch 45

- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Flache. Halten Sie
die Maschine aufrecht, auch beim Transport..

- Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Warmhalteplatte, direkt neben
einen heilBen Ofen, eine Heizung oder eine ahnliche Warmequelle.

- Befullen Sie den Bohnenbehdlter nur mit gerdsteten Kaffeebohnen.
Gemahlener Kaffee, Instantkaffee, rohe Kaffeebohnen oder irgendetwas
anderes im Kaffeebohnenbehalter kann zu Schaden an der Maschine
fuhren.

- Lassen Sie die Maschine abkuhlen, bevor Sie Teile anbauen oder
entfernen. Die Heizflachen kénnen nach dem Gebrauch noch heil sein.

- Fullen Sie den Wasserbehalter nie mit warmem, heiRem oder
Mineralwasser, da dies zu Schaden am Wasserbehalter und an der
Maschine fuhren kann.

- Reinigen Sie die Maschine nie mit einem Scheuerschwamm oder
Scheuermittel oder mit aggressiven Flussigkeiten wie Benzin oder
Azeton. Verwenden Sie einfach ein weiches, mit Wasser angefeuchtetes
Tuch.

- Entkalken Sie Ihre Maschine regelmaRig. Die Maschine zeigt an, wenn sie
entkalkt werden muss. Wenn Sie dies ignorieren, funktioniert das Gerat
nicht mehr richtig. In dem Fall ist auch die Reparatur von der
Gewahrleistung ausgeschlossen.

- Setzen Sie die Maschine nicht Temperaturen unter O °C aus. Wasser im
Heizsystem kann einfrieren und Schaden verursachen.

- Lassen Sie kein Wasser im Wasserbehalter, wenn die Maschine langere
Zeit nicht in Gebrauch sein wird. Das Wasser kann verschmutzen.
Verwenden Sie bei jedem Gebrauch Ihrer Maschine frisches Wasser.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerat erfullt samtliche Normen und Regelungen bezuglich der
Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Ubersicht liber die Maschine (Abb. 1)

Deckel des Kaffeebohnenbehélters
Kaffeebohnenbehalter

Buchse fur Kabel

Wasserbehalter

Behalter fur vorgemahlenen Kaffee
Mahlgradregler

Bedienfeld

Kaffeesatzbehalter
Kaffeeauslauftrichter

10 Abtropfschale

1 Abdeckung fur Abtropfschale

12 Abtropfschale voll-Anzeige

13 ESPRESSO-Taste

14 ESPRESSO LUNGO-Taste

15 AROMASTARKE-Taste

16 Start-/Standby-Taste

17 MENU-Taste (MenUtaste)

18 HOT WATER-Taste (HeilBwasser)

OoOoONOOUTAN WN —



46 Deutsch

19 STEAM-Taste (Dampf)

20 Netzkabel

21 Reinigungsburste (nur fur bestimmte Geratetypen)
22 Fett (nur fur bestimmte Geratetypen)

23 Messloffel fur vorgemahlenen Kaffee

24 Wasserhartetester

25 Kaffeeresteschublade

26 Bruhgruppe

27 HeilBwasser-/Dampfduse

28 Klassischer Milchaufschaumer

Das Display

Einige Tasten kdnnen zum Navigieren durch die MenUs verwendet werden:

5 _

ESPRESSO-Taste = ESC_Taste: Driicken Sie diese Taste, um zurtck zum
Hauptmenu zu gelangen. Die ESC-Taste bringt Sie eine Stufe zurlck. Sie
mussen unter Umstanden die ESC-Taste mehrmals dricken, um wieder
zum Hauptmenu zu gelangen.

AROMA STRENGTH-Taste (Aromastarke) = OK-Taste: Drlcken Sie diese
Taste, um eine Funktion auszuwahlen, zu bestatigen oder zu beenden.

STEAM-Taste (Dampf) = UP-Taste (Auf): Drlicken Sie diese Taste, um im

A DisplaymenU nach oben zu gehen
- MENU-Taste = DOWN-Taste (Unten): Driicken Sie diese Taste, um im
Displaymeni nach unten zu gehen.
Inbetriebnahme

Schieben Sie die Tropfschale mit dem Tropfschalendeckel in das Gerat.
Nehmen Sie den Wassertank vom Gerat.

Fullen Sie den Wasserbehalter bis zur Markierung MAX mit frischem
Wasser.

Fullen Sie den Kaffeebohnenbehalter mit Kaffeebohnen.

Stecken Sie den kleinen Stecker in die Buchse auf der Ruckseite der
Maschine. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Befestigen Sie den klassischen Milchaufschaumer am
HeilBwasser/Dampfauslauf.
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7 Stellen Sie einen Behadlter unter den klassischen Milchaufschaumer.

8 Drucken Sie zum Einschalten der Maschine die STANDBY-Taste.

9 Drucken Sie die OK-Taste, um die automatische Kreislaufvorbereitung zu
starten.

10 Das folgende Symbol in der Anzeige zeigt an, dass sich das Gerat
aufheizt.

- Die Maschine fuhrt einen automatischen Spulzyklus durch.

11 Das Display zeigt das folgende Symbol an, um Sie auf den Einbau des
AqgquaClean-Filters hinzuweisen.

S A Hinweis: Wenn Sie den AguaClean-Filter nachtraglich einbauen
) A QUACLEAN mochten, driicken Sie die ESC-Taste und fahren mit dem manuellen
EA” FILTER? Spulzyklus fort. Informationen zur Installation finden Sie im Kapitel
JAguaClean-Filtere.

v v

12 Drucken Sie die OK-Taste. Das Display zeigt das folgende Symbol an.

13 Nehmen Sie den AguaClean Filter aus der Verpackung. Schutteln Sie den

OEm Filter ca. 5 Sekunden.
CLEAN INSTALL
L) I FILTER

14 Tauchen Sie den Filter kopfuber in einen Becher mit kaltem Wasser und
warten Sie, bis keine Blasen mehr herauskommen.
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15 Nehmen Sie den Wassertank aus dem Gerat, entleeren Sie ihn und
setzen Sie den Filter senkrecht auf den Filteranschluss.

16 Fullen Sie den Wassertank mit frischem Wasser, und setzen Sie ihn
wieder ein.

17 Drlcken Sie die OK-Taste.

18 Wahlen Sie ON (Ein) auf dem Display und bestatigen Sie die Aktivierung
durch Drucken der OK-Taste.

Die Aktivierung wird im Display mit einem Hakchen bestatigt.

v

19 Das Display zeigt das Symbol ,Filter bereit” an, wenn der AquaClean-
Filter korrekt installiert wurde.

20 Drucken Sie zum Spulen des Filters die HOT WATER-Taste (HeiRwasser)
und lassen Sie einen halben Liter Wasser durch den
HeilBwasser/Dampfauslauf flieBen. Schitten Sie dieses Wasser weg.

SN

oo \_P
—

AQUA Q
CLEAN

/) Es kann eine Weile dauern, bis das Wasser aus dem HeilRwasserauslauf
lauft. Der Filter muss vollstandig gefullt und mit Wasser gespult sein.

Die Maschine ist einsatzbereit.

Nach der Installation des AquaClean-Filters mussen Sie nicht den
Spulzyklus ausfuhren.

Manueller Spulzyklus

1 Stellen Sie einen Behalter unter den Kaffeeauslauftrichter.

2 Drucken Sie die AROMA STRENGTH-Taste (Aromastarke), um den
vorgemahlenen Kaffee zu wahlen. Flgen Sie keinen vorgemahlenen
Kaffee hinzu.

3 Drucken Sie die ESPRESSO LUNGO-Taste. Die Maschine beginnt Wasser
auszugeben.

4 Wenn kein Wasser mehr lauft, leeren Sie den Behélter. Wiederholen Sie
die Schritte 1-3 zwei Mal.
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Stellen Sie einen Behadlter unter den klassischen Milchaufschaumer.
Drucken Sie die HOT WATER-Taste (HeiRwasser). Die Ausgabe des
heilRen Wassers beginnt automatisch.

Lassen Sie Wasser laufen, bis das Symbol ,Kein Wasser" gezeigt wird.

Fullen Sie den Wassertank bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser
und entfernen Sie den Behalter.

Die Maschine ist einsatzbereit.

AquaClean-Filter

Der AguaClean-Filter reduziert Kalkablagerungen in Ihrer Kaffeemaschine
und bereitet gefiltertes Wasser, damit Aroma und Geschmack jeder Tasse
Kaffee optimal sind. Wenn Sie einen Satz aus 8 AquaClean-Filtern wie in
dieser Bedienungsanleitung vorgeschlagen verwenden, brauchen Sie lhre
Maschine 5000 Tassen (a 100 ml) lang nicht zu entkalken.

Installation des AquaClean-Filters

Ihre Maschine muss zum Einbau des AquaClean-Filters vollkommen kalkfrei
sein. Falls Sie den Filter nicht beim ersten Gebrauch aktiviert haben und
mehr als 50 Tassen (mit 100 ml Kapazitat) gebruht haben, mussen Sie die
Maschine entkalken, bevor Sie den Filter aktivieren.

1

Nehmen Sie den AquaClean Filter aus der Verpackung. Schitteln Sie den
Filter ca. 5 Sekunden.

Tauchen Sie den Filter kopflber in einen Becher mit kaltem Wasser und
warten Sie, bis keine Blasen mehr herauskommen.

Nehmen Sie den Wassertank aus der Maschine, und setzen Sie den Filter
senkrecht auf den Filteranschluss.

Fullen Sie den Wassertank mit frischem Wasser, und setzen Sie ihn
wieder ein.

Drucken Sie die MENU-Taste und scrollen Sie zur Option AgquaClean-
Filter. Driicken Sie dann die OK-Taste, um die Option AquaClean-Filter
auszuwahlen.

Wenn Sie den Filter gleich zu Anfang bei der Inbetriebnahme des Gerats
einbauen, folgen Sie den Schritten im Kapitel ,Inbetriebnahme".

Wahlen Sie ON (Ein) auf dem Display und bestatigen Sie die Aktivierung
durch Drucken der OK-Taste.
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Hinweis: Die Aktivierung wird im Display mit einem Hakchen bestatigt.

Drucken Sie zum Spulen des Filters die HOT WATER-Taste (HeilRwasser)
und lassen Sie einen halben Liter Wasser durch den
HeiRwasser/Dampfauslauf flieRen. Schitten Sie dieses Wasser weg.
Hinweis: Es kann eine Weile dauern, bis das Wasser aus dem
Heilwasserauslauf lauft. Der Filter muss vollstandig gefullt und mit
Wasser gespult sein.

Verwenden Sie den auf der Plastikverpackung des AquaClean-Filters
aufgebrachten Aufkleber, um das Datum des nachsten Filterwechsels
(nach 3 Monaten) zu notieren. Bringen Sie den Aufkleber am Wassertank
an.

Der Filter und die Maschine sind nun betriebsbereit.

AquaClean-Filter austauschen

Ersetzen Sie den Filter alle 3 Monate oder nach Aufforderung durch das
Gerat.

Anzeigesymbol AquaClean-Filter Das miissen Sie tun

10 % + Symbol blinkt

Die Leistung dieses Filters wird schwadcher. Es wird
empfohlen, den alten Filter zu entfernen und den
neuen Filter wie im Abschnitt ,Installation AquaClean-
Filter* beschrieben einzusetzen. So wird die
bestmogliche Filterleistung erhalten.

0 % + Symbol blinkt

Entfernen Sie den alten Filter sofort und setzen Sie
den neuen Filter ein, wie im Abschnitt ,Installation
AquaClean-Filter* beschrieben. Beim Aktivieren eines
neuen Filters wird im Display das Wort NEU angezeigt.
Bestatigen Sie die Aktivierung mit der OK-Taste.

0 % und Symbol verschwinden aus dem Sie mussen das Gerat zuerst entkalken, bevor Sie einen

Display

neuen Filter einsetzen und aktivieren kénnen.

Nachdem der Filter 8-mal gewechselt wurde, missen Sie das Gerat
entkalken. Siehe dazu Kapitel ,Entkalken®, Abschnitt ,Entkalkungsvorgang®.

Verwenden des Gerats

Kaffee aus Kaffeebohnen zubereiten

Stellen Sie den Kaffeeauslauftrichter auf die GroRe Ihrer Tasse ein.

2 Drucken Sie die Taste AROMA STRENGTH (Aromastarke), um die

gewlnschte Kaffeestarke von 1 bis 5 Bohnen auszuwahlen.
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Dricken Sie die ESPRESSO-Taste, um einen Espresso zu brihen, oder
die ESPRESSO LUNGO-Taste, um einen Kaffee zu brthen.

Einstellen der Kaffeemenge

1

2

Halten Sie die ESPRESSO-Taste oder die ESPRESSO LUNGO-Taste
gedrlckt, bis das Display das Wort MEMO anzeigt.

Wenn sich die gewlnschte Menge Kaffee in der Tasse befindet, drucken
Sie die OK-Taste, um die ausgewadhlte Menge zu speichern.

Mahlgrad einstellen

Hinweis: Den Mahlgrad kénnen Sie nur einstellen, wahrend die Maschine
Kaffeebohnen mahlt.

A WN=

6

Offnen Sie den Deckel der Kaffeebohnenbehalters.

Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauftrichter.

Drucken Sie die ESPRESSO-Taste.

Wahrend das Gerat den Kaffee mahlt, setzen Sie das Ende des
Messloffelgriffs auf den Einstellregler des Mahlgrades im
Kaffeebohnenbehalter. Mit dem Loffel dricken und drehen Sie den
Regler jeweils um eine Stufe nach links oder rechts.

Es stehen 10 verschiedene Mahleinstellungen zur Auswahl. Je kleiner der
Punkt, desto starker der Kaffee.

Grobe Mahlung: leichterer Geschmack, fur dunkelgerdstete
Kaffeemischungen

Feine Mahlung: starkerer Geschmack, fur leichtgerostete
Kaffeemischungen.

Bruhen Sie 2-3 Tassen Kaffee, um den Unterschied zu schmecken.

Aufschaumen von Milch

HeilRes Wasser

Warnhinweis: Verbriihungsgefahr. Greifen Sie die Dampfdiise nur
mit dem Schutzgriff. Vor der Ausgabe kénnen HeiBwasserspritzer
austreten.

1
2

3

4

Fullen Sie eine Kanne bis zu 1/3 mit kalter Milch.

Tauchen Sie den klassischen Milchaufschaumer in die Milch. Drucken Sie
die STEAM-Taste (Dampf).

Schaumen Sie die Milch vorsichtig, indem Sie den Behalter drehen und
ihn hoch und runter bewegen.

Drucken Sie auf OK, um die Milchschaumung zu stoppen.

Warnhinweis: Verbriihungsgefahr. Greifen Sie die Dampfdiise nur
mit dem Schutzgriff. Vor der Ausgabe kénnen HeiBwasserspritzer
austreten.

1
2

Stellen Sie einen Behadlter unter den klassischen Milchaufschaumer.
Drucken Sie die HOT WATER-Taste (HeiRwasser). Die Ausgabe des
heiRen Wassers beginnt automatisch.
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3 Drucken Sie die OK-Taste, um die Heilwasserausgabe zu stoppen,
Entfernen Sie den Behalter.

Reinigung und Pflege

Wochentliche Reinigung der Brihgruppe

Reinigen Sie die Brihgruppe einmal pro Woche.
1 Entfernen Sie den Kaffeesatzbehalter und 6ffnen Sie die Serviceklappe.
2 Entfernen Sie die Kaffeereste-Schublade.

3 Um die Bruhgruppe zu entfernen, dricken Sie den Hebel und ziehen Sie
die Bruhgruppe aus dem Gerat.

4 Spulen Sie die Bruhgruppe mit frischem Wasser aus und lassen Sie sie an
der Luft trocknen.

5 Um die Brihgruppe wieder einzusetzen, achten Sie darauf, dass der
Hebel die Unterseite der Bruhgruppe beruhrt.

Hinweis: Falls er die Brihgruppe nicht beruhrt, dricken Sie ihn nach
unten.

6 Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungshaken der Bruhgruppe in der
richtigen Position ist. Um den Haken in die richtige Position zu bringen,
schieben Sie ihn so weit wie moglich nach oben.




Deutsch 53

7 Der Haken ist nicht richtig positioniert, wenn er noch in der untersten
Position ist.

8 Schieben Sie die Brihgruppe entlang der Fihrungsschienen an den
Seiten wieder in das Gerat, bis sie horbar einrastet. Setzen Sie dann die
Kaffeeresteschublade wieder in das Gerat ein.

Schmierung

Schmieren Sie die Bruhgruppe nach ungefahr 500 Tassen oder einmal im

Monat.

1 Tragen Sie etwas Schmiermittel rund um den Schaft an der Unterseite der
Brihgruppe auf.

2 Tragen Sie wie in der Abbildung dargestellt etwas Schmiermittel auf den
beidseitigen Schienen auf.

3 Schieben Sie die Brihgruppe entlang der FUhrungsschienen an den
Seiten wieder in das Gerat, bis sie horbar einrastet. Setzen Sie dann die
Kaffeeresteschublade wieder in das Gerat ein.

Reinigen des klassischen Milchaufschaumers (taglich)

Entfernen Sie den auReren Teil des klassischen Milchaufschaumers und
spulen Sie ihn mit frischem Wasser.

Reinigung des klassischen Milchaufschaumers und der
Dampfdise (wochentlich)

B

1 Entfernen Sie den dauReren Teil des klassischen Milchaufschaumers und
spulen Sie ihn mit frischem Wasser.
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Entkalken

B>

44
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START
CALC
CLEAN

A

1
v

2 Entfernen Sie den oberen Teil des klassischen Milchaufschaumers von
der Dampfdise und spulen Sie ihn mit frischem Wasser.

3 Reinigen Sie die Dampfdise mit einem feuchten Tuch.

4 Setzen Sie alle Teile des klassischen Milchaufschaumer wieder
zusammen.

Wenn das Display das Symbol CALC CLEAN anzeigt oder der AquaClean-
Filter 8 Mal ausgewechselt wurde, muss das Gerat entkalkt werden.

Wenn Sie das Gerat bei Anzeige des Symbols CALC CLEAN oder nach
8-maligem Auswechseln des AquaClean-Filters nicht entkalken, funktioniert
es unter Umstanden nicht mehr richtig. Reparaturen, die hierauf
zurdckzufhren sind, fallen nicht unter die Garantie.

Trinken Sie niemals das Wasser mit dem Entkalker, das Sie in den
Wasserbehdlter gieRen, oder Wasser mit Riickstdanden, das
wahrend des Entkalkungsvorgangs aus dem Gerat kommt.

Der Entkalkungsvorgang dauert ungefahr 30 Minuten.

Verwenden Sie zum Entkalken Ihrer Maschine nur Saeco-
Entkalkungslosung. Saeco-Entkalkungslosung gewadhrleistet die optimale
Funktion der Maschine. Der Gebrauch von anderen Produkten kann zu
Schaden an der Maschine fuhren und Ruckstande im Wasser hinterlassen.
Saeco-Entkalkungslosung erhalten Sie im Online-Shop unter
www.shop.philips.com/service.

Entkalkungsvorgang

®

CALC
CLEAN

[ |

184
0

Sie kdnnen den Entkalkungs- oder Spulzyklus anhalten, indem Sie die ESC-
Taste driicken. Das Display zeigt dann das folgende Symbol an. Um den
Entkalkungs- oder Spulzyklus fortzusetzen, dricken Sie die OK-Taste.

1 Entnehmen und leeren Sie die Tropfschale. Schieben Sie die Tropfschale
wieder in die Maschine ein.

Hinweis: Entfernen Sie den AquaClean-Filter aus dem Wasserbehalter
(wenn vorhanden).

2 Entfernen Sie den klassischen Milchaufschaumer von der Dampfduse.

Drucken Sie die OK-Taste.

4 Das Display zeigt das folgende Symbol an, um anzuzeigen, dass das
Gerat den Entkalkungsvorgang startet. Wenn Sie den
Entkalkungsvorgang abbrechen mochten, drucken Sie die ESC-Taste.

5 Giellen Sie die gesamte Flasche Saeco Entkalkungsloésung (250 ml) in
den Wasserbehalter.

6 Fullen Sie die Entkalkungslosung im Wasserbehalter bis zur Markierung
CALC CLEAN mit Wasser auf.

w
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7 Stellen Sie einen groRen Behalter (1,5 |) unter die Dampfdise und den
Kaffeeauslauftrichter.

8 Drucken Sie die OK-Taste, um den Entkalkungszyklus zu starten.

- Die Maschine gibt die gesamte Entkalkungslosung in regelmafigen
Intervallen Uber die Dampfduse und den Kaffeeauslauftrichter aus (dies
dauert etwa 25 Minuten).

9 Warten Sie, bis die gesamte Entkalkungslésung ausgegeben wurde.
Entnehmen und leeren Sie den Behalter.

10 Entnehmen und leeren Sie die Tropfschale. Schieben Sie die Tropfschale
wieder in die Maschine ein.

11 Spulen Sie den Wassertank und fullen Sie ihn bis zur Markierung CALC
CLEAN mit frischem Wasser. Schieben Sie den Wasserbehalter wieder in
die Maschine ein.

12 Stellen Sie den Behalter wieder unter die Dampfduse und den
Kaffeeauslauftrichter.

13 Drucken Sie die OK-Taste, um den Spulzyklus zu starten (dies dauert
etwa 4 Minuten).

- Das folgende Symbol in der Anzeige zeigt an, dass der Spulzyklus
beendet ist.

14 Das Display zeigt ein Hakchensymbol an.

15 Spulen Sie den Wasserbehalter und fullen Sie ihn bis zur Markierung MAX
mit frischem Wasser. Schieben Sie den Wasserbehalter wieder in die
Maschine ein.

16 Drlcken Sie die OK-Taste, um den Entkalkungszyklus zu beenden.

17 Stellen Sie einen Behalter unter die Dampfduse und den
Kaffeeauslauftrichter.

18 Das folgende Symbol in der Anzeige zeigt an, dass sich das Gerat
aufheizt.

- Die Maschine fuhrt einen automatischen Spulzyklus durch.

19 Entfernen Sie den Behalter. Entnehmen und leeren Sie die Tropfschale.
Schieben Sie die Tropfschale wieder in die Maschine ein.

20 Setzen Sie den AguaClean-Filter wieder in den Wassertank. Setzen Sie
den klassischen Milchaufschaumer wieder ein.

21 Entfernen und spulen Sie die Brihgruppe (siehe Kapitel ,Reinigung und
Pflege", Abschnitt ,Reinigen der Brihgruppe").

Die Maschine ist nun einsatzbereit.

Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs

Der gestartete Entkalkungsvorgang muss bis ganz zum Schluss
durchlaufen — das Gerat darf wahrenddessen nicht ausgeschaltet werden.
Wenn das Gerat wahrend dieses Zyklus stehenbleibt, der Strom ausfallt
oder das Stromkabel versehentlich ausgesteckt wird, kdnnen Sie den
Entkalkungsvorgang abbrechen, indem Sie die Standby-Taste dricken. In
diesem Fall leeren und spulen Sie den Wassertank grindlich und fullen Sie
ihn dann bis zur Markierung CALC CLEAN mit frischem Wasser. Bevor Sie
Getranke zubereiten, fuhren Sie nochmals einen manuellen Spulzyklus wie
im Kapitel ,Inbetriebnahme®, Abschnitt ,Manueller Spulzyklus* beschrieben
durch. Wenn der Vorgang nicht beendet wurde, muss ein weiterer
Entkalkungsvorgang so bald wie moglich durchgefuhrt werden.
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Warnsymbole und Fehlercodes

&

Warnsignale erscheinen in Rot. Unten finden Sie eine Liste der

Warnungen, die im Display stehen kdnnen, und die Bedeutung.

- Fullen Sie den Wasserbehadlter bis zur Markierung MAX mit frischem
Wasser.

- Der Bohnenbehalter ist leer. Geben Sie neue Kaffeebohnen in den

Bohnenbehalter.

- Die Bruhgruppe ist nicht in der Maschine. Setzen Sie die Einheit ein.

- SchlieRen Sie die Serviceklappe.

- Entnehmen Sie den Kaffeesatzbehalter, und leeren Sie den Behalter.
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- Esist zu viel Pulver in der Bruhgruppe. Reinigen Sie die Bruhgruppe.

- Wenn ein Fehlercode ausgeldst wird, sehen Sie im Abschnitt ,Bedeutung
der Fehlercodes® nach, was der Code im Display bedeutet und was Sie
tun kénnen. Die Maschine ist nicht einsetzbar, wenn dieses Symbol im
Display steht.

- Sie haben vergessen, den Deckel auf den Behalter fur vorgemahlenen
Kaffee zu setzen. Wenn Sie ihn nicht innerhalb von 30 Sekunden
aufsetzen, kehrt das Display zum Hauptmenu zurlck und der
Bruhvorgang wird gestoppt.

Bedeutung der Fehlercodes

Fehlercode Problem Ursache Mogliche Losung
1 Mahlwerk blockiert Kaffeeauswurfschacht Reinigen Sie den
verstopft Kaffeeauswurfschacht
grundlich mit dem Griff
des

Multifunktionswerk-
zeugs oder einem

Loffelgriff.
3-4 Die Bruhgruppe lasst Die Bruhgruppe ist nicht Schlielen Sie die
sich nicht entnehmen. richtig positioniert. Serviceklappe. Schalten

Sie das Gerat aus und
wieder ein. Warten Sie,
bis der Bildschirm das
Symbol ,Gerat bereit*
angezeigt wird, und
entnehmen Sie die
Brihgruppe dann.

5 Problem im Esist Luftim Den Wasserbehalter
Wasserkreislauf Wasserkreislauf. mehrmals entfernen

und wieder einsetzen.
Vergewissern Sie sich,
dass Sie ihn
ordnungsgeman in die
Maschine einfugen.
Uberprufen Sie, ob der
Wasserbehalterbereich
sauber ist.

Andere Fehlercodes Schalten Sie das Gerat
aus und nach
30 Sekunden wieder
ein. Versuchen Sie dies
2 oder 3 Mal.

Wenn die obigen Losungen nicht helfen, die Maschine in den normalen
Betriebszustand zurtickzuholen, und der Fehlercode im Display bleibt,
wenden Sie sich an die Philips Saeco-Hotline. Kontaktdetails finden Sie im
Garantieheft oder auf www.saeco.com/support.
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Saeco-Zubehor bestellen

Verwenden Sie zum Reinigen und Entkalken der Maschine nur Saeco-
Wartungsprodukte. Diese Produkte sind im Philips-Onlineshop (soweit in
Ihrem Land verfugbar) unter www.shop.philips.com/service, im Einzelhandel
oder von autorisierten Servicecentern erhaltlich.

Wartungsprodukte bestellen:

Typnummer Produkt

CA6700 Entkalkungslosung
CAG903 AquaClean-Filter
HD5061 Fett fur Bruhgruppe
CAG704 Entfettungstabletten
CA6705

Reiniger fur Milchkreislauf

Garantie und Support

Recycling

Weitere Informationen und Unterstutzung finden Sie auf
www.saeco.com/support oder in dem separaten Garantieheft.

Wenn Sie Hilfe oder Informationen bendtigen, wenden Sie sich bitte an die
Philips Saeco-Hotline in Ihrem Land. Die Anschriften und Rufnummern
finden Sie in dem getrennt beiliegenden Garantieheft oder auf
www.saeco.com/support.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmull entsorgt werden kann (2012/19/EU).

Beachten Sie die ortlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Die ordnungsgemane
Entsorgung dient dem Schutz von Umwelt und Gesundheit.

Fehlerbehebung

Problem Ursache Die LGsung
Die Maschine schaltet Die Maschine ist nicht Prufen Sie, ob das Netzkabel richtig
nicht ein. angeschlossen, oder der eingesteckt ist.

Hauptschalter steht auf OFF

(Aus).

Kontrollieren Sie, dass der
Hauptschalter auf ON (Ein) steht.




Die Maschine ist im
DEMO-Modus.

Die Standby-Taste wurde langer
als 8 Sekunden gedruckt.
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Die Maschine mit dem Hauptschalter
an der Ruckseite der Maschine aus-
und wieder einschalten.

Die Tropfschale wird
schnell voll.

Das ist normal. Die Maschine
spult den internen Kreislauf und
die Bruhgruppe mit Wasser. Ein
Teil des Wassers flief3t durch das
interne System direkt in die
Tropfschale.

Leeren Sie die Tropfschale, wenn die
Anzeige , Tropfschale voll“ durch die
Abdeckung der Tropfschale zu sehen
ist.

Stellen Sie eine Tasse unter den
HeiRwasserauslauf, um das
Spulwasser aufzufangen.

Das Symbol
,Kaffeesatzbehalter voll*
bleibt im Display.

Der Kaffeesatzbehalter wurde
bei ausgeschalteter Maschine
geleert.

Leeren Sie den Kaffeesatzbehalter
immer bei eingeschalteter Maschine.
Wenn der Kaffeesatzbehalter bei
ausgeschalteter Maschine geleert wird,
wird der Kaffeezykluszahler nicht
zurlckgesetzt. In dem Fall bleibt die
Meldung ,Kaffeesatzbehdlter leeren”
im Display stehen, auch wenn der
Behalter nicht voll ist.

Der Kaffeesatzbehalter wurde zu
schnell zurUckgesetzt.

Setzen Sie den Kaffeesatzbehalter erst
zurlick, wenn das Display Sie dazu
auffordert

Die BrUhgruppe lasst sich
nicht entnehmen.

Die Bruhgruppe ist nicht richtig
positioniert.

Schlielen Sie die Serviceklappe.
Schalten Sie die Maschine aus und
wieder ein. Warten Sie, bis der
Bildschirm ,Maschine bereit* angezeigt
wird, und entnehmen Sie die
Brihgruppe dann.

Der Kaffeesatzbehalter ist nicht
ausgebaut.

Entnehmen Sie den
Kaffeesatzbehalter, bevor Sie die
Brihgruppe ausbauen.

Die Maschine ist noch beim
Entkalken.

Wahrend des laufenden
Entkalkungsprozesses kann die
Bruhgruppe nicht entnommen werden.
Lassen Sie den Entkalkungsprozess
zuerst zu Ende laufen, und entnehmen
Sie dann die Bruhgruppe.

Die BrUhgruppe lasst sich
nicht einsetzen.

Die Bruhgruppe ist nicht in der
richtigen Position.

Die Bruhgruppe wurde vor dem
Zurluckbauen nicht in die
Ausgangsposition gebracht. Achten Sie
darauf, dass der Hebel die Unterseite
der Bruhgruppe berthrt und dass der
Haken der Bruhgruppe in der richtigen
Position ist.

Initialisieren Sie die Maschine, indem
Sie sie ein- und ausschalten. Setzen
Sie die Tropfschale und den
Kaffeesatzbehalter wieder ein. Lassen
Sie die BrUhgruppe ausgebaut.
SchlieBen Sie die Serviceklappe, und
schalten Sie Maschine ein und aus.
Versuchen Sie danach, die Brihgruppe
einzubauen.




60 Deutsch

Der Kaffee hat zu wenig
Creme oder ist wassrig.

Es ist ein grober Mahlgrad
eingestellt.

Stellen Sie einen feineren Mahlgrad
ein.

Die Bruhgruppe ist verschmutzt.

Reinigen Sie die Brihgruppe. Zur
grindlichen Reinigung fuhren Sie die
Reinigung monatlich mit der
Entfettungstablette durch.

Der Kaffeeauswurfschacht ist
verschmutzt.

Reinigen Sie den
Kaffeeauswurfschacht grindlich mit
dem Griff des Multifunktionswerkzeugs
oder einem Loffelgriff.

Die Kaffeemischung stimmt
nicht.

Versuchen Sie eine andere
Kaffeesorte.

Die Maschine fuhrt die
Selbsteinstellung durch.

Bruhen Sie einige Tassen Kaffee.

Der Kaffee ist nicht heil
genug.

Die Tassen sind kalt.

Warmen Sie die Tassen vor, indem Sie
sie mit heilem Wasser ausspulen.

Die Temperatur ist zu niedrig
eingestellt. Prufen Sie die
Einstellungen im Menu.

Setzen Sie die Temperatur im Menu
hoéher.

Sie haben Milch hinzugefugt.

Ob warme oder kalte Milch, die Milch
senkt die Temperatur des Kaffees
immer in einem gewissen Maf.

Die Maschine mahlt
Kaffeebohnen, aber es
kommt kein Kaffee.

Der Mahlgrad ist zu fein
eingestellt.

Stellen Sie einen gréberen Mahlgrad
ein.

Die Bruhgruppe ist verschmutzt.

Reinigen Sie die Brihgruppe.

Der Kaffeeauslauftrichter ist
verschmutzt.

Reinigen Sie den Kaffeeauslauftrichter
und die Offnungen mit Pfeifenreiniger.

Der Kaffeeauswurfschacht ist
blockiert.

Reinigen Sie den
Kaffeeauswurfschacht mit dem Griff
des Multifunktionswerkzeugs oder
einem Loffelgriff.

Der Kaffee lauft langsam
aus der Maschine.

Der Kaffee ist zu fein gemahlen.

Stellen Sie einen gréberen Mahlgrad
ein.

Die Bruhgruppe ist verschmutzt.

Reinigen Sie die Brihgruppe.

Der Kaffeeauswurfschacht ist
blockiert.

Reinigen Sie den
Kaffeeauswurfschacht mit dem Griff
des Multifunktionswerkzeugs oder
einem Loffelgriff.

Der Maschinenkreislauf ist von
Kalk zugesetzt.

Entkalken Sie die Maschine.

Die Milch schaumt nicht
auf.

Der automatische
Milchaufschaumer ist
verschmutzt oder nicht richtig
montiert.

Reinigen Sie den automatischen
Milchaufschaumer, und stellen Sie
sicher, dass er richtig montiert wurde.




Die verwendete Milchart eignet
sich nicht zum Aufschaumen.
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Mit unterschiedlichen Milchsorten
werden verschiedene
Milchschaummengen und -qualitaten
erzielt. Fettarme oder Vollmilch fuhrt
zu guten Ergebnissen.

Der AguaClean-Filter lasst
sich nicht aktivieren, das
Hakchen im Display wird
nicht angezeigt.

Es wurde kurzlich ein Filter
aktiviert.

Sie mussen mindestens 10 Tassen (a
100 ml) entnehmen, bevor Sie einen
neuen Filter aktivieren kdbnnen. Gehen
Sie beim Aktivieren eines neuen Filters
vorsichtig vor, da der Filterzahler
automatisch hochzahlt.

Der Filter lasst sich nicht
aktivieren, und die
Maschine will entkalkt
werden.

Sie haben bereits 8 AquaClean-
Filter ersetzt. Nach

8 Filterwechseln mussen Sie die
Maschine entkalken.

Entkalken Sie die Maschine zuerst, und
bauen Sie dann den Filter ein.

Der Filter wurde nicht rechtzeitig
ausgetauscht, nachdem das
AqguaClean-Wasserfilter-Signal
zu blinken begonnen hatte.

Entkalken Sie die Maschine zuerst, und
bauen Sie dann den Filter ein.

Der Filter wurde nicht bei der
Inbetriebnahme der Maschine,
sondern erst nach ca. 50 Tassen
Kaffee (a 100 ml) eingebaut. Die
Maschine muss zum Einbau des
AquaClean-Filters vollkommen
kalkfrei sein.

Entkalken Sie die Maschine zuerst, und
bauen Sie dann den AguaClean-Filter
ein. Nach dem Entkalken ist der
Filterzahler auf 0/8 zurlckgesetzt.
Kontrollieren Sie die Filteraktivierung
immer im Maschinenmenu, auch nach
dem Filterwechsel.

Der AquaClean-Filter wurde bei
der Inbetriebnahme der
Maschine nicht richtig aktiviert.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Display, bis Sie die Bestatigung
erhalten, dass der Filter aktiviert
wurde.

Der AquaClean-Filter ist
eingebaut, aber die
Entkalkungsmeldung wird
angezeigt.

Nach 8 Filterwechseln mussen
Sie die Maschine entkalken.

Entkalken Sie die Maschine zuerst, und
bauen Sie dann den AquaClean-Filter
ein. Dadurch wird der Filterzahler auf
0/8 zuruckgesetzt. Kontrollieren Sie
die Filteraktivierung immer im
Maschinenmenu, auch nach dem
Filterwechsel.

Die Entkalkungsmeldung
wird angezeigt, bevor

8 Filter gewechselt
wurden.

Sie haben den AquaClean-Filter
bei der Inbetriebnahme der
Maschine nicht richtig aktiviert.

Entkalken Sie die Maschine zuerst, und
bauen Sie dann den AguaClean-Filter
ein. Aktivieren Sie den Filter immer im
Maschinenmendu.

Sie haben den AquaClean-Filter
eingebaut, nachdem die
Maschine eine Weile in
Gebrauch war.

Sie haben den Austauschfilter
nicht im Maschinenmenu
aktiviert.

Sie haben den Filter nicht
ausgetauscht, als das
Filtersymbol zu blinken begann.
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Der Filter passt nicht.

Sie mussen die Luft aus dem
Filter drangen.

Warten Sie, bis keine Luftblasen mehr
aus dem Filter treten.

Es ist noch Wasser im
Wasserbehalter.

Leeren Sie den Wasserbehalter zum
Einbau des Filters.

Sie versuchen einen Filter zu
installieren, der kein AquaClean-
Filter ist.

Es passen nur AquaClean-Filter.

Es ist Wasser unter der
Maschine.

Die Tropfschale ist voll und lauft
Uber.

Leeren Sie die Tropfschale, wenn
durch die Tropfschale der Anzeiger
erscheint, dass die Tropfschale voll ist.
Leeren Sie die Tropfschale immer,
bevor Sie die Maschine entkalken.

Die Maschine steht nicht gerade.

Setzen Sie die Maschine auf eine
gerade Flache, damit der Anzeiger der
vollen Tropfschale normal funktioniert.

Hinweis: Wenn Sie das Problem mit den Informationen in dieser Tabelle
nicht beheben kénnen, wenden Sie sich an die Philips Saeco-Hotline.
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Introduccion

Enhorabuena por la compra de la cafetera espresso totalmente automatica
Intelia/Intelia Deluxe. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Saeco
le ofrece, registre el producto en www.saeco.com/welcome. Esta manual
de usuario se aplica a todos los modelos Intelia/Intelia Deluxe con
espumador de leche clasico. Esta cafetera permite preparar café expreso
con los granos enteros del café.

Espanol
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Importante

Advertencia

Precaucion

Conecte el aparato a una toma eléctrica cuyo voltaje coincida con las
especificaciones técnicas de la maquina.

Conecte el aparato a un enchufe de pared con toma de tierra.

No deje que el cable de alimentacion cuelgue por el borde de una mesa
0 encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.

No sumerja en agua el aparato, el enchufe ni el cable de red (hay peligro
de descarga eléctrica).

No vierta liquidos en el conector del cable de alimentacion.

No dirija nunca el chorro de agua caliente hacia ninguna parte del
cuerpo: peligro de guemaduras.

No togue las superficies calientes. Utilice las asas y los botones.
Apague el aparato con el interruptor principal situado en la parte
posterior y desenchufelo de la toma de corriente:

- Sise produce una averia.

- Si el aparato no se va a usar durante mucho tiempo.

- Antes del limpiar el aparato.

Tire de la clavija, no del cable de alimentacion.

No toque la clavija de alimentacion con las manos humedas.

No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentacion o el propio
aparato estan danados.

No haga ninguna modificacion en el aparato ni en el cable de
alimentacion.

Repare el aparato solamente en un centro de servicio autorizado por
Philips para evitar riesgos.

El aparato no debe ser utilizado por ninos menores de 8 anos de edad.
Este aparato puede ser usado por nifos a partir de 8 anos y por
personas cuya capacidad fisica, psiquica o sensorial esté reducida o no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si cuentan con
supervision o formacion sobre el uso seguro del aparato y siempre que
conozcan los riesgos que conlleva su uso.

Los ninos no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de
mantenimiento a menos que sean mayores de 8 anos y cuenten con
supervision.

Mantenga la cafetera y el cable fuera del alcance de los ninos menores
de 8 anos.

Asegurese de que los ninos No jueguen con este aparato.

No introduzca los dedos ni otros objetos en el molinillo de café.

Este aparato esta disenado Uunicamente para un uso domeéstico normal.
No se ha disenado para usarlo en entornos como cocinas para
empleados de tiendas, oficinas, granjas u otros entornos laborales.
Cologue siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
Manténgalo en posicion vertical, incluso durante el transporte..



Espanol 65

No cologue el aparato sobre una placa caliente, justo al lado de un
horno caliente, un calefactor u otra fuente de calor similar.

Ponga solamente granos de café tostados en la tolva de granos. Si pone
café molido, café instantaneo, granos de café crudos o cualquier otra
sustancia en la tolva de granos de café, puede provocar danos en el
aparato.

Deje que el aparato se enfrie antes de insertar o retirar cualquier pieza.
Las superficies calentadoras pueden retener calor residual después del
uso.

No llene nunca el depdsito de agua con agua templada, caliente o con
gas, ya que esto puede provocar danos en el deposito de agua y en la
cafetera.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni liquidos agresivos, como
gasolina o acetona, para limpiar el aparato. Utilice simplemente un pano
suave humedecido con agua.

Elimine los depositos de cal del aparato periodicamente. El aparato
indica cuando es necesaria la descalcificacion. Si no se realiza, el aparato
dejara de funcionar correctamente. En este caso, la garantia no cubre la
reparacion.

No guarde la cafetera a temperaturas inferiores a O °C. El agua que
gueda en el sistema de calentamiento podria congelarse y provocar
danos.

No deje agua en el deposito de agua cuando no utilice el aparato
durante un largo periodo de tiempo. El agua puede contaminarse. Utilice
agua limpia cada vez que utilice el aparato.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estandares y las normativas aplicables
sobre exposicion a campos electromagneticos.

Descripcidn general del aparato (Fig. 1)

Tapa de la tolva de granos

Tolva de granos de café

Toma para el cable

Deposito de agua

Compartimento de café molido
Boton de ajuste de molido

Panel de control

Recipiente para posos de café
Boquilla dispensadora de café
Bandeja de goteo

Tapa de la bandeja de goteo
Indicador de bandeja de goteo llena
Boton EXPRESO

Boton EXPRESO LARGO

Boton AROMA STRENGTH (Intensidad del aroma)
Boton de modo de espera

Boton MENU (Menu)

Boton HOT WATER

Boton STEAM (vapor)
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20 Cable

21 Cepillo de limpieza (solo para modelos especificos)
22 Grasa (solo para modelos especificos)

23 Cacito dosificador de café molido

24 Probador de dureza del agua

25 Cajon de residuos de café

26 Grupo de preparacion del café

27 Tubo de agua caliente/vapor

28 Espumador de leche clasico

La pantalla

Para desplazarse por los menus se pueden usar varios botones:

5 -

Boton ESPRESSO (Expreso) = boton ESC: puede pulsar este boton para
volver al menu principal y el botdn ESC para retroceder un nivel. Es
posible que tenga que pulsar el boton ESC varias veces para volver al
menu principal.

Boton AROMA STRENGTH (Intensidad del aroma) = botdn OK: puede
pulsar este boton para seleccionar, confirmar o detener una funcion.

Boton STEAM (vapor) = boton UP (arriba): pulse este botdn para
desplazarse hacia arriba por el menu de la pantalla.

Boton MENU = botéon DOWN (abajo): pulse este boton para desplazarse
hacia abajo por el menu de la pantalla.

Primera instalacion

u b wnNnN =

[¢)]

Deslice la bandeja de goteo y su tapa en el aparato.

Quite el deposito de agua.

Llene el depodsito con agua fresca hasta el nivel MAX (Maximo).

Llene la tolva de granos de café con café en grano.

Inserte la clavija pequena en la toma situada en la parte posterior de la
cafetera. Enchufe el aparato a la red.

Fije el espumador de leche clasico en la boquilla dispensadora de agua
caliente/vapor.

Cologue un recipiente bajo la boquilla del espumador de leche clasico.
Pulse el boton STANDBY para encender el aparato.
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9 Pulse el boton OK (Aceptar) para iniciar el ciclo de cebado del circuito
automatico.

10 En la pantalla se mostrara el siguiente icono para indicar que el aparato
se esta calentando.

- El aparato realiza un ciclo de enjuagado automatico.

11 La pantalla muestra el siguiente icono para indicar que debe instalar el
filtro AquaClean.
Si desea instalar el filtro AguaClean mas tarde, pulse el boton ESC

(Escape) y continue con el ciclo de enjuagado manual. Para la
instalacion, consulte el capitulo "Filtro AquaClean".

12 Pulse el boton OK (Aceptar). En la pantalla aparece el siguiente icono.
13 Retire el filtro AquaClean del embalaje. Sacuda el filtro durante unos
5 segundos.

14 Sumerija el filtro boca abajo en una jarra de agua fria y espere hasta que
no salgan mas burbujas de aire.

15 Extraiga el depdsito de agua del aparato, vacielo e inserte el filtro
verticalmente en la ranura.

16 Llene el depdsito con agua y cologuelo de nuevo en la cafetera.

17 Pulse el boton OK (Aceptar).
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18 Seleccione ON en la pantalla y confirme la activacion pulsando el boton

OK.

La pantalla muestra una marca para confirmar la activacion.

19 La pantalla muestra el icono de filtro preparado para indicar que se ha

&
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instalado el filtro AquaClean correctamente.

20 Para enjuagar el filtro, pulse el boton HOT WATER vy deje que salga

medio litro de agua de la boquilla dispensadora de agua caliente/vapor.
Deseche esta agua.
Puede gue el agua tarde en salir de la boquilla dispensadora de agua

caliente. El filtro debe estar completamente lleno y haberse enjuagado
con agua.

El aparato esta listo para su uso.

Despueés de instalar el filtro AquaClean, no tiene que llevar a cabo el ciclo
de enjuagado manual.

Ciclo de enjuagado manual

1
2

3

Cologue un recipiente debajo de la boquilla dispensadora de café.
Pulse el boton AROMA STRENGTH para seleccionar café molido
previamente. No agregue café molido previamente.

Pulse el boton ESPRESSO LUNGO (Expreso largo). El aparato empieza a
dispensar agua.

Cuando el aparato deje de dispensar, vacie el recipiente. Repita los
pasos 1, 2 y 3 dos veces.
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Cologue un recipiente bajo la boquilla del espumador de leche clasico.
Pulse el boton HOT WATER. El aparato empieza a dispensar agua
caliente automaticamente.

Dispense agua caliente hasta que se muestre en la pantalla el icono "sin
agua’".

Llene el deposito de agua con agua limpia hasta el nivel MAX (Maximo) y
retire el recipiente.

El aparato esta listo para su uso.

Filtro AquaClean

El filtro AquaClean se ha disenado para reducir los depositos de cal de la
cafetera y proporcionar agua filtrada para preservar el aroma vy el sabor de
cada taza de café. Si utiliza una serie de 8 filtros AquaClean como se indica
en este manual del usuario no tendrd que descalcificar el aparato cada
5000 tazas (con una capacidad de 100 ml).

Instalacion del filtro AquaClean

El aparato desde estar completamente libre de depdsitos de calcio antes de
empezar a usar el filtro AquaClean. Si no activo el filtro tras el primer uso y
prepard mas de 50 tazas (con una capacidad de 100 ml), tiene que eliminar
los depositos de cal del aparato antes de activar el filtro.

1

Retire el filtro AquaClean del embalaje. Sacuda el filtro durante unos

5 segundos.

Sumerija el filtro boca abajo en una jarra de agua fria y espere hasta que
no salgan mas burbujas de aire.

Extraiga el deposito de agua del aparato e inserte el filtro verticalmente
en la ranura.

Llene el deposito con agua y cologuelo de nuevo en la cafetera.

Pulse el boton MENU (MenU) y desplacese hasta la opcion filtro
AqguaClean. Luego, pulse el boton OK (Aceptar) y seleccione la opcion
filtro AquaClean.

Si es la primera vez que instala el filtro, siga los pasos descritos en el
capitulo "Primera instalacion”.

Seleccione ON en la pantalla y confirme la activacion pulsando el boton
OK.
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Nota: La pantalla muestra una marca para confirmar la activacion.

7 Para enjuagar el filtro, pulse el boton HOT WATER y deje que salga
medio litro de agua de la boqguilla dispensadora de agua caliente/vapor.

Deseche esta agua.
Nota: Puede que el agua tarde en salir de la boquilla dispensadora de

agua caliente. El filtro debe estar completamente lleno y haberse
enjuagado con agua.

8 Utilice la pegatina adjunta al embalaje de plastico del filtro AguaClean
para anotar la fecha de la siguiente sustitucion del filtro (después de tres
meses). Coloque la pegatina en el deposito de agua.

El filtro y el aparato ya estan listos para usar.

Sustitucion del filtro AquaClean

Sustituya el filtro cada tres meses o cuando sea necesario.

Icono de la pantalla del filtro Qué hacer
AquaClean
10 % + el icono parpadea El rendimiento del filtro esta disminuyendo. Se

recomienda extraer el filtro antiguo y sustituirlo por
uno nuevo, como se describe en la seccion
"Instalacion del filtro AquaClean”, para preservar un
rendimiento del filtro adecuado.

0 % + el icono parpadea Extraiga el filtro antiguo inmediatamente y cologue el
filtro nuevo como se describe en la seccion
"Instalacion del filtro AquaClean". Cuando active un
filtro nuevo, en la pantalla aparecera la palabra NEW
(Nuevo). Pulse el boton OK (Aceptar) para confirmar la
activacion.

0 % y el icono desaparece de la pantalla Debe descalcificar primero el aparato antes de colocar
y activar el filtro nuevo.

Tras 8 sustituciones del filtro, debera descalcificar el aparato. Capitulo
"Descalcificacion”, seccion "Procedimiento de descalcificacion”.

Uso del aparato

Preparacion de café con granos de café

1 Ajuste la boquilla dispensadora de café para que se adapte al tamano de
la taza.
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2 Pulse el boton AROMA STRENGTH (Intensidad del aroma) para
seleccionar la intensidad de café deseada, de 1a 5 granos.

3 Pulse el boton ESPRESSO (Expreso) para preparar un expreso o pulse el
boton ESPRESSO LUNGO (Expreso largo) para preparar un café.

Seleccidon de la cantidad de café

1 Mantenga pulsado el boton ESPRESSO (Expreso) o ESPRESSO LUNGO
(Expreso largo) hasta que en la pantalla se muestre la palabra MEMO.

2 Cuando la taza contenga la cantidad de café deseada, pulse el boton OK
(Aceptar) para guardar la cantidad seleccionada.

Seleccion del ajuste de molido

Nota: Solamente podra establecer los ajustes del molinillo cuando el
aparato esté moliendo granos de café.

Abra la tapa de la tolva para granos.

Cologue una taza debajo de la boquilla dispensadora de café.

Pulse el boton ESPRESSO.

Cuando el aparato esté moliendo el café, cologue el extremo del mango

del cacito dosificador en el boton de ajuste del molinillo en la tolva de

granos de café. Use el cacito para pulsar y girar el temporizador a la

izquierda o a la derecha, una marca cada vez.

5 Puede elegir entre 10 ajustes diferentes para el grado de molido. Cuanto
mas pequeno sea el punto, mas intenso sera el café.

- Molido grueso: sabor ligero, para mezclas de café mas tostado.

- Molido fino: sabor intenso, para mezclas de café poco tostado.

6 Prepare 2 o 3 cafés para notar la diferencia.

A WN=

Espuma de leche

Agua caliente

Advertencia: Peligro de quemaduras. Sujete el tubo de vapor
usando solo el asa protectora. La dispensaciéon puede llegar
precedida de pequenos chorros de agua caliente.

1 Llene un tercio de una jarra con leche fria.

2 Sumerja el espumador de leche clasico en la leche. Pulse el botdon de
STEAM (vapor).

3 Espume la leche haciendo suaves movimientos circulares con la jarra 'y
moviéndola de arriba a abajo.

4 Pulse el boton OK para dejar de preparar espuma.

Advertencia: Peligro de quemaduras. Sujete el tubo de vapor
usando solo el asa protectora. La dispensacion puede llegar
precedida de pequenos chorros de agua caliente.

1 Cologue unajarra bajo la boquilla del espumador de leche clasico.
2 Pulse el boton HOT WATER. El aparato empieza a dispensar agua
caliente automaticamente.
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3 Pulse el boton OK para dejar de dispensar agua caliente. Quite el
recipiente.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza semanal del grupo de preparacion del café

Limpie el grupo de preparacion del café una vez a la semana.

1 Retire el recipiente de posos de café y abra la puerta de mantenimiento.
2 Retire el cajon de residuos de café.

3 Para retirar el grupo de preparacion del café, presione la palanca y
extraiga el grupo de preparacion del aparato.
4 Enjuague el grupo de preparacion con agua limpia y deje que se seque.

5 Para volver a colocar el grupo de preparacion, asegurese de que la
palanca esté en contacto con la base del grupo de preparacion del café.

Nota: Si no esta en contacto con la base, presionela hacia abajo.

6 Asegurese de que el gancho de bloqueo del grupo de preparacion del
café esté en la posicion correcta. Para colocar el gancho correctamente,
presionelo hacia arriba hasta que esté en su posicion mas alta.
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7 Elgancho no esta colocado correctamente si contindia en la posicion
inferior.

8 Deslice el grupo de preparacion del café en el aparato a lo largo de las
ranuras de guia de los laterales hasta que encaje en su posicion. A
continuacion vuelva a colocar el cajon de residuos de café en el aparato.

Lubrique el grupo de preparacion del café después de preparar

aproximadamente 500 tazas de café o una vez al mes.

1 Apligue lubricante alrededor del eje en la parte inferior de la unidad de
preparacion del café.

2 Apligue lubricante a los railes de ambos lados, como se muestra en la
ilustracion.

3 Deslice el grupo de preparacion del café en el aparato a lo largo de las
ranuras de guia de los laterales hasta que encaje en su posicion. A
continuacion vuelva a colocar el cajon de residuos de café en el aparato.

Limpieza (diaria) del espumador de leche clasico

Quite la parte externa del espumador de leche clasico y enjudaguela con
agua limpia.

Limpieza (semanal) del espumador de leche clasico y el tubo
de vapor

B

1 Quite la parte externa del espumador de leche clasico y enjuaguela con
agua limpia.
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B>

2 Retire la parte superior del espumador de leche clasico del tubo de
vapor y enjuaguela con agua limpia.
3 Limpie el tubo de vapor con un pano humedo.

4 Vuelva a montar todas las piezas del espumador de leche clasico.

Eliminacion de los depositos de cal

5
«

<4
v

START
CALC
CLEAN

A

[ |
v

Debe eliminar los depositos de cal del aparato cuando en la pantalla se
muestre el icono CALC CLEAN o tras haber sustituido el filtro AquaClean 8
veces.

Si no elimina los depodsitos de cal del aparato cuando en la pantalla se
muestre el icono CALC CLEAN o tras haber sustituido el filtro AquaClean 8
veces, el aparato dejara de funcionar correctamente. En ese caso, las
reparaciones no estaran cubiertas por la garantia).

No beba nunca el agua con la mezcla descalcificante que se
vierta en el deposito ni ninglin otro residuo que proceda del
aparato durante el proceso de eliminacion de los depésitos de
cal.

El procedimiento de descalcificacion dura aproximadamente 30 minutos.

Utilice solamente la solucion descalcificadora de Saeco para descalcificar el
aparato. La solucion descalcificadora de Saeco se ha disenado para
garantizar el rendimiento 6ptimo del aparato. El uso de otros productos
puede provocar danos en el aparto y dejar residuos en el agua. Puede
comprar solucion descalcificadora de Saeco en la tienda en linea
www.shop.philips.com/service.

Procedimiento de descalcificacion

CALC
CLEAN
[ —
5
(Lo
v 0

Puede hacer una pausa en el ciclo de descalcificacion o de enjuagado
pulsando el boton ESC (Escape). En la pantalla aparecera el siguiente icono.
Para que continue el ciclo de descalcificacion o de enjuagado, pulse el
boton OK (Aceptar).

1 Retire y vacie la bandeja de goteo. Vuelva a colocar la bandeja de goteo
en el aparato.

Nota: Retire el filtro de agua AquaClean del deposito de agua (si esta
puesto).

2 Retire el espumador clasico de leche del tubo del vapor.

Pulse el boton OK (Aceptar).

4 En la pantalla se mostrara el siguiente icono para indicar que el aparato
inicia el ciclo de descalcificacion. Si quiere salir del ciclo de
descalcificacion, pulse el boton ESC (Escape).

5 Vierta todo el contenido de la botella de solucion descalcificante de
Saeco (250 ml) en el deposito de agua.

w
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6 Anada agua a la solucion descalcificante en el deposito de agua hasta la
indicacion CALC CLEAN.

7 Cologue un recipiente grande (1,5 |) debajo del tubo del vapor y de la
boquilla dispensadora.

8 Pulse el botdon OK (Aceptar) para iniciar el ciclo de descalcificacion.

- El aparato dispensa la solucion de descalcificacion completa en
intervalos regulares a través de la boquilla del vapor y de la boquilla
dispensadora (durante aproximadamente 25 minutos).

9 Espere a que se haya dispensado toda la solucion de descalcificacion.
Retire y vacie el recipiente.

10 Retire y vacie la bandeja de goteo. Vuelva a colocar la bandeja de goteo
en el aparato.

11 Enjuague el deposito de agua y llénelo con agua limpia hasta la
indicacion CALC CLEAN. Vuelva a colocar el depodsito de agua en la
cafetera.

12 Vuelva a colocar el recipiente debajo del tubo del vapor y de la boquilla
dispensadora.

13 Pulse el boton OK (Aceptar) para iniciar el ciclo de enjuagado (dura
aproximadamente 4 minutos).

- En la pantalla se mostrara el siguiente icono para indicar que el ciclo de
enjuagado ha finalizado.

14 En la pantalla aparecera una marca.

15 Enjuague el depdsito y llénelo con agua hasta el nivel MAX (Maximo).
Vuelva a colocar el deposito de agua en la cafetera.

16 Pulse el boton OK (Aceptar) para finalizar el ciclo de descalcificacion.

17 Cologue un recipiente debajo del tubo del vapor y de la boquilla
dispensadora.

18 En la pantalla se mostrara el siguiente icono para indicar que el aparato
se esta calentando.

- El aparato realiza un ciclo de enjuagado automatico.

19 Quite el recipiente. Retire y vacie la bandeja de goteo. Vuelva a colocar la
bandeja de goteo en el aparato.

20 Vuelva a colocar el filtro AguaClean en el deposito de agua. Vuelva a
insertar el espumador de leche clasico.

21 Limpiar y enjuagar el grupo de preparacion, consulte el capitulo
"Limpieza y mantenimiento"”, seccion "Limpieza del grupo de
preparacion”.

El aparato estara entonces listo para usar.

Interrupcién del ciclo de eliminacién de los depdsitos de cal

Una vez iniciado el ciclo de descalcificacion, deberd completarlo hasta el
final sin apagar el aparato. Si se atasca durante el ciclo, si hay un corte en el
suministro de energia o si se desconecta el cable de alimentacion
accidentalmente, puede salir pulsando el boton de espera. Si esto ocurre,
vacie y enjuague el deposito de agua y llénelo de nuevo hasta la indicacion
de nivel CALC CLEAN. Siga las instrucciones del capitulo "Primera
instalacion”, seccion "Ciclo de enjuagado manual’, antes de preparar
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ninguna bebida. Si el ciclo no se completo, el aparato requerira otro ciclo de
descalcificacion tan pronto como sea posible.

Iconos de advertencia y cédigos de error

Las senales de advertencia se muestran en rojo. A continuacion encontrara

una lista de las advertencias que pueden aparecer en la pantalla y sus

significados.

- Llene el deposito de agua con agua limpia hasta la indicacion de nivel
MAX.

Q

- Latolva de granos de café esta vacia. Ponga granos de café nuevos en la
tolva de granos.

- El grupo de preparacion de café no esta en el aparato. Inserte el grupo.

- Cierre la puerta de mantenimiento.

- Retire el recipiente de posos de café y vacielo.
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- Hay demasiado polvo en el grupo de preparacion del café. Limpie el
grupo de preparacion del café.

- Sise activa un codigo de error, consulte la seccion "Significado de los
codigos de error” para ver qué significa el codigo de la pantalla y lo que
puede hacer. Cuando aparece este icono en la pantalla no se puede usar

el aparato.

- Ha olvidado colocar la tapa en el compartimento de café molido. Si no la
coloca antes de 30 segundos, la pantalla volvera al menu principal y se
detendra el ciclo de preparacion.

Significado de los coédigos de error

Problema

Causa

Posible solucion

1

Molinillo de café
atascado

Conducto de salida del
café obstruido

Limpie a fondo el
conducto de salida del
cafe con el mango de la
herramienta
multifuncional o con el
mango de una cuchara.

No se puede retirar el
grupo de preparacion
del cafe.

El grupo de preparacion
de café no esta
colocado
correctamente.

Cierre la puerta de
mantenimiento. Apague
el aparato y vuelva a
encenderlo. Espere a
que aparezca el icono
"aparato listo" en la
pantallay, a
continuacion, retire el
grupo de preparacion
de café.

Problema del circuito
de agua

Hay aire en el circuito
de agua.

Retire y vuelva a
colocar el deposito de
agua varias veces.
AsegUrese de que lo
introduce en el aparato
correctamente.
Compruebe que el
compartimento del
deposito de agua esté
limpio.
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Otros codigos de error

Apague el aparato y
enciéndalo de nuevo
después de 30
segundos. Pruebe a
hacer esto 2 o 3 veces.

Si la solucion anterior no ayuda a eliminar el icono del codigo de error de la
pantalla y devolver el aparato a su estado de funcionamiento normal,
pongase en contacto con la linea de atencion al cliente de Philips Saeco.
Puede encontrar los datos de contacto en el folleto de garantia o en
WWwWw.saeco.com/support.

Pedido de accesorios Saeco

Numero de tipo

Para limpiar y descalcificar el aparato, utilice solamente productos de
mantenimiento de Saeco. Estos productos pueden comprarse en la tienda
en linea de Philips (si esta disponible en su pais) en
www.shop.philips.com/service, en su comercio local o en los centros de
servicio autorizados.

Pedido de productos de mantenimiento:

Producto

CA6700 Solucion descalcificante

CAG903 Filtro AquaClean

HD5061 Grasa para el grupo de preparacion del café
CA6704 Pastillas desengrasantes

CA6705 Limpiador del circuito de leche

Garantia y asistencia

Reciclaje

Si necesita asistencia o informacion, visite www.saeco.com/support o lea el
folleto de garantia independiente.

Si necesita informacion o asistencia, pongase en contacto con la linea de
atencion al cliente de Philips Saeco en su pais. Puede encontrar los
contactos en el folleto de garantia que se suministra por separado o visitar
www.saeco.com/support.

- Este simbolo significa que este producto no debe desecharse con la
basura normal del hogar (2012/19/UE).

- Siga la normativa de su pals para la recogida selectiva de productos
eléctricos y electronicos. El desechado correcto ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
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Solucién

El aparato no se enciende

El aparato esta desconectado o
el interruptor principal esta en la
posicion OFF (Apagado).

Compruebe si el cable de alimentacion
esta insertado correctamente

Aseglrese de que el interruptor
principal esté en la posicion ON
(Encendido).

El equipo esta en modo
DEMO (Demostracion).

Se ha pulsado el boton de
espera durante mas de 8

Apague y encienda el aparato con el
interruptor principal de la parte trasera
del aparato.

La bandeja de goteo se
llena rapidamente.

Esto es normal. El aparato utiliza
agua para enjuagar el circuito
interno vy el grupo de
preparacion del café. Parte del
agua fluye a través del sistema
interno y va directamente a la
bandeja de goteo.

Vacie la bandeja de goteo cuando el
indicador de "bandeja de goteo llena"
sobresalga a través de la tapa de la
bandeja de goteo.

Cologue una taza debajo de la
boquilla dispensadora para recoger el
agua de enjuagado.

Elicono del recipiente de
posos de café lleno
continla mostrandose.

El recipiente de posos de café se
vacio mientras el aparato estaba

Vacie siempre el recipiente de posos
de café mientras el aparato esté
encendido. Si se vacia el recipiente de
posos de café mientras el aparato esta
apagado, el contador de ciclos de café
no se restablecera. En ese caso, el
mensaje "recipiente de posos de café
vacio" permanecera en la pantalla
aungue el recipiente no esté lleno.

El recipiente de posos de café se
volvio a colocar demasiado

No vuelva a colocar el recipiente de
posos de café hasta que asi se lo
indigue un mensaje en la pantalla

No se puede retirar el
grupo de preparacion del
cafe.

El grupo de preparacion de café
no esta colocado correctamente.

Cierre la puerta de mantenimiento.
Apague el aparato y vuelva a
encenderlo. Espere a que aparezca la
pantalla de aparato listo y, a
continuacion, retire el grupo de
preparacion de café.

No se ha retirado el recipiente
de posos de café.

Retire el recipiente de posos de café
antes de retirar el grupo de
preparacion de cafe.

El aparato esta aun en proceso
de descalcificacion.

No es posible retirar el grupo de
preparacion del café mientras esta
activo el proceso de descalcificacion.
Complete primero el proceso de
descalcificacion y, a continuacion,
retire el grupo de preparacion de café.
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No se puede insertar el

grupo de preparacion de

cafe.

El grupo de preparacion de café
no esta en la posicion correcta.

El grupo de preparacion de café no se
puso en posicion de reposo antes de
volver a colocarlo. Asegurese de que
la palanca esté en contacto con la
base del grupo de preparacion del
café y de que el gancho del grupo de
preparacion del café esté en la
posicion correcta.

Encienda y apague el aparato para
reiniciarlo. Vuelva a colocar la bandeja
de goteo y el recipiente de posos de
café. Deje fuera el grupo de
preparacion del café. Cierre la puerta
de mantenimiento y encienda y
apague el aparato. A continuacion,
pruebe a reinsertar el grupo de
preparacion de café.

El café tiene demasiado
poca crema o esta
aguado.

El molinillo esta configurado con
un ajuste grueso.

Configure el molinillo con un ajuste
mas fino.

El grupo de preparacion del café
esta sucio.

Limpie el grupo de preparacion del
café. Para realizar una limpieza a
fondo, siga el procedimiento de
limpieza mensual con la pastilla
desengrasante.

El conducto de salida del café
esta sucio.

Limpie a fondo el conducto de salida
del café con el mango de la
herramienta multifuncional o con el
mango de una cuchara.

La mezcla de café no es correcta.

Intente utilizar una mezcla de café
diferente.

El aparato esta realizando su
ajuste automatico.

Prepare varias tazas de café.

El café no esta lo

suficientemente caliente.

Las tazas que utiliza estan frias.

Caliente las tazas previamente
enjuagandolas con agua caliente.

La temperatura ajustada es
demasiado baja. Compruebe los
ajustes del menu.

Ajuste la temperatura alta en el menu.

Anadio leche.

La leche, tanto si esta templada como
si esta fria, reducira siempre hasta
cierto punto la temperatura del café.

El molinillo muele los
granos de café, pero no
sale café.

El ajuste del molinillo es
demasiado fino.

Configure el molinillo con un ajuste
mMas grueso.

El grupo de preparacion del café
esta sucio.

Limpie el grupo de preparacion del
cafe.

La boquilla dispensadora de café
esta sucia.

Limpie boquilla dispensadora de café
y sus orificios con un limpiapipas.
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Limpie el conducto de salida del café
con el mango de la herramienta
multifuncional o con el mango de una
cuchara.

El café sale lentamente.

El molido es demasiado fino.

Cambie el molinillo a un ajuste mas
grueso.

El grupo de preparacion del café
esta sucio.

Limpie el grupo de preparacion del
cafe.

El conducto de salida del café
esta bloqueado.

Limpie el conducto de salida del café
con el mango de la herramienta
multifuncional o con el mango de una
cuchara.

El circuito del aparato esta
atascado por depositos de cal.

Descalcifique el aparato.

El aparato no produce
espuma de leche.

El espumador automatico de
leche esta sucio o no se ha
montado o instalado
correctamente.

Limpie el espumador automatico de
leche y asegurese de que se haya
montado o instalado correctamente.

El tipo de leche utilizado no es
adecuado para producir espuma.

Los diferentes tipos de leche producen
como resultado cantidades y
calidades diferentes de espuma. La
leche de vaca semidesnatada o entera
produce buenos resultados.

El filtro AquaClean no se
puede activar, puesto que
no aparece la marca en la
pantalla.

Se acaba de activar un filtro.

Debe dispensar al menos 10 tazas (de
100 ml cada una) antes de poder
activar un nuevo filtro. Tenga cuidado
cuando active un nuevo filtro, el
contador de filtros aumentara
automaticamente.

No se puede activar el
filtro y el aparato solicita
la descalcificacion.

Ya ha reemplazado 8 filtros
AqguaClean. Después de 8
reemplazos, debe descalcificar el
aparato.

Descalcifigue primero el aparato e
instale el filtro.

El filtro no se ha reemplazado a
tiempo después que comenzara
a parpadear la senal del filtro de
agua AquaClean.

Descalcifique primero el aparato e
instale el filtro.

El filtro no se ha instalado
durante la primera instalacion,
sino después de haber
preparado unos 50 cafés (en
tazas de 100 ml). El aparato
debe estar completamente libre
de depositos de calcio antes de
instalar el filtro AquaClean.

Descalcifique primero el aparato y, a
continuacion, instale un nuevo filtro
AguaClean. Después de la
descalcificacion, el contador de filtros
se reinicia a 0/8. Confirme siempre la
activacion del filtro en el menu del
aparato, también después de
reemplazar el filtro

No se activo correctamente el
filtro AquaClean durante la
primera instalacion.

Siga las instrucciones en pantalla
hasta recibir confirmacion de que el
filtro se ha activado.
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El filtro AquaClean esta
instalado, pero aparece el
mensaje de
descalcificacion.

Después de 8 reemplazos, debe
descalcificar el aparato

Descalcifique primero el aparato y, a
continuacion, instale un nuevo filtro
AqguaClean. Esto reiniciara el contador
de filtros a 0/8. Confirme siempre la
activacion del filtro en el menu del
aparato, también después de
reemplazar el filtro.

El mensaje de
descalcificacion aparece
antes de reemplazar 8
filtros.

No activo correctamente el filtro
AquaClean durante la primera
instalacion.

Descalcifique primero el aparato y, a
continuacion, instale un nuevo filtro
AquaClean. Active siempre el filtro en
el menu del aparato.

Coloco el filtro AqguaClean
después de haber usado el
aparato durante un tiempo.

No activo el filtro de repuesto en
el menu del aparato.

No reemplazo el filtro cuando el
simbolo de filtro comenzo a
parpadear.

El filtro no encaja.

Debe quitar el aire del filtro.

Deje que salgan las burbujas de aire
del filtro.

AuUn hay agua en el deposito de
agua.

Vacie el deposito de agua antes de
instalar el filtro.

Intento instalar un filtro diferente
del filtro AquaClean.

Solamente encajara el filtro
AqguaClean.

Hay agua debajo del
aparato.

La bandeja de goteo esta
demasiado llena y se desbordo.

Vacie la bandeja de goteo cuando el
indicador de la bandeja de goteo
sobresalga a través de la bandeja de
goteo. Vacie siempre la bandeja de
goteo antes de iniciar la
descalcificacion del aparato.

El aparato no esta colocado en
una superficie horizontal.

Cologue el aparato sobre una
superficie horizontal para que
funcione correctamente el indicador
de bandeja de goteo llena.

Nota: Si no puede resolver el problema con la informacion de esta tabla,
pongase en contacto con la linea de atencion al cliente de Philips Saeco.
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Felicitations pour votre achat de cette machine a espresso Intelia/Intelia
Deluxe entierement automatique! Pour profiter pleinement de l'assistance

Saeco, veuillez enregistrer votre produit a 'adresse

www.saeco.com/welcome. Ce mode d’emplo s'applique a tous les modeles
Intelia/Intelia Deluxe dotés d'un mousseur a lait classique. Cette machine
convient a la préparation de café espresso a partir de grains de café entiers.

Francais
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Important

Avertissement

Attention

Connectez la machine a une prise murale avec une tension qui
correspond aux spécifications techniques de la machine.

Branchez la machine sur une prise murale mise a la terre.

Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du plan de travail ou
entrer en contact aves des surfaces chaudes.

Ne plongez jamais la machine, le cordon ou le cable d'alimentation dans
['eau (risque d'électrocution).

Ne versez pas de liquides sur le connecteur du cordon d'alimentation.
N'orientez jamais le jet d'eau chaude vers des parties du corps :il y a un
risque de bralures.

Evitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et boutons.
Eteignez la machine au moyen de l'interrupteur principal situé a l'arriere
et retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur :

- En cas de dysfonctionnement.

- Sivous ne comptez pas utiliser la machine pendant longtemps.

- Avant de nettoyer la machine.

Tirez la prise et non le cordon d'alimentation.

Ne touchez pas la prise secteur avec les mains humides.

N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou
'appareil lui-méme est endommage..

Evitez d'effectuer toute modification de la machine ou de son cordon
d'alimentation.

Effectuez uniquement les réparations aupres d'un centre de service
autorisé par Philips pour éviter tout risque.

la machine ne peut étre utilisée par des enfants agés de moins de 8 ans.
Cette machine peut étre utilisée par des enfants agés de 8 ans ou plus,
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et
de connaissances, a condition que ces enfants ou personnes soient sous
surveillance ou qu'ils aient recu des instructions quant a 'utilisation
sécurisée de la machine et gu'ils aient pris connaissance des dangers
encourus.

Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas étre realisés par des enfants
sauf s'ils sont dgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

Tenez la machine et son cordon hors de portée des enfants de moins de
8 ans.

Veillez a ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

N'insérez jamais vos doigts ou des objets dans le moulin a café.

Cette machine est uniguement destinée a un usage domestique normal.
Elle ne peut étre utilisée dans des environnements tels que des cuisines
réservées aux employés dans les entreprises, magasins, fermes et autres
environnements de travail.
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Placez toujours l'appareil sur une surface stable et plane. Maintenez-le
en position verticale, également pendant le transport.

Ne placez pas la machine sur une plaque chauffante ou directement a
coté d'un four chaud, d'un appareil de chauffage ou d'une source
similaire de chaleur.

Veillez a placer uniqguement des grains de café torréfiés dans le bac a
grains. Le café moulu, le café soluble, les grains de café bruts ou toute
autre substance placée dans le bac a grains risquerait d'endommager la
machine.

Laissez refroidir la machine avant d'insérer ou de retirer tout composant.
Les surfaces de chauffe risquent de retenir la chaleur apres leur
utilisation.

Ne remplissez jamais le réservoir d'eau avec de l'eau chaude, tiéde ou
gazeuse car vous risqueriez de l'endommager ou d'endommager la
machine.

N'utilisez jamais des tampons a récurer, des produits abrasifs ou des
détergents agressifs tels que de 'essence ou de l'acétone pour nettoyer
la machine. Utilisez uniguement un chiffon doux humidifié avec de l'eau.
Détartrez votre machine régulierement. La machine indiquera lorsqu'un
deétartrage sera nécessaire. Sans détartrage, votre appareil cessera de
fonctionner correctement, et sa réparation ne sera pas couverte par la
garantie.

Ne conservez pas la machine a des températures inférieures a O °C. L'eau
restant dans le systeme de chauffe peut geler et causer des dommages.
Veillez a ne pas laisser d'eau dans le réservoir lorsque la machine est
inutilisée pendant une période prolongée. Il se peut que |'eau soit
contaminée. Utilisez de |'eau fraiche a chaque utilisation de la machine.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme a toutes les normes et a tous les
réglements applicables relatifs a 'exposition aux champs
électromagnétiques.

Présentation de la machine (Fig. 1)

OCo~NOOUA~ WN —

Couvercle du bac a grains

Réservoir a grains de café

Prise pour cordon d'alimentation
Réservoir d'eau

Compartiment a café prémoulu
Bouton de réglage du moulin
Panneau de commande

Bac a marcs de café

Buse de distribution du café

Plateau égouttoir

Grille du plateau égouttoir

Indicateur « Plateau égouttoir plein »
Bouton pour ESPRESSO

Bouton pour ESPRESSO LUNGO
Bouton AROMA STRENGTH (intensité de l'arbme)
Bouton veille
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17 Bouton MENU

18 Touche HOT WATER

19 Bouton STEAM (Vapeur)

20 Cordon d'alimentation

21 Brossette de nettoyage (certains modeles uniguement)
22 Graisse (certains modeéles uniguement)
23 Cuillere doseuse pour café prémoulu
24 Jauge de dureté de l'eau

25 Tiroir de résidus de café

26 Chambre d'extraction

27 Buse a eau chaude/vapeur

28 Mousseur a lait classique

L’afficheur

Certains boutons peuvent étre utilisés pour naviguer dans les menus :

5 _

Bouton ESPRESSO = bouton ESC (Echap) : vous pouvez appuyer sur ce
bouton pour revenir au menu principal. Le bouton ESC (Echap) revient un
niveau en arriére dans le menu. Vous pourriez avoir a appuyer plusieurs
fois sur ce bouton pour revenir au menu principal.

Bouton AROMA STRENGTH (Intensité de l'arébme) = bouton OK : vous
pouvez appuyer sur ce bouton pour sélectionner, confirmer ou arréter
une fonction.

Bouton STEAM (Vapeur) = Bouton HAUT appuyez sur ce bouton pour
faire defiler le menu affiché vers le haut.

Bouton MENU = bouton DOWN (Bas) : appuyez sur ce bouton pour faire
défiler le menu affiché vers le bas.

Premiére installation

Insérez le plateau égouttoir avec sa grille dans 'appareil.

Retirez le réservoir d’eau.

Remplissez le réservoir d’eau avec de l'eau fraiche jusgu’au atteindre la
mesure MAX.

Remplissez de grains de café le réservoir a grains de café.

Insérez la petite fiche dans la prise située a l'arriére de 'appareil.
Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
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Fixez le mousseur a lait classique a la buse a eau chaude/vapeur.

Placez un récipient sous le mousseur a lait classique.

Appuyez sur le bouton de veille pour allumer l'appareil.

Appuyez sur le bouton OK pour lancer le cycle d’amorcage automatique
du circuit.

10 L’icone suivante apparait alors sur l'afficheur pour indiquer que 'appareil
chauffe.

0 00N

- Lappareil effectue un cycle de rincage automatique.

11 L'écran montre l'icdne suivante indiguant que vous devez installer le filtre

AguaClean.
S A Si vous souhaitez installer le filtre AquaClean plus tard, appuyez sur le
Y AQUACLEAN bouton ESC et continuez le cycle de rincage manuel. Pour installer le
CLEAN FILTER? . . .
— filtre, reportez-vous au chapitre « Filtre AquaClean ».

v v

12 Appuyez sur le bouton OK. L'icbne suivante s’affiche.

13 Retirez la cartouche filtrante AquaClean de son emballage. Secouez le
D \QU, i i

—I INSTALL filtre pendant environ 5 secondes.

L]

FILTER

v

14 Plongez la cartouche filtrante AquaClean a l'envers dans une verseuse
d'eau froide et attendez jusgu'a ce gu'aucune bulle d'air ne sorte plus.
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15 Retirez le réservoir d'eau de la machine, videz-le et insérez la cartouche
verticalement sur le raccord de cartouche.

16 Remplissez le réservoir d'eau fraiche et replacez-le dans la machine.

17 Appuyez sur le bouton OK.

18 Sélectionnez ON sur I'écran et confirmez l'activation en appuyant sur le
bouton OK.

Une case cochée apparait sur l'écran pour confirmer l'activation.

19 L'écran montre l'icéne du filtre prét indiquant que le filtre AquaClean a
été installé correctement.

20 Pour rincer le filtre, appuyez sur la touche HOT WATER (Eau chaude) et

100% \-P ®@ laissez un demi-litre d'eau s'écouler de la buse de distribution d'eau
’ U/} chaude/de vapeur. Jetez cette eau.
AQUA ~—— Q : — .
a L'écoulement de l'eau de la buse de distribution d'eau chaude peut
- durer un moment. Le filtre doit étre complétement rempli et rincé avec de
'eau.

La machine est préte a 'emploi.

Apres avoir installé le filtre AquaClean, vous devez effectuer un cycle de
rincage manuel.

Cycle de rincage manuel

1 Placez un récipient sous la buse de distribution du café.

2 Appuyez sur le bouton AROMA STRENGTH (Intensité de 'arébme) pour
sélectionner l'option de café prémoulu. N’ajoutez pas de café prémoulu.

3 Appuyez sur le bouton ESPRESSO LUNGO. De 'eau commence a couler.

4 Lorsque l'eau cesse de couler, videz le récipient. Répétez les étapes 1a
3 fois.

5 Placez un récipient sous le mousseur a lait classique.
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6 Appuyez sur le bouton HOT WATER (Eau chaude). L’eau chaude
commence a couler automatiquement.
Faites couler de 'eau chaude jusgu’a ce que l'icone indiquant qu’il N’y a
plus d’eau s'affiche.

7 Remplissez le réservoir avec de 'eau fraiche jusgu’a la mesure MAX et
retirez le récipient.

La machine est préte a 'emploi.

Filtre AquaClean

Le filtre AquaClean est concu pour reduire les dépbts de calcaire dans votre
machine a café et fournir une eau filtrée pour préserver 'aréme et le goGt de
chaqgue tasse de café. Si vous utilisez une série de 8 filtres AquaClean tel
gu’indiqué dans le présent manuel d’utilisation, il ne sera pas nécessaire de
detartrer votre machine avant d’avoir servi 5 000 tasses (d’'une capacité de
100 ml).

Installation du filtre AquaClean

Il ne doit pas y avoir de calcaire dans la machine pour que vous puissiez
commencer a utiliser le filtre AquaClean. Si vous n’avez pas activeé le filtre
avant la premiere utilisation et que vous avez préparé plus de 50 tasses (de
100 ml), vous devez détartrer la machine avant d’activer le filtre.

1 Retirez la cartouche filtrante AquaClean de son emballage. Secouez le
filtre pendant environ 5 secondes.

2 Plongez la cartouche filtrante AquaClean a l'envers dans une verseuse
d'eau froide et attendez jusgu'a ce gu'aucune bulle d'air ne sorte plus.

3 Retirez le réservoir d'eau de la machine et insérez la cartouche
verticalement sur le raccord de cartouche.

4 Remplissez le réservoir d'eau fraiche et replacez-le dans la machine.

5 Appuyez sur le bouton MENU et faites défiler jusqu'a l'option de filtre
AguaClean. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour sélectionner ['option
du filtre AquaClean.

Si vous installez le filtre lors de la premiere utilisation, suivez les étapes
décrites dans le chapitre « Premiére installation ».

6 Sélectionnez ON sur 'écran et confirmez l'activation en appuyant sur le
bouton OK.
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Remargue : Une case cochée apparait sur l'écran pour confirmer
|'activation.

Pour rincer le filtre, appuyez sur la touche HOT WATER (Eau chaude) et
laissez un demi-litre d'eau s'écouler de la buse de distribution d'eau
chaude/de vapeur. Jetez cette eau.

Remarque : L'écoulement de |'eau de la buse de distribution d'eau
chaude peut durer un moment. Le filtre doit étre compléetement rempli et
rincé avec de l'eau.

Utilisez l'autocollant joint a l'emballage en plastique du filtre AquaClean
pour noter la date du prochain remplacement du filtre (aprés 3 mois).
Apposez 'autocollant sur le réservoir d'eau.

La cartouche et la machine sont maintenant prétes a étre utilisées.

Remplacement du filtre AquaClean

Remplacez le filtre tous les 3 mois ou si la machine indique de le faire.

Affichage de l'icone du filtre Que faire ?
AquaClean
10 % + clignotement de l'icbne Les performances de ce filtre diminuent. Pour

conserver des performances adéquates, il est conseillé
de retirer 'ancien filtre et de le remplacer par un neuf,
tel que décrit dans la section « Installation du filtre
AqguaClean ».

0 % + clignotement de l'icone Retirez immeédiatement 'ancien filtre et remplacez-le

par un neuf, tel que décrit dans la section « Installation
du filtre AquaClean ». Lorsque vous activez un
nouveau filtre, 'écran affiche le mot NEW. Appuyez sur
le bouton OK pour valider l'activation.

0 % et l'icone disparait de l'afficheur. Vous devez d'abord détartrer la machine avant de

pouvoir placer et activer un nouveau filtre.

Apres 8 remplacements de filtre, vous devez détartrer la machine tel que
décrit dans la section « Procédure de detartrage » du chapitre
« Détartrage ».

Utilisation de la machine

Préparation du café en grains

Réglez la buse de distribution du café pour l'adapter a la taille de votre
tasse.
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Appuyez sur le bouton AROMA STRENGTH pour sélectionner l'intensité
du café souhaitée entre 1 et 5 grains.

3 Appuyez sur le bouton ESPRESSO pour préparer un espresso ou sur le

bouton ESPRESSO LUNGO pour préparer un café.

Réglage de la quantité de café

1

2

Appuyez sur le bouton ESPRESSO ou le bouton ESPRESSO LUNGO en le
maintenant enfoncé jusqu'a ce que le mot MEMO s'affiche.

Appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder la quantité sélectionnée
lorsque la tasse contient la quantité de café souhaitée.

Réglage des parametres du moulin

Remarqgue : Vous pouvez uniguement régler les parametres du moulin
lorsgue la machine mout des grains de café.

A WN=

6

Soulevez le couvercle du bac a grains.

Placez une tasse sous la buse de distribution du café.

Appuyez sur le bouton ESPRESSO.

Pendant que la machine moud le café, placez l'extrémité du manche de
la cuillere doseuse sur le bouton de réglage du moulin dans le réservoir a
grains de café. Utilisez la cuillere pour appuyer et tourner le bouton vers
la gauche ou vers la droite d'un cran a la fois.

Vous pouvez choisir parmi 10 parameétres de mouture différents. Plus le
point est petit, plus le café est intense.

Mouture grossiere : goUt plus léger, pour les mélanges de café noir
torréfiés.

Mouture fine : goUt plus prononcé, pour les mélanges de café
légerement torréfiés.

Préparez 2-3 tasses de café pour goUter la différence.

Production de mousse de lait

Eau chaude

Avertissement : Risque de brilures. Prenez la buse a vapeur
uniquement par son manche protecteur. De petits jets d’eau
chaude peuvent précéder l'écoulement de l'eau.

1
2

3

4

Remplissez 1/3 de pichet de lait froid.

Plongez le mousseur a lait classique dans le lait. Appuyez sur le bouton
STEAM (Vapeur).

Faites mousser le lait en faisant lentement tourner, monter et descendre
le pichet.
Appuyez sur le bouton OK pour cesser la production de mousse.

Avertissement : Risque de brilures. Prenez la buse a vapeur
uniquement par son manche protecteur. De petits jets d’eau
chaude peuvent précéder l'écoulement de l'eau.

1

Placez un pichet sous le mousseur a lait classique.
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2 Appuyez sur le bouton HOT WATER (Eau chaude). L’eau chaude
commence a couler automatiquement.

3 Appuyez sur le bouton OK pour arréter I’écoulement de l'eau chaude.
Retirez le récipient.

Nettoyage et entretien

Nettoyage hebdomadaire du groupe café

Nettoyez le groupe café une fois par semaine.

1 Retirez le réservoir de grains de café moulus et ouvrez le portillon.
2 Retirez le tiroir a résidus de café.

3 Appuyez sur le levier pour retirer la chambre d'extraction de 'appareil.
4 Rincez la chambre d'extraction a l'eau fraiche et laissez-la sécher a l'air
libre.

5 Pour remettre la chambre d'extraction en place, assurez-vous que le
levier est en contact avec la base de l'unité d’infusion.

Remarque : S'il n'est pas en contact avec la base, exercez une pression
vers le bas.

6 Assurez-vous que le crochet de verrouillage de la chambre d'extraction
est placé dans la bonne position. Pour positionner correctement le
crochet, poussez-le vers le haut jusqu'a ce qu'il soit dans la position la
plus haute.
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7 Le crochet n'est pas correctement place s'il est toujours dans la position
la plus basse.

8 Replacez le groupe café dans la machine en le faisant glisser le long des
rainures latérales de guidage jusqu'a ce qu'il soit enclenché. Placez
ensuite le tiroir des résidus de café dans la machine.

Lubrifiez le groupe café apres que la machine a préparé environ 500 tasses

de café ou une fois par mois.

1 Appliquez du lubrifiant autour de 'axe dans la partie inférieure du groupe
café.

2 Appliquez du lubrifiant sur les rails des deux cotés, tel qu'indiqué sur
l'illustration.

3 Replacez le groupe café dans la machine en le faisant glisser le long des
rainures latérales de guidage jusqu'a ce qu'il soit enclenché. Placez
ensuite le tiroir des résidus de café dans la machine.

Nettoyage (quotidien) du mousseur a lait

Retirez la partie extérieure du mousseur a lait classique et rincez-la a l'eau
fraiche.

Nettoyage (hebdomadaire) du mousseur a lait classique et de
la buse a vapeur

B

1 Retirez la partie extérieure du mousseur a lait classique et rincez-la a
l'eau fraiche.
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‘%/(/ 2 Retirez la partie supérieure du mousseur a lait classique de la buse a
vapeur et rincez-la a l'eau fraiche.

3 Nettoyez la buse a vapeur a l'aide d'un chiffon humide.

4 Réassemblez toutes les parties du mousseur a lait classique.

Détartrage

Lorsque l'écran affiche l'icbne CALC CLEAN, ou aprés avoir remplacé huit
fois le filtre AquaClean, vous devez détartrer la machine.
Si vous n'effectuez pas le détartrage lorsque l'écran affiche l'icbne CALC
CLEAN, ou apres avoir remplacé huit fois le filtre AquaClean, la machine
risque de ne pas fonctionner correctement. Les réparations ne seront alors

<, START » plus couvertes par la garantie).

b <, CALC I
v cean Ne buvez jamais l'eau mélangée a la solution de détartrage que

vous avez versée dans le réservoir d'eau ou l'eau contenant des
résidus issus de la machine au cours de la procédure de
détartrage.

La procédure de deétartrage dure 30 minutes environ.

Veuillez utiliser uniquement la solution de détartrage Saeco pour détartrer la
machine. La solution de détartrage Saeco est concue pour garantir des
performances optimales de la machine. L'utilisation d'autres produits
pourrait endommager la machine et laisser des résidus dans 'eau. Vous
pouvez acheter la solution de détartrage Saeco dans la boutique en ligne
www.shop.philips.com/service.

Procédure de détartrage

Vous pouvez mettre le cycle de détartrage ou de rincage en suspens en
appuyant sur le bouton ESC. L’'icéne suivante s’affiche. Pour poursuivre le

Q CCL/;;CN cycle de détartrage ou de rincage, appuyez sur le bouton OK.
1 Retirez et videz le plateau égouttoir. Insérez le plateau égouttoir dans
[ , ;
lappareil.
Remarqgue : Retirez le filtre a eau AquaClean du réservoir d’eau (s'il est
présent).
2 Retirez le mousseur a lait classique de la buse a vapeur.
3 Appuyez sur le bouton OK.
o 4 L’icone suivante apparait alors sur l'afficheur pour indiquer que 'appareil
1S40 amorce le cycle de détartrage. Si vous souhaitez quitter le cycle de
v 0O détartrage, appuyez sur le bouton ESC (Echap).

5 Versez le contenu d’une bouteille compléte de solution de détartrage
Saeco (250 ml) dans le reservoir d’eau.

6 Ajoutez de l'eau a la solution de détartrage dans le réservoir d'eau
jusqu’a l'indication CALC CLEAN (fonction anticalcaire).
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7 Placez un grand récipient (1,5 1) sous la buse a vapeur et la buse de
distribution.

8 Appuyez sur le bouton OK pour lancer le cycle de détartrage.

- L’appareil évacue toute la solution de détartrage par la buse a vapeur et
la buse de distribution a intervalles réguliers (cette procédure prend
environ 25 minutes).

9 Attendez que toute la solution de détartrage soit évacuée. Retirez et
videz le récipient.

10 Retirez et videz le plateau égouttoir. Insérez le plateau égouttoir dans
lappareil.

11 Rincez le réservoir d’eau et remplissez-le d’eau fraiche jusqu’a
'indication CALC CLEAN (fonction anticalcaire). Glissez le réservoir d’eau
dans l'appareil.

12 Remettez le récipient sous la buse a vapeur et la buse de distribution.

13 Appuyez sur le bouton OK pour lancer le cycle de rincage (celui-ci prend
environ 4 minutes).

- L’icdne suivante apparait alors sur l'afficheur pour indiquer que le cycle
de ringcage est terminé.

14 Une petite coche s’affiche a 'écran.

15 Rincez le réservoir d’eau et remplissez-le d’eau fraiche jusgu’a la mesure
MAX. Glissez le réservoir d’eau dans l'appareil.

16 Appuyez sur le bouton OK pour terminer le cycle de détartrage.

17 Placez un récipient sous la buse a vapeur et la buse de distribution.

18 L’icone suivante apparait alors sur l'afficheur pour indiquer que 'appareil
chauffe.

- L’appareil effectue un cycle de rincage automatique.

19 Retirez le récipient. Retirez et videz le plateau égouttoir. Insérez le
plateau égouttoir dans l'appareil.

20 Remettez le filtre AquaClean dans le réservoir d’eau. Remettez en place
le mousseur a lait classique.

21 Retirez et rincez le groupe de percolation (consultez la section
« Nettoyage du groupe de percolation » du chapitre « Nettoyage et
entretien »).

’appareil est désormais prét a 'emploi.

Interruption du cycle de détartrage

Une fois que le cycle de détartrage a commencé, vous devez le laisser se
terminer sans éteindre la machine. Si la machine se bloque pendant le cycle,
ou en cas de panne de courant ou de déconnexion accidentelle du cordon,
Vous pouvez interrompre la procédure de détartrage en appuyant sur le
bouton de veille. Si cela se produit, videz et rincez bien le réservoir d’eau
puis remplissez-le jusgu'a la mesure CALC CLEAN. Avant de préparer une
boisson, suivez les instructions figurant dans la section « Cycle de rincage
manuel » du chapitre « Premiere installation ». Si le cycle de détartrage ne
s'est pas terminé, un nouveau cycle de détartrage de la machine devra étre
effectué des que possible.
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Icones d’alerte et codes d’erreur

&

Les signales d'alerte sont affichés en rouge. Ci-dessous, vous trouverez une
liste des alertes pouvant apparaitre a l'écran et leur signification.

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraiche jusqu'a l'indication
MAX.

Le bac a grains est vide. Placez les nouveaux grains de café dans le bac a
grains.

Le groupe café n'est pas dans la machine. Veuillez insérer le groupe.

- Fermez le portillon de 'appareil.

- Enlevez le bac a marc de café et videz-le.
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- Ily atrop de poudre dans le groupe café. Nettoyez le groupe café.

- Siun code d'erreur est activé, vérifiez la section « Signification des codes
d'erreur » pour voir ce que signifie le code sur ['écran et ce que vous
pouvez faire. La machine ne peut étre utilisée lorsque cette icbne

apparait sur l'écran.

- Vous avez oublié de placer le couvercle sur le compartiment du café
prémoulu. Si vous ne le placez pas dans les 30 secondes, l'afficheur
revient au menu principal et le cycle de préparation sera interrompu.

Signification des codes d’erreur

Probléeme

Cause

Solution possible

1

Moulin a café bloqué

Le conduit de sortie du
café est obstrue.

Nettoyez
soigneusement le
conduit de sortie du
café a l’'aide du manche
de loutil multifonctions
ou d’un manche de
cuillere.

Impossible de retirer le
groupe de percolation.

Le groupe de
percolation n’est pas
placé correctement.

Fermez la porte
destinée a 'entretien.
Mettez 'appareil hors
tension, puis remettez-
le en marche. Attendez
que l'icdne indiquant
que la machine est
préte a lemploi
s’affiche, puis retirez le
groupe de percolation.

Probleme au circuit de
leau

De lair est présent dans
le circuit d’eau.

Retirez puis replacez
plusieurs fois le
réservoir d’eau.
Assurez-vous de le
replacer correctement
dans la machine.
Vérifiez que le
compartiment du
réservoir d’eau est
propre.

Autres codes d’erreur

Eteignez la machine et
rallumez-la apres

30 secondes. Répétez
cette opération deux ou
trois fois.

Si les solutions susmentionnées ne permettent pas d'éliminer l'icéne du
code d'erreur de |'écran et de rétablir le fonctionnement normal de la
machine, veuillez contacter la hotline Philips Saeco. Les coordonnées de
contact sont disponibles dans la brochure de garantie ou sur
Www.saeco.com/support.
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Commande d’accessoires Saeco

Veuillez utiliser uniguement les produits de maintenance Saeco pour
nettoyer et détartrer la machine. Ces produits peuvent étre achetés dans la
boutique en ligne Philips (si elle est disponible dans votre pays) sur le site
www.shop.philips.com/service, aupres de votre revendeur local ou des
centres de services autorises.

Commande de produits d’entretien :

Type Produit

CA6700 Solution de détartrage
CAB903 Filtre AquaClean

HD5061 Graisse du groupe café
CA6704 Tablettes de dégraissage
CA6705 Nettoyeur du circuit a lait

Garantie et assistance

Recyclage

Dépannage

Probléme

Si vous avez besoin d'informations ou d'une assistance, visitez le site Web
www.saeco.com/support ou lisez le dépliant séparée sur la garantie
internationale.

Pour toute information ou assistance, veuillez contacter la hotline Philips

Saeco dans votre pays. Les contacts sont inclus dans la brochure de
garantie fournie séparément ou sur le site www.saeco.com/support.

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas étre jetées avec les
déchets ménagers (2012/19/EU).

- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte
séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut
appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

L’appareil ne s’allume pas

Cause Solution

La machine est déconnectée ou  Veérifiez si le cordon d’alimentation est
le bouton principal est sur la correctement branché

position OFF.

Vérifiez si le bouton principal est en
position ON.




L'appareil est en mode
DEMO.

Le bouton de veille a éte
enfoncé pendant plus de
8 secondes.
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Eteignez la machine, puis rallumez-la
au moyen de l'interrupteur principal
situé a larriere.

Le plateau égouttoir se
remplit rapidement.

Ce phénomene est normal.
L’appareil utilise l'eau pour rincer
le circuit interne et le groupe de
percolation. De l'eau coule dans
le systeme interne directement
dans le plateau égouttoir.

Videz le plateau égouttoir lorsque le
voyant « Plateau egouttoir plein » est
allumeé a travers le couvercle du
plateau égouttoir.

Placez une tasse sous la buse de
distribution pour recueillir 'eau de
rincage.

L’icdne indiguant que le
bac a marc de café est
plein s’affiche.

Le bac a marc de café a été vidé
alors que l'appareil était éteint.

Videz toujours le bac a marc de café
lorsque 'appareil est allumé. Si le bac
a marc de café a été vidé alors que la
machine était éteinte, le compteur du
cycle du café n’est pas réinitialisé. Le
message « videz le bac a marc de
café » restera alors affiché a l’écran
méme si le bac n’est pas plein.

Le bac a marc de café a éte
remis en place trop rapidement.

Ne remettez pas le bac a marc de café
en place avant que le message a
’écran ne vous invite a le faire.

Impossible de retirer le
groupe de percolation.

Le groupe de percolation n’est
pas placé correctement.

Fermez la porte destinée a 'entretien.
Mettez 'appareil hors tension, puis
remettez-le en marche. Attendez le
message indiquant que la machine est
préte, puis retirez le groupe café.

Le bac a marc de café n’a pas
éte retiré.

Retirez le bac a marc de café avant de
retirer le groupe café.

La machine est encore en mode
détartrage.

Il est impossible de retirer le groupe de
percolation en mode détartrage.
Terminez d’abord le processus de
deétartrage, puis retirez le groupe de
percolation.

Impossible d’'insérer le
groupe de percolation.

Le groupe de percolation n’est
pas positionne correctement.

Le groupe de percolation n’a pas été
placé en pause avant d’étre remis en
place. Assurez-vous que le levier est
en contact avec la base du groupe de
percolation et que le crochet du
groupe de percolation est dans la
bonne position.

Réinitialisez l'appareil en l'allumant et
en l'éteignant a nouveau. Remettez en
place le plateau égouttoir et le bac a
marc de café. Laissez le groupe de
percolation a 'extérieur. Fermez la
porte destinée a l'entretien puis
allumez et éteignez l'appareil. Essayez
ensuite de réinsérer le groupe de
percolation.

Le café a trop peu de
créme ou est agueux.

Le réglage du moulin est défini
sur une mouture grosse.

Reéglez le moulin sur une mouture plus
fine.
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Le groupe de percolation est
sale.

Nettoyez le groupe de percolation.
Pour nettoyer a fond, suivez la
procédure de nettoyage mensuel avec
la tablette de dégraissage.

Le conduit de sortie du café est
sale.

Nettoyez soigneusement le conduit de
sortie du café a l'aide du manche de
'outil multifonctions ou d’'un manche
de cuillere.

Le mélange de café n’est pas
adéquat.

Changez de mélange de café.

L’appareil est en mode réglage
automatique.

Préparez quelques tasses de café.

Le café n’est pas assez
chaud.

Les tasses que vous utilisez sont
froides.

Prechauffez les tasses en les rincant a
l'eau chaude.

La température sélectionnée est
trop basse. Consultez les
parametres du menu.

Choisissez une tempeérature élevée
dans le menu.

Vous avez ajouté du lait.

Que le lait que vous ajoutez soit froid
ou chaud, il réduira toujours un peu la
température du café.

L’appareil moud le café,
mais le café ne sort pas.

Le réglage de la mouture est trop
fin.

Réglez le moulin sur une mouture plus
grosse.

Le groupe de percolation est
sale.

Nettoyez le groupe de percolation.

La buse de distribution du café
est sale.

Nettoyez la buse de distribution du
café et ses trous avec un nettoyeur de
conduite.

Le conduit de sortie du café est
bloqué.

Nettoyez le conduit de sortie du café a
'aide du manche de l'outil
multifonctions ou du manche d’'une
cuillere.

Le café s’écoule
lentement.

La mouture est trop fine.

Sélectionnez une mouture plus
grossiere.

Le groupe de percolation est
sale.

Nettoyez le groupe de percolation.

Le conduit de sortie du café est
blogué.

Nettoyez le conduit de sortie du café a
'aide du manche de l'outil
multifonctions ou du manche d’'une
cuillere.

Du calcaire obstrue le circuit de
lappareil.

Détartrez l'appareil.

Le lait ne mousse pas.

Le mousseur a lait automatique
est sale ou n'est pas monté ou
installé correctement.

Nettoyez le mousseur a lait
automatique et vérifiez le montage ou
l'installation.




Le type de lait utilisé ne convient
pas pour produire de la mousse.
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Selon le type de lait, la quantiteé et la
gqualité de la mousse seront
différentes. Le lait de vache semi-
écrémé ou entier donne de bons
résultats.

Le filtre AquaClean ne
peut étre active, car la
case cochée n’est pas
affichée.

Un filtre vient d’étre activé.

Vous devez remplir au moins 10 tasses
de 100 ml chacune avant de pouvoir
activer un nouveau filtre. Prenez garde
lorsque vous activez un nouveau filtre,
car le compteur du filtre augmentera
automatiquement.

Le filtre ne peut étre
activé. La machine a
besoin d’'un détartrage.

Vous avez déja remplaceé 8 filtres
AguaClean. Apres

8 remplacements de filtres, vous
devez détartrer la machine.

Détartrez d’abord votre machine, puis
installez le filtre.

Le filtre n’a pas été remplaceé
quand le voyant du filtre a eau
AguaClean a commencé a
clignoter.

Détartrez d’abord votre machine, puis
installez le filtre.

Le filtre n’a pas été mis pendant
la premiere installation, mais
apres avoir préparé environ 50
cafés (en se basant sur des
tasses de 100 ml). Il ne doit pas y
avoir de calcaire dans la machine
avant d’installer le filtre
AguaClean.

D’abord, détartrez la machine. Ensuite,
installez un nouveau filtre AquaClean.
Apres le détartrage, le compteur du
filtre est réinitialisé a 0/8. Confirmez
toujours l'activation du filtre dans le
menu de la machine, ainsi qu’apres le
remplacement du filtre

Le filtre AquaClean n’a pas été
correctement activé lors de la
premiere installation.

Suivez les instructions a '’écran jusqu’a
ce gue vous receviez la confirmation
que le filtre a été correctement active.

Le filtre AquaClean est
installé, mais le message
de détartrage apparait.

Apres 8 remplacements de
filtres, vous devez détartrer la
machine.

D’abord, détartrez la machine. Ensuite,
installez un nouveau filtre AquaClean.
Le compteur du filtre sera alors
réinitialisé a 0/8. Confirmez toujours
'activation du filtre dans le menu de la
machine, ainsi qu’apres le
remplacement du filtre.

Le message de détartrage
apparait avant d’avoir
effectué les 8
remplacements de filtre.

Vous n'avez pas activé le filtre
AqguaClean correctement lors de
la premiere installation.

D’abord, detartrez la machine. Ensuite,
installez un nouveau filtre AquaClean.
Veillez a toujours activer le filtre dans
le menu de la machine.

Vous avez place le filtre
AqguaClean apres avoir utilisé la
machine pendant un certain
temps.

Vous n'avez pas active le
remplacement du filtre dans le
menu de la machine.

Vous n'avez pas remplacé le
filtre lorsque l'icdne du filtre a
commenceé a clignoter.
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Ce filtre ne convient pas.  Vous devez retirer de l'air du
filtre.

Laissez les bulles d’air sortir du filtre.

Il'y a toujours de 'eau dans le
réservoir d’eau.

Videz le réservoir d’eau avant
d’installer le filtre.

Essayez d’installer un filtre autre
que le filtre AquaClean.

Seul le filtre AguaClean sera adapteé.

Ily a de l'eau sous Le plateau égouttoir est trop
'appareil. plein et a débordé.

Videz le plateau égouttoir lorsque le
voyant « Plateau égouttoir plein »
apparait a travers le plateau égouttoir.
Videz toujours le plateau égouttoir
avant de commencer a détartrer la
machine.

L’appareil ne repose pas sur une
surface horizontale.

Placez la machine sur une surface
horizontale afin que le voyant

« Plateau égouttoir plein » fonctionne
correctement.

Remarqgue : Si les informations dans ce tableau ne vous permettent pas de
résoudre le probleme, veuillez contacter la hotline Philips Saeco.



Indice

Introduzione
Importante
Avvertenza
Attenzione
Campi elettromagnetici (EMF)
Panoramica della macchina (Fig. 1)
Il display
Prima installazione
Ciclo di risciacquo manuale
Filtro AquaClean
Installazione del filtro AquaClean
Sostituzione del filtro AquaClean
Modalita d'uso della macchina
Preparazione del caffe con caffe in grani
Regolazione della quantita di caffe
Adjusting the grind setting
Come montare il latte
Acqua calda
Pulizia e manutenzione
Pulizia settimanale del gruppo infusore
Lubrificazione
Pulizia del pannarello classico (quotidiana)
Pulizia del pannarello classico e dell'erogatore di vapore (settimanale)
Rimozione del calcare
Procedura di rimozione del calcare
Interruzione del ciclo di pulizia anticalcare
Icone di avvertenza e codici di errore
Significato dei codici di errore
Ordinazione degli accessori Saeco
Garanzia e assistenza
Riciclaggio
Risoluzione dei problemi

Introduzione

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto della macchina per caffé espresso
superautomatica Intelia/Intelia Deluxe. Per trarre il massimo vantaggio
dall'assistenza fornita da Saeco, registrate il vostro prodotto sul sito
www.saeco.com/welcome. Questa manuale dell'utente si applica a tutti i
modelli Intelia/Intelia Deluxe con pannarello classico. La macchina
consente di preparare caffe espresso utilizzando il caffe in grani.

Italiano

103
104
104
104
105
105
106
106
108
109
109
110
110
110
m
m
m
m
12
12
13
13
13
14
14
15
116
17
18
18
18
18



Italiano

Importante

Avvertenza

Attenzione

Collegate la macchina a una presa di corrente a muro con voltaggio
corrispondente alle specifiche tecniche della macchina.

Collegate la macchina a una presa di corrente dotata di messa a terra.
Assicuratevi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo
o del bancone e che non tocchi superfici calde.

Non immergete mai la macchina, la spina o il cavo di alimentazione in
acqua (pericolo di scosse elettriche).

Non versate liquidi sul connettore del cavo di alimentazione.

Non puntate mai il getto di acqua calda verso parti del corpo: pericolo di
ustioni.

Non toccate le superfici calde. Utilizzate impugnature e manopole.
Spegnete la macchina dall'interruttore principale sulla parte posteriore e
rimuovete la spina di alimentazione dalla presa di corrente:

- in caso di malfunzionamento

- se la macchina non verra utilizzata per un lungo periodo

- prima delle operazioni di pulizia.

Tirate la spina e non il cavo di alimentazione.

Non toccate la spina con le mani bagnate.

Non utilizzate la macchina se la spina, il cavo di alimentazione o la
macchina stessa sono danneggiati..

Non apportate modifiche alla macchina o al cavo di alimentazione.

In caso di riparazioni rivolgetevi esclusivamente a un centro di assistenza
autorizzato Philips per evitare pericoli..

La macchina non deve essere usata da bambini di eta inferiore agli 8
anni.

Questa m